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 본 매뉴얼은 효성중공업㈜ 태양광 발전용 계통연계 인버터(HS-P110GLO)의 설치/운전에 대한 

정보를 포함하고 있습니다. 설치 및 운전 중에 발생하는 문제와 인버터 조작 등을 위하여 반드시 

사용자 매뉴얼을 참고해 주시기 바랍니다. 

 

사용자 매뉴얼의 사용자는 태양광 발전 설비 및 전기 설비에 대한 기본 지식을 갖춘 사람을 

지칭합니다. 일반인이 인버터를 조작하여 발생하는 문제들에 대해서는 효성중공업㈜의 책임이 

아님을 알려드립니다. 
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문서 정보 

 

 
 

개요 

본 문서는 HS-P110GLO 의 설치, 전기 연결, 시운전, 유지 관리 및 문제 해결에 대해 
설명합니다. 태양광 인버터를 설치 및 작동하기 전에 본 문서에 나와 있는 특징, 기능 및 안전 
주의 사항을 숙지해야 합니다. 

 

 

대상 

본 문서의 대상은 광전지(PV) 플랜트 작업자 및 자격을 갖춘 전기 기사입니다. 

 

 

기호 규칙 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

변경 이력 

 

본 문서의 기호는 다음과 같이 정의됩니다. 
 

기호 설명 
 

 

방지하지 않으면 사망이나 중상을 초래할 수 있는 
높은 수준의 위험을 나타냅니다. 

 

 

방지하지 않으면 사망이나 중상을 초래할 수 있는 
중간 수준의 위험을 나타냅니다. 

 

 

방지하지 않으면 경미하거나 중간 수준의 부상을 
초래할 수 있는 낮은 수준의 위험을 나타냅니다. 

 

 

방지하지 않으면 장비 손상, 데이터 손실, 성능 저 
하 또는 예기치 않은 결과를 초래할 수 있는 잠재 
적인 위험 상황을 나타냅니다. 

“알림”은 신체 상해와 관련 없는 행위에 사용됩니 
다. 

 

 
주 텍스트의 중요 정보를 보충합니다. 

“참고”는 신체 상해, 장비 손상 및 환경 저하와 관 
련 없는 정보에 사용됩니다. 

 

 

 

 

 

문서 버전 간의 변경 사항은 누적됩니다. 최신 문서 버전에는 이전 버전의 모든 변경 사 
항이 포함되어 있습니다. 
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버전 08(2023-07-20) 

A 계통 코드 섹션이 업데이트되었습니다. 

 

 
버전 07(2023-04-30) 

4.2 도구 섹션이 업데이트되었습니다. 

5.7 DC 입력 전원 케이블 연결하기 섹션이 업데이트되었습니다. 

5.9 (선택사항) Smart Dongle 설치 섹션이 업데이트되었습니다. 

10 기술 사양 섹션이 업데이트되었습니다. 

 

 
버전 06(2023-03-13) 

5.2 케이블 준비하기 섹션이 업데이트되었습니다. 

5.7 DC 입력 전원 케이블 연결하기 섹션이 업데이트되었습니다. 

 

 
버전 05(2023-01-31) 

4.2 도구 섹션이 업데이트되었습니다. 

5.7 DC 입력 전원 케이블 연결하기 섹션이 업데이트되었습니다. 

 

 
버전 04(2023-01-10) 

1 안전 정보 섹션이 업데이트되었습니다. 

4.5 태양광 인버터 설치하기 섹션이 업데이트되었습니다. 

5.6 AC 출력 전원 케이블 연결하기 섹션이 업데이트되었습니다. 

5.7 DC 입력 전원 케이블 연결하기 섹션이 업데이트되었습니다. 

6.2 HS-P110GLO 전원 켜기 섹션이 업데이트되었습니다. 

7.1.2 앱 다운로드 및 설치 섹션이 업데이트되었습니다. 

8 유지관리 섹션이 업데이트되었습니다. 

10 기술 사양 섹션이 업데이트되었습니다. 

 

 
버전 03(2022-09-30) 

HS-P110GLO 모델이 삭제되었습니다. 

5.2 케이블 준비하기 섹션이 업데이트되었습니다. 

5.6 AC 출력 전원 케이블 연결하기 섹션이 업데이트되었습니다. 

7.1.1 앱 소개 섹션이 업데이트되었습니다. 

7.1.2 앱 다운로드 및 설치 섹션이 업데이트되었습니다. 
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5.9 (선택사항) Smart Dongle 설치 섹션이 업데이트되었습니다. 

8.4 문제 해결 섹션이 업데이트되었습니다. 

10 기술 사양 섹션이 업데이트되었습니다. 

D 연락처 정보 섹션이 추가되었습니다. 

 

버전 02(2022-06-30) 

문제 해결 및 기술 사양을 위해 앱 매개변수 설정 및 암호 재설정, 절연 도구 변경, 업데 
이트된 전원 끄기에 대한 섹션이 추가되었습니다. 

4.2 도구 섹션이 업데이트되었습니다. 

7.1.4 매개변수 설정 섹션이 추가되었습니다. 

8.2 문제 해결을 위한 전원 끄기 섹션이 업데이트되었습니다. 

10 기술 사양 섹션이 업데이트되었습니다. 

B 암호 재설정하기 섹션이 추가되었습니다. 

 

버전 01(2022-05-20) 

이 버전은 FOA(First Office Application)에 사용됩니다. 
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1안전 정보 

 

 
 

선언 

장비를 운성, 보관, 설치, 작동, 사용 및/또는 유지보수하기 전에 본 문서를 숙지하고 여 
기에 제공된 지침을 엄격하게 따르고 장비와 본 문서에 있는 모든 안전 지침을 따르십 
시오. 이 문서에서 "장비"는 이 문서와 관련된 제품, 소프트웨어, 구성 요소, 예비 부품 
및/또는 서비스를 의미하며, "당사"는 장비의 제조업체(생산업체), 판매업체 및/또는 서 
비스 제공업체를 의미하고, "귀하"는 장비를 운송, 보관, 설치, 작동, 사용 및/또는 유지 
보수하는 주체를 의미합니다. 

이 문서에서 설명된 위험, 경고, 주의, 알림 문구가 모든 안전 주의 사항을 다루는 것은 
아닙니다. 또한 관련 국제, 국가 또는 지역 표준 및 업계 관행을 준수해야 합니다. 당사 
는 이 장비의 설계, 생산 및 사용과 관련한 안전 요건 또는 안전 표준을 위반함으로써 야 
기되는 그 어떤 결과에 대해서도 책임지지 않습니다. 

장비는 설계 사양을 충족하는 환경에서 사용되어야 합니다. 그렇지 않으면 장비에 결 
함, 오작동이 발생하거나 장비가 손상될 수 있으며, 이 경우 보증이 적용되지 않습니다. 

당사는 이로 인해 발생하는 재산 손실, 개인 상해 또는 사망에 대해 책임지지 않습니다. 

운송, 보관, 설치, 작동, 사용 및 유지보수 시 관련 법률, 규정, 표준 및 사양을 준수하십 
시오. 

장비 소프트웨어에 대한 리버스 엔지니어링, 디컴파일, 디어셈블, 개조, 이식, 또는 기타 
파생 작업을 수행하지 마십시오. 장비의 내부 구현 논리를 연구하거나 장비 소프트웨어 
의 소스 코드를 취득하거나 지적재산권을 위반하거나 장비 소프트웨어의 성능 테스트 
결과를 공개하지 마십시오. 

당사는 다음과 같은 상황이나 그 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. 

 지진, 홍수, 화산 폭발, 석편류, 낙뢰, 화재, 전쟁, 무장 충돌, 태풍, 허리케인, 토네이 
도 및 기타 극한 기상 조건 등 불가항력으로 인해 장비가 손상된 경우. 

 이 문서에 지정된 조건을 벗어나는 상태로 장비를 작동하는 경우. 

 국제, 국가 또는 지역 표준을 준수하지 않는 환경에서 장비를 설치 또는 사용하는 
경우. 

 자격이 없는 사람이 장비를 설치하거나 사용합니다. 

 사용자가 이 문서와 제품에 안내된 작동 지침 또는 안전 예방 조치를 따르지 않는 
경우. 

 사용자가 허가 없이 제품을 분리 또는 수정하거나 소프트웨어 코드를 수정하는 경 
우. 
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 운송 중에 사용자 또는 사용자가 승인한 제3자로 인해 장비가 손상된 경우. 

 장비를 제품 문서에 명시된 요구 사항을 충족하지 않는 환경에 보관하여 장비가 손 
상된 경우. 

 사용자가 현지 법률, 규정 및 관련 표준을 준수하는 자재와 공구를 준비하지 못하 
는 경우. 

 사용자 또는 제3자의 부주의, 고의 위반, 중과실 또는 부적절한 작동 또는 기타 당 
사와 무관한 사유로 인해 장비가 손상되는 경우. 

 

1.1 개인 안전 
 
 
 

설치하는 동안 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 전원이 켜진 상태에서 케이블을 설치 
하거나 분리하지 마십시오. 케이블 심과 도체가 일시적으로 접촉하면 전기 아크나 스파 
크가 발생하여 화재나 부상을 초래할 수도 있습니다. 

 

 
 
 

전원이 공급되는 장비에 대해 표준을 따르지 않거나 부적절한 작업을 하는 경우 화재, 

감전 또는 폭발을 일으켜 재산 피해, 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 
 

 
 
 

작업 전에 시계, 팔찌, 뱅글, 반지, 목걸이와 같은 전도성 물체를 제거하여 감전을 방지 
하십시오. 

 

 
 
 

작업 중에는 전용 절연 공구를 사용하여 감전 또는 단락을 방지하십시오. 유전체 내전 
압 레벨은 현지 법률, 규정, 표준 및 사양을 준수해야 합니다. 

 

 
 
 

작업 중에는 보호복, 절연 신발, 고글, 안전 헬멧, 절연 장갑과 같은 개인 보호 장비를 착 
용하십시오. 
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그림 1-1 그림 보호 장비 
 

 

일반 요구 사항  
 보호 장치를 중지하지 마십시오. 이 문서와 장비에 나와 있는 경고, 주의 및 관련 예 

방 조치에 주의를 기울이십시오. 

 작업 중에 부상 또는 장비 손상이 발생할 가능성이 있는 경우 즉시 중지하고 감독 
자에게 사례를 보고하고 적절한 보호 조치를 취하십시오. 

 전문가가 장비를 설치하거나 확인하기 전에는 장비의 전원을 켜지 마십시오. 

 전원 공급 장치를 직접 만지거나 젖은 물건과 같은 도체로 접촉하지 마십시오. 도 
체 표면 또는 단자를 만지기 전에 접촉 지점에서 전압을 측정하여 감전 위험이 없 
는지 확인하십시오. 

 인클로저가 뜨거우므로 작동 중인 장비를 만지지 마십시오. 

 손, 구성 요소, 나사, 공구 또는 보드로 작동 중인 팬을 만지지 마십시오. 이렇게 할 
경우 부상을 입거나 장비가 손상될 수 있습니다. 

 화재가 발생하면 즉시 건물 또는 장비가 있는 곳에서 벗어나 화재 경보를 울리거나 
긴급 서비스에 전화하십시오. 어떠한 경우에도 영향을 받는 건물 또는 장비 구역에 
들어가지 마십시오. 

 

직원 요건  
 전문가와 숙련된 직원만이 장비를 작동할 수 있습니다. 

– 전문가: 장비의 작동 원리 및 구조를 숙지하고, 장비 작동에 대한 교육을 받거 
나 경험이 있으며, 장비 설치, 작동, 유지보수와 관련된 다양한 잠재적 위험의 
원인 및 정도에 정통한 사람 

– 숙련된 직원: 기술 및 안전 교육을 받고, 필요한 경험을 갖추고, 특정 작업 시 
발생할 수 있는 위험을 인식하고, 자신과 다른 사람의 위험을 최소화하기 위 
한 보호 조치를 취할 수 있는 사람 

 장비의 설치 또는 유지보수 작업을 수행하려는 직원은 적절한 교육을 받고 모든 작 
업을 올바르게 수행할 수 있어야 하며 필요한 모든 안전 예방 조치 및 현지 관련 표 
준을 이해해야 합니다. 

 자격을 갖춘 전문가 또는 숙련된 직원만 장비를 설치, 작동 및 유지보수할 수 있습 
니다. 

 자격을 갖춘 전문가만이 안전 시설을 분리하고 장비를 검사할 수 있습니다. 

 전기 작업, 고소 작업 및 특수 장비를 사용하는 작업과 같은 특수 작업을 수행하는 
직원은 필요한 현지에서 요구하는 자격을 갖추어야 합니다. 
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 공인된 전문가만 장비 또는 구성 요소(소프트웨어 포함)를 교체할 수 있습니다. 

 장비에 대한 작업이 필요한 직원만 장비에 접근할 수 있습니다. 

 

1.2 전기 안전 
 
 
 

케이블을 연결하기 전에 장비가 손상되지 않았는지 확인하십시오. 장비가 손상된 경우 
감전이나 화재가 발생할 수 있습니다. 

 

 
 
 

표준을 따르지 않거나 부적절한 작업을 하는 경우 화재 또는 감전 사고가 발생할 수도 
있습니다. 

 

 
 
 

작업 중에 이물질이 장비에 들어가지 않도록 하십시오. 이물질이 장비에 들어갈 경우 
장비 손상, 부하 전력 디레이팅, 정전 또는 부상이 발생할 수 있습니다. 

 

 
 
 

접지해야 하는 장비의 경우 장비를 설치할 때 접지 케이블을 먼저 설치하고 장비를 제 
거할 때 접지 케이블을 마지막에 제거하십시오. 

 

 
 
 

장비의 흡기구 또는 배기구 근처에 케이블을 배선하지 마십시오. 
 

 

일반 요구 사항  
 설치, 작동 및 유지보수용 문서에 설명된 절차를 따르십시오. 허가 없이 장비를 재 

구성 또는 변경하거나 구성 요소를 추가하거나 설치 순서를 변경하지 마십시오. 

 장비를 전력망에 연결하기 전에 국가 또는 지역 전기 공사의 승인을 받으십시오. 

 작동 및 작업 티켓 메커니즘 같은 발전소 안전 규정을 준수하십시오. 

 임시 펜스 또는 경고줄을 설치하고 작동 영역 주위에 "출입 금지" 표지를 걸어 허 
가를 받지 않은 사람이 해당 영역에 가까이 가지 못하도록 하십시오. 

 전력 케이블을 설치하거나 분리하기 전에 장비의 스위치와 업스트림 및 다운스트 
림 스위치를 끄십시오. 

 장비에 대한 작업을 수행하기 전에 모든 공구가 요구 사항을 충족하는지 확인하고 
공구를 기록하십시오. 작업이 완료되면 모든 공구를 수거하여 장비 내부에 남아 있 
지 않도록 하십시오. 
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 전력 케이블을 설치하기 전에 케이블 라벨이 올바르고 케이블 단자가 절연되어 있 
는지 확인하십시오. 

 장비를 설치할 때 적절한 측정 범위의 토크 공구를 사용하여 나사를 조이십시오. 

렌치를 사용하여 나사를 조일 때는 렌치가 기울어지지 않고 토크 오차가 지정된 값 
의 10%를 초과하지 않는지 확인하십시오. 

 볼트는 토크 공구로 조여야 하며, 재확인 후 빨간색과 파란색으로 표시해야 합니 
다. 설치자는 조여진 나사를 파란색으로 표시해야 합니다. 품질 검사자는 볼트가 
제대로 조여졌는지 확인한 다음 빨간색으로 표시해야 합니다. (볼트 가장자리를 
가로지르도록 표시해야 합니다.) 

 

 장비에 여러 개의 입력이 있는 경우 장비를 작동하기 전에 모든 입력을 분리하십시 
오. 

 다운스트림 전기 또는 배전 장치의 유지보수 작업을 실시하기 전에 먼저 전원 공급 
장치의 출력 스위치를 끄십시오. 

 장비 유지보수 작업 중에는 업스트림 및 다운스트림 스위치 또는 회로 차단기 근처 
에 "스위치를 켜지 마십시오" 라벨과 경고 표지를 부착하여 장비가 실수로 연결되 
지 않도록 하십시오. 문제 해결이 완료된 후에만 장비의 전원을 켤 수 있습니다. 

 장비 패널을 열지 마십시오. 

 모든 나사가 단단히 조여졌는지 주기적으로 장비 연결을 점검하십시오. 

 손상된 케이블은 자격을 갖춘 전문가만 교체할 수 있습니다. 

 장비에 있는 라벨이나 명판을 긁거나 손상시키거나 가리지 마십시오. 마모된 라벨 
은 즉시 교체하십시오. 

 장비 내부 또는 외부의 전기 부품을 청소할 때 물, 알코올 또는 오일과 같은 용제를 
사용하지 마십시오. 

 

접지 

 장비의 접지 임피던스가 현지 전기 표준을 준수하는지 확인하십시오. 

 장비가 보호 접지에 영구적으로 연결되어 있는지 확인하십시오. 장비를 작동하기 
전에 전기 연결을 점검해 장비가 올바르게 접지되었는지 확인하십시오. 

 접지 도체를 적절하게 연결하지 않은 상태로 장비를 작동하지 마십시오. 

 접지 도체가 손상되지 않도록 하십시오. 
 

케이블 연결 요구 사항 

 케이블을 선택, 설치 및 배선할 때는 현지 안전 규정 및 규칙을 따르십시오. 

 전력 케이블을 배선할 때 케이블이 감기거나 꼬이지 않도록 유의하십시오. 전력 케 
이블을 합치거나 용접하지 마십시오. 필요한 경우 더 긴 케이블을 사용하십시오. 

 모든 케이블이 올바르게 연결되고 절연되었으며 사양에 부합하는지 확인하십시 
오. 

 케이블 배선용 슬롯과 구멍이 날카로운 모서리로부터 멀리 떨어져 있고, 케이블이 
파이프나 케이블 구멍을 통해 배선되는 위치에 쿠션 소재가 장착되어 케이블이 날 
카로운 모서리나 튀어나온 부분에 손상되지 않도록 하십시오. 

 같은 유형의 케이블끼리 깔끔하고 곧게 묶여 있고 케이블 피복이 손상되지 않았는 
지 확인하십시오. 서로 다른 유형의 케이블을 배선할 때는 서로 얽히거나 겹치지 
않도록 유의하십시오. 
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 케이블 지지대와 케이블 클립을 사용하여 매설된 케이블을 고정하십시오. 되메우 
기 작업 중 케이블 변형 또는 손상을 방지하기 위해 되메우는 영역의 케이블이 지 
면과 가까이 닿도록 하십시오. 

 외부 조건(케이블 레이아웃 또는 주변 온도 등)이 변경되면 IEC-60364-5-52 또는 
현지 법률 및 규정에 따라 케이블 사용을 확인하십시오. 예를 들어, 전류 운반 용량 
이 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오. 

 케이블을 배선할 때는 케이블과 발열 구성 요소 또는 영역 사이에 최소 30mm의 간 
격을 두십시오. 이렇게 하면 케이블 절연 계층의 성능 저하 또는 손상을 방지할 수 
있습니다. 

 
 

1.3 환경 요건 
 
 
 

장비를 인화성 또는 폭발성 가스나 연기에 노출시키지 마십시오. 이러한 환경에서는 장 
비에 어떠한 작업도 수행하지 마십시오. 

 

 
 
 

장비 구역에 인화성 또는 폭발성 물질을 보관하지 마십시오. 
 

 
 
 

연기, 양초, 히터 또는 기타 가열 장치와 같은 열원 또는 화재원 근처에 장비를 두지 마 
십시오. 과열로 인해 장비가 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다. 

 

 
 
 

액체와 멀리 떨어진 곳에 장비를 설치하십시오. 배수관 아래 및 배기구와 같이 응결이 
발생하기 쉬운 곳이나 에어컨 환기구, 환풍구 또는 장비실의 공급 창처럼 누수가 발생 
하기 쉬운 곳 아래에 장비를 설치하지 마십시오. 결함 또는 단락을 방지하기 위해 장비 
에 액체가 유입되지 않도록 하십시오. 

 

 
 
 

고온으로 인한 손상이나 화재를 방지하려면 장비가 작동하는 동안 환풍구 또는 열 발산 
시스템이 막히거나 다른 물체에 가려지지 않도록 하십시오. 
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일반 요구 사항  

 장비를 깨끗하고 건조하고 환기가 잘 되며 온도와 습도가 적절하게 유지되는 장소 
에 보관하고 먼지가 쌓이거나 응결 현상이 발생하지 않도록 보호하십시오. 

 

 장비의 설치 및 작동 환경을 허용 범위 내에서 유지하십시오. 이렇게 할 경우 성능 
이 저하되고 안전 위험이 증가합니다. 

 번개, 비, 눈, 레벨 6 이상의 강한 바람과 같은 혹독한 기후 조건에서 옥외 장비 및 
케이블을 설치, 사용 또는 작동하지 마십시오(장비 이동, 장비 및 케이블 작동, 옥 
외 시설에 연결된 신호 포트에 커넥터 삽입 또는 제거, 높은 곳에서 작업, 옥외 설치 
및 도어 열기 등의 작업을 포함하되 이에 국한되지 않음). 

 먼지, 연기, 휘발성 또는 부식성 가스, 적외선 및 기타 방사선, 유기 용제 또는 염분 
이 있는 환경에 장비를 설치하지 마십시오. 

 전도성 금속 또는 자기성 먼지가 있는 환경에 장비를 설치하지 마십시오. 

 곰팡이나 흰 곰팡이와 같이 미생물 번식 가능성이 있는 장소에 장비를 설치하지 마 
십시오. 

 진동, 소음 또는 전자파 간섭이 심한 장소에 장비를 설치하지 마십시오. 

 현장이 현지 법률, 규정 및 관련 표준을 준수하는지 확인하십시오. 

 설치 환경의 지면이 단단하며, 스펀지 현상이나 부드러운 흙이 없고 쉽게 침수되기 
않는 곳인지 확인하십시오. 현장은 저지대 또는 물이나 눈이 고이기 쉬운 곳에 위 
치해서는 안 되며, 부지의 수평 위치는 과거 해당 지역의 최고 수위보다 높아야 합 
니다. 

 침수 가능성이 있는 위치에 장비를 설치하지 마십시오. 

 장비가 식물이 무성한 곳에 설치된 경우 정기적인 제초 작업이 필요하며 시멘트나 
자갈을 활용하여 장비가 설치될 지면을 단단하게 만들어야 합니다(권장 면적: 3m 

x 2.5m). 

 부식될 수 있으므로 염분의 영향을 받는 지역에서 실외에 장비를 설치하지 마십시 
오. 염분의 영향을 받는 지역은 해안에서 500m 이내이거나 해풍에 취약한 지역을 
가리킵니다. 해풍에 취약한 지역은 기상 조건(태풍 및 우기 등)이나 지형(댐 및 언 
덕 등)에 따라 달라집니다. 

 장비의 설치, 작동 및 유지보수 중 도어를 열기 전에 장비 상단에 있는 물, 얼음, 눈 
또는 기타 이물질을 청소하여 이물질이 장비에 떨어지지 않도록 하십시오. 

 장비를 설치할 때 설치 표면이 장비의 무게를 견딜 수 있을 만큼 충분히 견고한지 
확인하십시오. 

 장비 설치 후 상자, 폼, 플라스틱, 케이블 타이 등의 포장재를 장비 영역에서 제거하 
십시오. 

 

1.4 기계 안전 
 
 
 

필요한 모든 공구가 준비되고 전문 조직에서 검사되었는지 확인하십시오. 긁힌 흔적이 
있거나 검사를 통과하지 못하거나 검사 유효 기간이 만료된 공구는 사용하지 마십시오. 

공구가 단단히 고정되어 있고 과부하가 아닌지 확인하십시오. 
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장비에 구멍을 뚫지 마십시오. 이렇게 하면 장비의 밀봉 성능 및 전자파 방지 성능이 저 
하될 수 있으며 내부의 구성 요소 또는 케이블이 손상될 수 있습니다. 드릴 작업 시 발생 
하는 금속 부스러기로 인해 장비 내부의 보드가 단락될 수 있습니다. 

 

 

 

            



HS-P110GLO 
사용자 매뉴얼 1 안전 정보 

발급 08 (2023-07-20) HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES 

CORPORATION 
 

9 

 

 

 

일반 요구 사항  
 장비 운송 또는 설치 과정에서 긁힌 페인트는 적시에 다시 도장하십시오. 장비를 

긁힌 상태로 오랜 시간 방치해서는 안 됩니다. 

 당사의 평가 없이 장비에 아크 용접 및 절단 등의 작업을 수행하지 마십시오. 

 당사의 평가 없이 장비 상단에 다른 장치를 설치하지 마십시오. 

 장비 위에서 작업을 수행할 때는 장비 손상 방지 차원의 보호 조치를 취해야 합니 
다. 

 올바른 공구를 올바른 방식으로 사용하십시오. 
 

무거운 물체 옮기기 

 무거운 물체를 옮길 때 부상을 입지 않도록 주의하십시오. 
 

 여러 사람이 무거운 물체를 함께 옮겨야 할 경우 키와 기타 조건을 고려하여 인력 
및 작업 부서를 결정하여 무게가 고르게 분배되도록 하십시오. 

 두 명 이상이 무거운 물체를 함께 옮길 경우 한 사람의 감독 하에 물체를 동시에 들 
어 올리고 내려 일정한 속도로 움직여야 합니다. 

 장비를 수동으로 옮길 때는 보호 장갑 및 신발과 같은 개인 보호 장비를 착용하십 
시오. 

 손으로 물체를 옮기는 경우에는 물체 가까이로 간 다음 자세를 낮추고 등이 아닌 
다리에 힘을 주면서 부드럽고 안정적으로 물체를 들어 올리십시오. 갑자기 들어 올 
리거나 몸을 돌리지 마십시오. 

 무거운 물체를 허리 위로 빠르게 들어 올리지 마십시오. 허리 반 높이의 작업대나 
다른 적절한 위치에 물체를 놓고 손바닥 위치를 조정한 다음 들어 올리십시오. 

 무거운 물체에 고르게 천천히 안정된 힘을 가하여 안정적으로 옮기십시오. 충돌이 
나 낙하로 장비 표면이 긁히거나 구성 요소 및 케이블이 손상되지 않도록 물체를 
안정적으로 천천히 내려놓으십시오. 

 무거운 물체를 옮길 때는 작업대, 경사, 계단 및 미끄러운 곳에 주의하십시오. 무거 
운 물체를 옮기기 위해 문을 통과시켜야 하는 경우에는 물체를 옮길 수 있을 만큼 
문이 충분히 넓은지 확인하여 충돌이나 부상을 방지하십시오. 

 무거운 물체를 옮길 때는 허리를 돌리지 말고 발을 움직이십시오. 무거운 물체를 
들어 올려 옮길 때 발이 이동하려는 방향을 가리키는지 확인하십시오. 

 팰릿 대차 또는 지게차를 사용하여 장비를 옮길 때는 타인(가지)을 제대로 위치시 
켜 장비가 쓰러지지 않도록 하십시오. 장비를 옮기기 전에 로프를 사용하여 팰릿 
대차 또는 지게차에 고정하십시오. 장비를 옮길 때는 담당 직원을 배정하여 관리하 
도록 하십시오. 

 운송하기에 적합한 조건의 바다나 도로 또는 하늘을 선택하십시오. 장비를 철로로 
운반하지 마십시오. 운송 중에는 기울어지거나 흔들리지 않도록 하십시오. 

 

사다리 사용  
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 높은 곳에서 활선 작업을 수행해야 하는 경우 나무 사다리나 절연 사다리를 
사용하십시오. 

 보호용 레일이 있는 플랫폼 사다리를 사용하는 것이 좋습니다. 외사다리는 사용하 
지 않는 것이 좋습니다. 

 사다리를 사용하기 전에 사다리에 문제가 없는지 확인하고 하중 지지 용량을 확인 
하십시오. 과적하지 마십시오. 

 사다리가 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 
 

 사다리를 올라갈 때는 몸을 안정적으로 유지하고 측면 레일 사이에 무게 중심을 두 
며, 측면으로 과도하게 팔을 뻗으려고 하지 마십시오. 

 발판 사다리를 사용할 때는 당김 로프가 고정되어 있는지 확인하십시오. 

 외사다리를 사용하는 경우, 다음 그림과 같이 바닥에 사다리를 놓는 권장 각도는 
75도입니다. 각도 측정을 위해 정사각형을 사용해도 좋습니다. 

 

 외사다리를 사용하는 경우 사다리의 양 끝 중에서 더 넓은 끝이 바닥에 닿아 있는 
지 확인하고 사다리가 미끄러지지 않도록 보호 조치를 취하십시오. 

 외사다리를 사용하는 경우 위에서 네 번째 발판보다 높이 올라가지 마십시오. 

 외사다리를 사용하여 플랫폼에 올라갈 경우 사다리가 플랫폼보다 1m 이상 높은지 
확인하십시오. 
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인양 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             구멍뚫기 

 
 숙련되고 자격을 갖춘 직원만 인양 작업을 수행할 수 있습니다. 

 임시 경고 표시 또는 펜스를 설치하여 인양 영역을 격리하십시오. 

 인양 작업을 수행하는 지지 기반이 하중 지지 요구 사항을 충족하는지 확인하십시 
오. 

 물체를 인양할 때는 인양 공구가 하중 지지 요구 사항을 충족하는 고정된 물체 또 
는 벽에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 

 인양하는 동안 크레인 또는 인양된 물체 아래에 서거나 걷지 마십시오. 

 스틸 로프와 인양 공구를 끌거나 인양 중에 인양된 물체가 단단한 물체에 부딪히지 
않도록 하십시오. 

 다음 그림과 같이 두 인양 로프 사이의 각도가 90도를 넘지 않도록 하십시오. 
 

 

 

 

 구멍을 뚫기 전에 고객과 계약업체의 동의를 구하십시오. 

 구멍을 뚫을 때는 안전 고글 및 보호 장갑과 같은 보호 장비를 착용하십시 

 단락이나 기타 위험을 방지하려면 매설된 파이프나 케이블에 구멍을 뚫지 마십시오 

 구멍을 뚫을 때 발생하는 부스러기로 인해 장비가 손상되지 않도록 장비를 보호하 십시오. 

구멍을 뚫은 후에는 
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2개요 
 

 

 

 

2.1 제품 모델 

모델 설명 

이 문서에서는 다음 제품 모델을 다룹니다. 

 HS-P110GLO 

 
그림 2-1 모델 
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표 2-1 모델 설명 
 

번호 설명 값 

1 제품군 HYOSUNG 전력망 연결형 태양광 인버터 

2 전력 P110: 태양광 발전용 인버터로 전력 수준은 

110kW입니다. 

3 GLO GLO:옥외형 

 

 

모델 ID 

외부 포장의 모델 라벨 및 인클로저 측면의 명판에서 태양광 인버터 모델을 확인할 수 
있습니다. 

 
그림 2-2 외부 포장에서 모델 라벨이 있는 위치 

 

(1) 모델 라벨의 위치 

 
 

2.2 개요 
 

설명 

태양광 인버터는 PV 스트링에서 생성한 DC 전력을 AC 전력으로 변환하고 전력망에 
전력을 공급하는 계통 연계형 PV 스트링 인버터입니다. 

 

특징 

지능형 
 

 10개의 독립형 MPPT(최대 전력점 추적) 회로 및 20개의 PV 스트링 입력. PV 스트 
링을 유연하게 구성할 수 있습니다. 

 스마트 PV 모듈 자가 학습: PV 모듈 결함을 자동으로 감지해 결함 해결을 지원합 
니다. 작동 모드를 최적화하여 최적의 시스템 작동 모드를 구현합니다. 

 스마트 공기 냉각: 주변 온도 및 부하에 따라 팬 속도를 조정하여 팬의 사용 기간을 
보장하고 잦은 유지보수를 방지합니다. 
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 MBUS 네트워킹: 통신에 기존의 전력선을 사용하고 통신 케이블을 추가로 구매할 
필요가 없기 때문에 건설 및 유지보수 비용이 줄어들고 통신 신뢰성 및 효율성이 
높아집니다. 

 Smart I-V 곡선 진단: PV 스트링에 대해 I-V 스캐닝 및 상태 진단을 구현합니다. 이 
러한 방식으로 잠재적인 위험 및 결함을 적시에 감지해 플랜트 운영 및 유지보수 
(O&M) 품질을 개선합니다. 

안전성 

 내장된 DC 및 AC 서지 보호 장치(SPD): 전차원 서지 보호. 

 내장된 잔류 전류 모니터링 장치: 잔류 전류가 임계치를 초과하는 것을 감지하는 
즉시 전력망에서 연결을 해제합니다. 

 

네트워크  
 

태양광 인버터는 대규모 PV 플랜트와 상업용으로 분배되는 계통 연계형 시스 템으로 
구성된 계통 연계형 시스템에 적용됩니다. 일반적으로 계통 연계형 PV 시스템 은 PV 

스트링, 태양광 인버터, AC 컴바이너 박스 및 변압기 스테이션으로 구성됩니다. 

 
그림 2-3 네트워크 

 

 

(1) PV 스트링 (2) HS-P110GLO (3) AC 컴바이너 박스 

(4) 변압기 스테이션 (5) 전력망 - 

 

 

 

비저전압 전력망 연결 시나리오에서 HS-P110GLO는격리 변압 기에 연결하고 오버헤드 케이블 
연결을 피해야 합니다. 

 

지원되는 전력망  
 

태양광 인버터는 TN-S, TN-C, TN-C-S, TT 및 IT 전력망을 지원합니다. 
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그림 2-4 지원되는 전력망 
 

 

2.3 라벨 설명 

 

기호 이름 의미 
 

 

작동 중 경고 인버터의 전원을 켰을 
때 잠재적인 위험이 있 
을 수 있습니다. 인버터 
를 작동할 때는 보호 조 
치를 취하십시오. 

 

 

화상 경고 작동 중인 인버터의 표 
면은 뜨거우므로 만지지 
마십시오. 

 

 

고전류 경고 인버터의 전원을 켜기 
전에 인버터가 접지되어 
있는지 확인하십시오. 

인버터에 전원이 공급되 
면 표면에 고전류가 흐 
르게 됩니다. 
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기호 이름 의미 
 

 

방전 지연  인버터의 전원을 켠 
후에는 고전압이 생 
성됩니다. 자격을 갖 
추고 숙련된 전기 기 
술자만 인버터를 작 
동할 수 있습니다. 

 인버터의 전원이 꺼 
진 후에는 잔여 전압 
이 남아 있습니다. 인 
버터가 안전 전압까 
지 방전되는 데는 15 

분이 걸립니다. 
 

 

설명서 참조 작업자에게 인버터와 함 
께 발송된 문서를 참조 
하도록 안내하십시오. 

 

 

접지 보호 접지(PE) 케이블 연 
결 위치를 나타냅니다. 

 

 

작동 경고 인버터가 작동 중일 때 
DC 입력 커넥터를 제거 
하지 마십시오. 

 

 

스위칭 작동 경고 DC 스위치가 완전히 닫 
히지 않으면 자동으로 
꺼지지 않을 수 있습니 
다. 

 

 

스위치 언로드됨 경고 이 위치는 DC 스위치가 
언로드된 상태에 있다는 
것을 나타냅니다. DC 스 
위치를 이 위치로 설정 
하지 마십시오. 

 

 

팬 작동 경고 인버터의 전원을 켠 후 
에는 고전압이 생성됩니 
다. 인버터가 작동할 때 
팬을 만지지 마십시오. 

 

 

팬 교체 경고 팬을 교체하기 전에 전 
원 커넥터의 연결을 해 
제합니다. 

 

 

인버터 ESN 라벨 인버터의 일련 번호를 
표시합니다. 
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기호 이름 의미 
 

 

중량 라벨 인버터는 4명이 운반하 
거나 팰릿 대차를 사용 
하여 운반해야 합니다. 

 

 

2.4 제품 외형 

 
2.4.1 외관 

 
정면도 

 

그림 2-5 전면 보기 
 

 

(1) 패널 (2) LED 표시등 

(3) 유지보수실 도어 (4) 장착 브래킷 

(5) 외부 팬 트레이 - 

 
 

저면도 

 

그림 2-6 포트 설명 
 

 

(1) DC 입력 단자 그룹 1(PV1–PV8, DC SWITCH 1 

에 의해 제어됨) 

(2) DC 스위치 1(DC SWITCH 1) 
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(3) 리셋 버튼 1(RESET 1) (4) DC 입력 단자 그룹 2(PV9–PV14, DC SWITCH 

2에 의해 제어됨) 

(5) DC 스위치 2(DC SWITCH 2) (6) 리셋 버튼 2(RESET 2) 

(7) DC 입력 단자 그룹 3(PV15–PV20, DC SWITCH (8) DC 스위치 3(DC SWITCH 3) 

3에 의해 제어됨) 

(9) 리셋 버튼 3(RESET 3) (10) 환기 밸브 

(11) USB 포트 (12) 통신 포트(COM) 

(13) AC 출력 전원 케이블용 구멍 (14) 추적 시스템 전원 케이블용 구멍 

 

DC 스위치 설명 
 
 
 

인버터에 오류가 발생하면 DC 스위치가 자동으로 꺼집니다(LED4는 빨간색으로 계속 
켜져 있고 3개의 DC 스위치는 OFF임). 이 경우, 기술 지원에 문의하십시오. 직접 DC 스 
위치를 켜지 마십시오. 

 

 

표 2-2 DC 스위치 설명 
 

스위치 구성 요소 설명 

DC SWITCH ON DC 스위치가 ON 상태로 보호를 위해 자동으로 꺼질 수 
있습니다. 

 

 
DC 스위치가 ON 상태이지만 보호를 위해 자동으로 끌 
수 없습니다. 

할인 DC 스위치가 OFF입니다. 

RESET  보호를 위해 DC 스위치가 자동으로 꺼지면 RESET 버튼이 해 
제됩니다. 

 RESET 버튼을 누르지 않으면 DC 스위치는 무부하 위치 

로만 돌릴 수 있으며 ON 위치로 설정할 수 없습니다. 
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규격 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

배선 영역 

그림 2-7 규격 
 

 

그림 2-8 배선 포트 
 

(1) DC 입력 단자 (2) RS485 포트 

(3) 인클로저의 접지 지점 (4) AC 단자 블록 
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2.4.2 표시등 상태 
 

그림 2-9 표시등 
 

 
 

번호 표시등 상태(빠르게 깜박임: 0.2초 동안 켜지고 
0.2초 동안 꺼짐, 느리게 깜박임: 1초 동 
안 켜지고 1초 동안 꺼짐) 

설명 

1 PV 연결 표시등 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

녹색으로 켜짐 하나 이상의 PV 스트링이 올바 
르게 연결되어 있고 해당 MPPT 

회로의 DC 입력 전압이 200V 이 
상입니다. 

녹색으로 빠르게 깜박임 알람/유지보수 표시등이 빨간색 
이면 태양광 인버터의 DC 측에 
환경적 결함이 발생한 것입니 
다. 

꺼짐 태양광 인버터와 모든 PV 스트 
링과의 연결이 끊어졌거나 모든 
MPPT 회로의 DC 입력 전압이 
200V 미만입니다. 

2 전력망 연결 표시 
등 

 

 
 

 

 

 

 

녹색으로 켜짐 태양광 인버터가 계통 연계 모 
드에 있습니다. 

녹색으로 빠르게 깜박임 알람/유지보수 표시등이 빨간색 
이면 태양광 인버터의 AC 측에 
환경적 결함이 발생한 것입니 
다. 

꺼짐 태양광 인버터가 계통 연계 모 
드에 있지 않습니다. 

3 통신 표시등 
 

 
 
 

녹색으로 빠르게 깜박임 태양광 인버터에서 통신 데이터 
를 정상적으로 수신합니다. 

꺼짐 태양광 인버터가 10초간 통신 
데이터를 수신하지 못했습니다. 
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번호 표시등 상태(빠르게 깜박임: 0.2초 동안 켜지고 
0.2초 동안 꺼짐, 느리게 깜박임: 1초 동 
안 켜지고 1초 동안 꺼짐) 

설명 

4 알람/유지보수 표 
시등 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

알람 상태 빨간색으로 켜짐 중요 알람이 생성됩니다. 

 PV 연결 표시등 또는 전력망 
연결 표시등이 녹색으로 빠 
르게 깜박이면 HS-P110GLO 

앱 의 지침에 따라 DC 또는 
AC 환경적 결함 문제를 
해결하 십시오. 

 PV 연결 표시등과 전력망 연 
결 표시등이 모두 녹색으로 
빠르게 깜박이지 않으면 
HS-P110GLO 앱의 지침에 
따라 구성요소 또는 태양광 
인버 터를 교체하십시오. 

빨간색으로 빠르 
게 깜박임 

보통 알람이 생성됩니다. 

빨간색으로 느리 
게 깜박임 

경고 알람이 생성됩니다. 

로컬 유지보수 상 
태 

녹색으로 켜짐 로컬 유지보수가 성공했습니다. 

녹색으로 빠르게 
깜박임 

로컬 유지보수가 실패했습니다. 

녹색으로 느리게 
깜박임 

태양광 인버터가 로컬 유지관리 
중이거나 명령으로 중지되었습 
니다. 

 

 

 

 

 PV 연결 표시등 및 전력망 연결 표시등은 우선적으로 환경적 결함을 나타냅니다. 

 로컬 유지보수는 USB 플래시 드라이브, WLAN 모듈, 블루투스 모듈 또는 USB 데이터 케이블 
을 태양광 인버터의 USB 포트에 삽입한 후 수행되는 작업을 뜻합니다. 예를 들어, 로컬 유지 
보수에는 USB 플래시 드라이브를 사용하여 데이터 가져오기 및 내보내기, WLAN 모듈, 블루 
투스 모듈 또는 USB 데이터 케이블을 통해 HS-P110GLO 앱에 연결하기 등의 작업이 
있습니다. 

 로컬 유지보수 중에 알람이 발생하면 알람/유지보수 표시등에 로컬 유지보수 상태가 먼저 표 
시됩니다. USB 플래시 드라이브, WLAN 모듈, 블루투스 모듈 또는 USB 데이터 케이블을 제 
거하면 표시등에 알람 상태가 표시됩니다. 

 

2.5 작동 원리 
 

 

2.5.1 회로도  
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태양광 인버터는 20개의 PV 스트링으로부터 입력을 수신합니다. 수신한 입력은 PV 스트링의 최대 전력 

지점을 추적하기 위해 태양광 인버터 내부의 MPPT 회로 10개로 그룹화됩니다. DC 전원은 인버터 회로를 

통해 3상 AC 전원으로 변환됩니다. 서지 보호는 

DC 측과 AC 측에서 모두 지원됩니다. 

 
그림 2-10 계통도 

 

 

HS-P110GLO는 대기 모드, 작동 모드 또는 종료 모드에서 작동할 수 있습니다. 
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그림 2-11 작동 모드 
 

 
표 2-3 작동 모드 설명 

 

작동 모드 설명 

대기 외부 환경이 HS-P110GLO 작동 요구 사항을 충족하지 않으면 대기 
모드로 전환합니다. 대기 모드에서 

 HS-P110GLO은 지속적으로 상태 점검을 수행하고 작동 요구 
사항을 충 족하면 작동 모드로 전환합니다. 

 HS-P110GLO은 시작 후 종료 명령 또는 오류를 감지한 경우 종료 
모드 로 전환합니다. 

작동 작동 모드에서 

 HS-P110GLO은 PV 스트링의 DC 전력을 AC 전력으로 변환하고 
전력을 전력망에 공급합니다. 

 HS-P110GLO은 최대 전력 지점을 추적하여 PV 스트링 출력을 
최대화합 니다. 

 HS-P110GLO에서 결함 또는 중단 명령을 감지하면 중단 모드로 
전환합 니다. 

 HS-P110GLO은 PV 스트링 출력이 전원 전력망에 연결되어 전원을 
생성 하는 데 적합하지 않음을 감지한 후 대기 모드로 전환합니다. 

종료  대기 모드 또는 작동 모드에서 HS-P110GLO은 오류 또는 종료 
명령을 감지한 후 종료 모드로 전환합니다. 

 종료 모드에서 HS-P110GLO은 시작 명령을 감지하거나 오류가 
수정되 었음을 감지한 후 대기 모드로 전환합니다. 
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3태양광 인버터 보관 

 

 
 

태양광 인버터를 바로 사용하지 않을 경우 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. 

 포장재를 제거하지 말고 포장재를 정기적으로 확인하십시오(권장: 매 3개월). 설치 
류가 갉아먹은 흔적이 보이면 포장재를 즉시 교체하십시오. 태양광 인버터의 포장 
을 풀었는데 즉시 사용하지 않을 경우에는 태양광 인버터를 방습 백과 함께 원래 
포장에 넣고 테이프로 밀봉하십시오. 

 주변 온도 및 습도가 보관에 적절해야 합니다. 공기에 부식성 또는 가연성 기체가 
포함되면 안 됩니다. 

 
그림 3-1 보관 온도 및 습도 

 

 태양광 인버터는 깨끗하고 건조한 곳에 보관해야 하며 먼지 및 수증기로 인한 부식 
으로부터 보호해야 합니다. 태양광 인버터는 비 및 습기로부터 보호되어야 합니다. 

 포장을 기울이거나 뒤집지 마십시오. 

 부상 또는 장치 손상이 발생하지 않도록 인버터가 떨어지지 않게 주의해서 적재하 
십시오. 

 
그림 3-2 허용되는 최대 스태킹 레이어 수 
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 태양광 인버터를 2년 넘게 보관했다면 사용하기 전에 전문가가 확인하고 시험해야 
합니다. 
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4설치 
 

 

 

 

 

4.1 설치 전 확인 

 
외부 포장재 확인 

태양광 인버터 포장을 풀기 전에 외부 포장재에 구멍이나 균열과 같은 손상이 없는지 
확인하고 태양광 인버터 모델을 확인하십시오. 손상이 있거나 태양광 인버터 모델이 요 
청한 모델이 아닌 경우 포장을 개봉하지 말고 최대한 빨리 공급업체에 연락하십시오. 

 

 

포장재는 태양광 인버터를 설치하기 전 24시간 이내에 제거하는 것이 좋습니다. 

 

액세서리 확인  
 

태양광 인버터 포장을 푼 후 구성요소가 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상이 있거 
나 구성요소가 빠져 있는 경우 대리점에 연락하십시오. 

 

 
태양광 인버터와 함께 제공된 액세서리 개수에 대한 자세한 내용은 포장 상자의 포장 목록을 참 
조하십시오. 

 

4.2 도구 
 

카테고리 도구 

 

 

 

 
설치 도구 

 

 

 
해머 드릴 

 

 

 
 

 

 

드릴 비트(Ф14mm 

및 Ф16mm) 

 
 

 
 
 

절연 토크 소켓 렌 
치(50 mm 이상 연 
장 바 포함) 

 

 
 

 
십자 절연 토크 드 
라이버 
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카테고리 도구 

  

 
 

 
일자 절연 토크 드 
라이버 

 

 
 

와이어 스트리퍼 

 

 
 
대각선 펜치 

 
 

 
 

 

고무 망치 

 

 

 
 

 

유틸리티 나이프 

 

 

 
 

 

케이블 커터 

 
 

 
 
 

압착 공구 

모델: H4TC0003 

제조업체: 

AMPHENOL 

(Amphenol Helios 

H4 커넥터 전용) 

 

 

 
 

 
양구 렌치 

모델: H4TW0001 

제조업체: 

AMPHENOL 

(Amphenol Helios 

H4 커넥터 전용) 

 
 

 
 

RJ45 압착 공구 

 

 

진공 청소기 

 

 

 
멀티미터(DC 전압 
측정 범위 1100V 

DC 이상) 

 

 
 

 
 

 
 

마커 

 

 
 

줄자 

 

 
 

 

 

 

 

공기 방울 또는 디 
지털 수준기 

 

 

 
 

 
유압 펜치 

 

 
 

열수축 튜브 
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카테고리 도구 

  

 

열풍기 

 

 
 

 

 

 

 

케이블 타이 

 

 

 
 

 

가위 

 
 

 
 

절연 저항 테스터 

(출력 전압 > 1500 

V) 

 
 

 
 
 

압착 공구 

모델: PV- 

CZM-22100 

제조업체: Staubli 

(Staubli MC4 커넥 
터 전용) 

 

 

 
 

 

양구 렌치 

모델: PV-MS-HZ 

제조업체: Staubli 

(Staubli MC4 커넥 
터 전용) 

- - 

 

 

 

 

 

 

개인 보호 장비 
(PPE) 

 

 

 
절연 장갑 

 

 
 

안전 고글 

 

 
 

방진 마스크 

 
 

 

 
작업화 

 

 
 

안전 헬멧 

 

 
 

반사 조끼 

 

 

 
보호 장갑 

- 

 

 
 

4.3 설치 위치 결정 

 
설치 환경 요구 사항 

 작업장이나 생활 공간에 인버터를 설치하지 마십시오. 

 작업장이나 생활 공간이 아닌 공공 장소(예: 주차장, 역 및 공장)에 장치를 설치하 
는 경우 장치 외부에 보호망을 설치하고, 안전 경고 표시를 설치하여 장치를 격리 
시키고, 허가를 받지 않은 사람이 인버터에 접근하지 못하도록 합니다. 이는 장치 
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작동 중 우발적인 접촉이나 다른 이유로 인한 부상 또는 재산 손실을 방지하기 위 
함입니다. 

 인버터가 식물이 무성한 곳에 설치된 경우 정기적인 제초 이외에도 시멘트 또는 자 
갈을 사용하여 인버터 아래의 지면을 단단하게 만들어야 합니다(권장 면적: 3m x 

2.5m). 

 가연성 물질이 있는 장소에는 인버터를 설치하지 마십시오. 

 폭발성 물질이 있는 장소에는 인버터를 설치하지 마십시오. 

 부식성 물질이 있는 장소에는 인버터를 설치하지 마십시오. 

 인버터의 인클로저 및 방열판은 작동 중 전압이 높고 뜨거우므로 인클로저 및 방열 
판에 접근하기 쉬운 곳에 인버터를 설치하지 마십시오. 

 열을 잘 발산할 수 있도록 통풍이 잘 되는 환경에 인버터를 설치하십시오. 

 인버터가 밀폐 환경에 설치된 경우 작동 중 실내 주변 온도가 외부 주변 온도보다 
높아지지 않도록 방열 장치 또는 환기 장치를 설치해야 합니다. 

 인버터는 그늘진 곳에 설치하거나 인버터 위에 가리개를 설치하는 것이 좋습니다. 

 인버터는 염분 지역에서 부식됩니다. 야외 염분 지역에 인버터를 설치하기 전에 
고객센터에 문의하십시오. 염분 지역은 해풍에 취약하거나 해안에서 500미터 내에 
있는 지역을 가리킵니다. 해풍에 취약한 지역은 기상 조건(태풍 및 우기 등)이나 지 
형(댐 및 언덕 등)에 따라 달라집니다. 

 

장착 구조물 요구 사항 

 태양광 인버터가 설치되는 장착 구조물은 내화성이어야 합니다. 가연성 건축 자재 
위에 태양광 인버터를 설치하지 마십시오. 

 설치 표면이 태양광 인버터 무게를 견딜 수 있을 만큼 충분히 견고한지 확인하십시 
오. 

 태양광 인버터에서 발생하는 소음이 주민에게 불편을 안겨줄 수 있으므로, 주거 지 
역에서는 음향 차단 성능이 약한 건식 벽체 또는 이와 유사한 재질의 벽에 태양광 
인버터를 설치하지 마십시오. 

 
그림 4-1 장착 구조물 

 

 
설치 각도 요구 사항 

태양광 인버터는 지지대에 장착하거나 벽면에 장착할 수 있습니다. 설치 각도 요구 사 
항은 다음과 같습니다. 

 열을 잘 발산할 수 있도록 태양광 인버터를 수직으로 설치하거나 뒤쪽으로 최대 75 

도 기울어지게 설치하십시오. 

 태양광 인버터를 앞으로 기울어지도록 설치하거나, 과도하게 뒤로 기울어지도록 
설치하거나, 옆으로 기울어지도록 설치하거나, 수평으로 또는 거꾸로 설치하지 마 
십시오. 
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그림 4-2 각도 
 

 
설치 규격 요구 사항 

설치 및 열 발산이 용이하도록 태양광 인버터 주위에 충분한 공간을 남겨 두십시오. 

 
그림 4-3 설치 여유 공간 

 

 
 

 

보다 수월하게 장착 브래킷에 태양광 인버터를 설치하고 태양광 인버터 하단에 케이블을 연결하 
고 향후 태양광 인버터를 유지보수하려면 하단 간격을 600~730mm 범위 내로 정하는 것이 좋습 
니다. 간격에 대한 문의 사항은 현지 기술 지원 엔지니어에게 문의하십시오. 
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여러 대의 태양광 인버터를 설치할 때 충분한 공간이 있으면 수평 모드로 설치하고, 충 
분한 공간이 없으면 삼각형 모드로 설치하십시오. 적재 설치는 권장되지 않습니다. 

 
그림 4-4 수평 설치 모드(권장) 

 

 

그림 4-5 삼각형 설치 모드(권장) 
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그림 4-6 적재 설치 모드(권장되지 않음) 
 

 
 

4.4 장착 브래킷 설치 

장착 브래킷을 설치하기 전에 보안 토크 렌치를 분리하고 나중에 사용할 수 있도록 보 
관해 두십시오. 

 
그림 4-7 보안 토크 렌치 결합 위치 

 

(1) 보안 토크 렌치 

 
 

태양광 인버터의 장착 브래킷에는 4개 그룹의 탭 구멍이 있으며 각 그룹에는 4개의 탭 
구멍이 있습니다. 현장 요구 사항에 따라 각 그룹의 구멍을 표시하고 총 4개의 구멍을 
표시하십시오. 2개의 둥근 구멍이 권장됩니다. 



HS-P110GLO 

사용자메뉴얼 

사용자 매뉴얼 
4 설치 

발급 08 (2023-07-20) HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES 

CORPORATION 

33 

 

 

 

그림 4-8 구멍 크기 
 

 
4.4.1 지지대 장착 설치 

 

사전 요구 사항  
 

M12x40 볼트 어셈블리는 장착 브래킷과 함께 제공됩니다. 볼트 길이가 설치 요구 사항 
을 충족하지 못하면 M12 볼트 어셈블리를 직접 준비하고 제공된 M12 너트와 함께 사용 
하십시오. 

 

프로시저  
 

단계 1 장착 브래킷을 사용하여 구멍을 뚫을 위치를 결정합니다. 공기 방울 또는 디지털 수준 
기를 사용하여 장착 구멍의 위치를 조절하고 마커로 위치를 표시합니다. 

단계 2 해머 드릴을 사용하여 드릴 구멍을 뚫습니다. 구멍을 뚫는 위치에 녹 방지 조치를 취해 
두는 것이 좋습니다. 

단계 3  장착 브래킷을 고정합니다. 

 
그림 4-9 장착 브래킷 설치 

 

 

----끝 
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4.4.2 벽 장착 설치 
 

사전 요구 사항  
 

확장 볼트를 준비해 두었을 것입니다. M12x60 스테인레스 스틸 확장 볼트를 사용하는 
것이 좋습니다. 

 

프로시저  
 

단계 1 장착 브래킷을 사용하여 구멍을 뚫을 위치를 결정합니다. 공기 방울 또는 디지털 수준 
기를 사용하여 장착 구멍의 위치를 조절하고 마커로 위치를 표시합니다. 

단계 2  해머 드릴을 사용하여 구멍을 뚫고 확장 볼트를 설치합니다. 

 
 

 

 

배수관 및 전원 케이블이 묻혀 있는 벽의 지점에는 구멍을 뚫지 마십시오. 
 

 
 
 

 먼지를 흡입하거나 눈에 닿지 않도록 구멍을 뚫을 때 안전 고글과 방진 마스크를 착 
용하십시오. 

 진공 청소기로 구멍 주변의 먼지를 청소하고 구멍 사이의 거리를 측정하십시오. 구 
멍의 위치가 부정확한 경우 구멍을 새로 뚫으십시오. 

 볼트, 스프링 와셔 및 플랫 와셔를 분리한 후 확장 슬리브의 머리 부분을 콘크리트 
벽과 수평으로 유지하십시오. 그렇지 않으면 장착 브래킷이 벽에 단단히 설치되지 
않습니다. 

 

단계 3  장착 브래킷을 고정합니다. 

 
그림 4-10 장착 브래킷 설치 

 

 

----끝 
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4.5 태양광 인버터 설치하기 

컨텍스트 

 
 

 장치가 손상되고 작업자가 부상을 입지 않도록 태양광 인버터를 조심스럽게 옮기십 
시오. 

 태양광 인버터는 여러 사람이 옮기거나 팰릿 대차를 사용해야 합니다. 

 태양광 인버터의 무게를 지지하기 위해 하단의 포트 및 배선 단자를 사용하지 마십 
시오. 

 태양광 인버터를 임시로 바닥에 놓아야 하는 경우 발포 고무, 종이 또는 기타 보호재 
를 사용하여 덮개의 손상을 방지하십시오. 

 선택 사항이고 따로 제공되는 리프팅 핸들을 사용하여 설치를 원활하게 하십시오. 

리프팅 핸들이 견고하게 설치되었는지 확인하십시오. 설치를 완료한 후에는 리프팅 
핸들을 분리해 보관해 두십시오. 

 장비가 손상되지 않도록 그림 4-12에 표시된 것처럼 태양광 인버터를 잘못 잡은 상 
태에서 들어 올리지 마십시오. 

 

 

그림 4-11 리프팅 핸들 설치 위치 
 

 

(A) 운반 시나리오 (B) 설치 시나리오 

 

 

그림 4-12 들어 올리는 위치 
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프로시저 
 

단계 1 태양광 인버터를 포장 상자에서 꺼내 설치 위치로 옮깁니다. 

그림 4-13 태양광 인버터 꺼내기 
 

 

단계 2  태양광 인버터를 들어 올리고 똑바로 세웁니다. 

 
그림 4-14 태양광 인버터를 들어 올리고 똑바로 세우기 

 

 

단계 3 장착 브래킷에 태양광 인버터를 설치하기에 설치 위치가 너무 높은 경우 인양 고리 2개 
에 태양광 인버터를 지탱할 수 있을 정도로 튼튼한 밧줄을 달아 태양광 인버터를 들어 
올립니다. 

 
 

 

 

벽 또는 다른 물체와 충돌하지 않도록 태양광 인버터를 조심스럽게 들어 올리십시오. 
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그림 4-15 태양광 인버터 들어 올리기 
 

 

단계 4 장착 브래킷에 태양광 인버터를 설치하고 태양광 인버터 인클로저를 장착 브래킷에 맞 
춥니다. 

 
그림 4-16 태양광 인버터 장착 

 

 

단계 5  태양광 인버터를 고정합니다. 
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그림 4-17 보안 토크 나사 조이기 
 

 

----끝 
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5전기 연결 
 

 

 

 
 

5.1 주의 사항 
 

 
 

 PV 어레이가 일광을 받으면 DC 전압이 태양광 인버터로 전송됩니다. 케이블을 연결 
하기 전에 태양광 인버터에 있는 3개의 DC 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오. 그 
렇지 않으면 태양광 인버터의 높은 전압으로 인해 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 

 현장에는 방화사 및 이산화탄소 소화기와 같은 적격 소방 시설이 갖추어져 있어야 
합니다. 

 개인 보호 장비를 착용하고 전용 절연 도구를 사용하여 감전이나 단락을 방지하십 
시오. 

 

 
 
 

 케이블을 잘못 연결하여 발생한 장치 손상에는 보증이 적용되지 않습니다. 

 자격을 갖춘 전기 기술자만 전기 연결 작업을 수행할 수 있습니다. 

 케이블을 연결할 때는 항상 적절한 PPE를 착용하십시오. 

 과도한 압력으로 인한 케이블 연결 불량이 발생하지 않도록 케이블을 충분히 느슨 
하게 푼 후 적합한 포트에 연결하십시오. 

 

 
 
 

 케이블 조각이 장비에 유입되지 않도록 케이블을 준비할 때에는 장비에서 멀리 떨 
어지십시오. 케이블 조각은 스파크를 유발하여 부상을 입거나 장비가 손상될 수 있 
습니다. 

 PV 케이블을 배선할 때는 부적절한 작동으로 인한 케이블 손상 및 단락을 방지하기 
위해 양극 및 음극의 PV 스트링 케이블을 서로 다른 파이프에 배선하는 것이 바람직 
합니다. 
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이 장의 전기 연결 다이어그램에 표시된 케이블 색상은 참조용입니다. 현지 케이블 사양(녹색 및 
노란색 케이블은 보호 접지에만 사용됨)에 따라 케이블을 선택하십시오. 

 

5.2 케이블 준비하기 

HS-P110GLO 태양광 인버터는 RS485 통신 및 MBUS 통신을 지원합니다. 

 
 
 

MBUS 통신은 중간 전압 전력망 연결 및 비저전압 공개 전력망 연결 시나리오(산업 환 
경)에 적용할 수 있습니다. 

 

 

 

네트워킹 다이어그램에서 기호는 전력 케이블을, 기호는 전력 조류 방향을, 및 
기호는 신호 흐름을 나타냅니다. 

 
그림 5-1 RS485 네트워킹(SmartLogger) 

 

 

(A) PV 스트링 (B) HS-P110GLO (C) AC 컴바이너 박스 

(D) 변압기 스테이션 (E) 전력망 (F) SmartLogger 

(G) 관리 시스템 - - 
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그림 5-2 RS485 네트워킹(SDongle) 
 

 
(A) PV 스트링 (B) HS-P110GLO (C) AC 컴바이너 박스 

(D) 변압기 스테이션 (E) 전력망 (F) SDongle 

(G) 관리 시스템 - - 

 

 
그림 5-3 MBUS 네트워킹(SmartLogger) 

 

 
(A) PV 스트링 (B) HS-P110GLO (C) AC 컴바이너 박스 

(D) 변압기 스테이션 (E) 전력망 (F) SmartLogger 

(G) 관리 시스템 - - 
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그림 5-4 MBUS 네트워킹(SDongle) 
 

 

(A) PV 스트링 (B) HS-P110GLO (C) AC 컴바이너 박스 

(D) 변압기 스테이션 (E) 전력망 (F) SDongle 

(G) 관리 시스템 - - 

 

 
 

 시스템 응답 속도를 보장할 수 있도록 SmartLogger의 각 COM 포트에 태양광 인버터 
를 30개 미만으로 연결하고, SDongle을 통해 10개 미만의 태양광 인버터를 계단식으 
로 배열하는 것이 좋습니다. 

 마지막 태양광 인버터와 SmartLogger 간의 RS485 통신 거리는 1,000m를 초과할 수 
없습니다. 
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그림 5-5 케이블 연결(필요에 따라 점선 상자에 부품 구성) 
 

 

표 5-1 부품 
 

번호 부품 설명 소스 

A PV 스트링  PV 스트링은 직렬로 연결된 PV 모듈로 
구성됩니다. 

 태양광 인버터는 20개의 PV 스트링 입 
력을 지원합니다. 

고객 측에서 준비 

B SmartLogger 태양광 인버터는 SmartLogger를 통해 관리 
시스템과 통신합니다. 

회사에서 구매 

C 전원 측정기 전원 측정기를 사용하여 전력망 연결 지점 
에서 전력 제어를 구현합니다(저전압 시나 
리오). 

권장 측정기 모델: DTSU666-HW 

고객 측에서 준비 

D 지지대 추적 시스템 지지대의 각도를 조정합니다. 고객 측에서 준비 
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번호 부품 설명 소스 

E 퓨즈/회로 차단기 추적 시스템에는 과전류 보호 장치 또는 
부품이 탑재되어 있어야 합니다. 장치 또 
는 부품과 배선 단자 간의 전력 케이블은 
2.5m보다 길 수 없습니다. 

따라서 퓨즈 또는 회로 차단기가 권장됩니 
다. 

 태양광 인버터와 추적 제어 상자 사이 
에 설치됨 

 퓨즈 사양: 정격 전압 500V 이상, 정격 
전류: 16A, 보호: gG 

 회로 차단기 사양: 정격 전압 500V 이 
상, 정격 전류: 16A, 트래핑: C 

고객 측에서 준비 

F AC 스위치 예외 발생 시 인버터를 전력망에서 안전하 
게 연결 해제할 수 있도록 AC 스위치를 인 
버터의 AC 측에 연결하십시오. 현지 업계 
표준 및 규정에 따라 적절한 AC 스위치를 
선택합니다. 다음과 같은 스위 치 사양을 
권장합니다. 

 AC 컴바이너 박스에 설치됨 

 권장: 정격 전압이 500V AC 이상이고 
정격 전류가 250A인 삼상 AC 회로 차 
단기 

고객 측에서 준비 

G SDongle 태양광 인버터는 SDongle을 통해 관리 시 
스템과 통신합니다. 

회사에서 구매 

 

 
 
 

태양광 인버터에는 잔여 전류 모니터링 유닛(RCMU)이 있습니다. 태양광 인버터를 전 
력망에서 안전하게 연결 해제하려면 외부 AC 스위치는 3상 회로 차단기 또는 기타 AC 

부하 회로 차단기여야 합니다. 
 

 

 

 케이블 크기는 현지 케이블 표준을 준수해야 합니다. 

 케이블 선택에 영향을 주는 요소에는 정격 전류, 케이블 유형, 라우팅 모드, 주변 온도 및 최대 
예상 회선 손실이 포함됩니다. 

 통신에 MBUS를 사용하는 경우 최대 통신 거리가 1000m인 다중 코어 케이블을 사용하는 것 
이 좋습니다. 다른 유형의 AC 전원 케이블을 사용하려면 현지 기술 지원팀에 문의하십시오. 
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표 5-2 케이블 설명(S: AC 케이블 도체의 단면적, Sp: PE 케이블 도체의 단면적) 
 

번 
호 

케이블 카테고리 도체 단면적 범위 바깥 지름 소스 

1 DC 입력 전원 
케이블 

1100V 표준을 충족하는 PV 

케이블 
4~6mm2 5.5~9mm 고객 측에 

서 준비 

2 RS485 통신 케 
이블 

현지 표준을 충족하는 실외 
차폐 연선 

0.25~1mm2  1개 또 
는 2개 
의 통신 

고객 측에 
서 준비 

    케이블: 

4~11mm 

 

     3개의 
통신 케 

 

    이블: 

4~8mm 

 

3 PE 케이블[1] 단일 코어 실외 구리 케이블 
및 M10 OT/DT 단자 

Sp ≥ S/2 - 고객 측에 
서 준비 

4 추적 시스템 전 
력 케이블 

이중 보호 3코어 실외 구리 케 
이블 

10mm2 15~18mm 고객 측에 
서 준비 
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번 
호 

케이블 카테고리 도체 단면적 범위 바깥 지름 소스 

5 AC 출력 전원 
케이블(다중 코 
어) 

 접지 케이블을 장치 인클 
로저의 접지 지점에 연결 
하고 중성선을 사용하지 
않는 경우 3코어(L1, L2, 

L3) 실외 케이블과 M12 

OT/DT 단자(L1, L2, L3)를 
사용하는 것이 좋습니다. 

 PE 케이블을 유지보수실 
의 접지 지점에 연결하고 
중성선을 사용하지 않는 
경우 4코어(L1, L2, L3, PE) 

실외 케이블, M12 OT/DT 

단자(L1, L2, L3) 및 M10 

OT/DT 단자(PE)를 사용하 
는 것이 좋습니다. 

 접지 케이블을 장치 인클 
로저의 접지 지점에 연결 
하고 중성선을 사용하는 
경우 4코어(L1, L2, L3, N) 

실외 케이블과 M12 OT/DT 

단자(L1, L2, L3, N)를 사용 
하는 것이 좋습니다. 

 PE 케이블을 유지보수실 
의 접지 지점에 연결하고 
중성선을 사용하는 경우 5 

코어(L1, L2, L3, N, PE) 실 
외 케이블, M12 OT/DT 단 
자(L1, L2, L3, N) 및 M10 

OT/DT 단자(PE)를 사용하 
는 것이 좋습니다. 

 구리 케이블: 

– S: 

70~240mm2 

– Sp ≥ S/2 

 알루미늄 합금 
케이블 또는 구 
리 피복 알루미 
늄 케이블: 

– S: 

95~240mm2 

– Sp ≥ S/2 

24~66mm 고객 측에 
서 준비 

AC 출력 전원 
케이블(단일 코 
어) 

단일 코어 실외 케이블과 M12 

OT/DT 단자를 사용하는 것이 
좋습니다. 

 구리 케이블: 

S: 70~240mm2 

 알루미늄 합금 
케이블 또는 구 
리 피복 알루미 
늄 케이블: 

S: 95~240mm2 

14~32mm 고객 측에 
서 준비 

참고 [1]: Sp의 값은 PE 케이블과 AC 전원 케이블의 도체가 동일한 재질을 사용하는 경우에만 유효합니 

다. 재질이 다른 경우 적절한 단면적의 PE 케이블 도체가 표에 지정된 케이블과 동등한 수준의 전도도 
를 생성하는지 확인하십시오. PE 케이블 사양은 이 표를 따르거나 IEC 60364-5-54를 기준으로 계산됩니 

다. 
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5.3 PE 케이블 연결 

컨텍스트 

 
 

 적절한 접지는 서지 전압의 충격을 견디고 전자파 간섭(EMI) 성능을 개선하는 데 유 
용합니다. AC 전원 케이블, DC 전원 케이블 및 통신 케이블을 연결하기 전에 PE 지 
점에 PE 케이블을 연결하십시오. 

 인클로저의 접지 지점을 선택하는 것이 좋습니다. 유지보수실의 접지 지점은 다중 
코어 AC 전원 케이블에 포함된 PE 케이블에 연결하는 데 사용됩니다. 

 태양광 인버터의 PE 케이블은 가까운 접지 지점에 연결하는 것이 좋습니다. PE 케이 
블에 대한 등전위 연결을 보장하기 위해 동일한 어레이에 있는 모든 태양광 인버터 
의 PE 지점을 연결하십시오. 

 

 

프로시저  
 

단계 1  PE 지점에 PE 케이블을 연결합니다. 

 
그림 5-6 (인클로저의) PE 지점에 PE 케이블 연결 

 

(1) 준비된 PE 지점 

 

----끝 
 

사후 요구 사항  
 

접지 단자의 내식성을 높이려면 PE 케이블을 연결한 후 실리카겔 또는 페인트를 바르 
십시오. 
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5.4 유지보수실 도어 열기 

주의 사항 

 
 

 태양광 인버터의 패널 덮개는 열지 마십시오. 

 유지보수실 도어를 열기 전에 태양광 인버터가 AC 또는 DC 측에 전기적으로 연결 
되어 있지 않은지 확인하십시오. 

 비가 오거나 눈이 오는 날에 유지보수실 도어를 열지 마십시오. 도어를 열어야 할 필 
요가 있는 경우라면 비와 눈이 유지보수실에 들어가지 않도록 보호 조치를 취하십 
시오. 

 유지보수실에 불필요한 나사를 두지 마십시오. 
 

 

절차 

단계 1  유지보수실 도어를 열고 지지 막대를 설치합니다. 

 
그림 5-7 유지보수실 도어 열기 

 

 

단계 2  액세서리를 분리해 적절하게 보관해 둡니다. 
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그림 5-8 액세서리 제거하기 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

단계 3 AC 출력 전원 케이블의 유형에 따라 압착 모듈을 선택합니다. 

그림 5-9 압착 모듈 선택 
 

(A) 다중 코어 케이블용 압착 모듈 (B) 단일 코어 케이블용 압착 모듈 

 

----끝 
 

후속 절차  
 

가위를 사용해 고무 링의 접합부를 잘라내 제거하십시오. 모든 고무 링은 동일한 방식 
으로 제거됩니다. 
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해당하는 고무 링을 케이블 지름에 맞춰 정확하게 제거하고 압착 모듈이 손상되지 않았 
는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 태양광 인버터의 보호 수준이 저하됩니다. 

 

 

그림 5-10 고무 링 제거 
 

 

5.5 (선택사항) 추적 시스템의 전력 케이블 설치하기 

주의 사항 

 
 

 추적 시스템은 AC 3상 전력망에서 전력을 공급받습니다. 공급받는 전력의 정격 전 
압은 태양광 인버터의 정격 출력 전압입니다. 

 전력 케이블 근처에 가연성 물질을 두지 마십시오. 

 절연층 손상으로 인해 단락이 발생하지 않도록 전력 케이블은 도관으로 보호해야 
합니다. 

 AC 출력 전원 케이블 전에 추적 시스템의 전력 케이블을 연결하십시오. 그렇지 않으 
면 다시 작업해야 합니다. 

 

 

절차 

단계 1  케이블을 준비합니다. 

단계 2  해당하는 고무 링을 제거합니다. 

단계 3  추적 시스템의 전력 케이블을 연결합니다. 
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그림 5-11 추적 시스템의 전력 케이블 연결하기 
 

 

----끝 

 
5.6 AC 출력 전원 케이블 연결하기 

 

사전 요구 사항  
 예외 발생 시 인버터를 전력망에서 안전하게 연결 해제할 수 있도록 AC 스위치를 

인버터의 AC 측에 연결하십시오. 현지 업계 표준 및 규정에 따라 적절한 AC 스위 
치를 선택합니다. 

 현지 전력망 사업자가 지정한 요구사항에 따라 AC 출력 전원 케이블을 연결하십 
시오. 

 AC 출력 전원 케이블 전에 추적 시스템의 전력 케이블을 연결하십시오. 그렇지 않 
으면 다시 작업해야 합니다. 
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그림 5-12 케이블 연결 순서 
 

(1) 추적 시스템의 전원 케이블 (2) AC 출력 전원 케이블 

 

 
 

 인버터와 인버터에 직접 연결되는 AC 스위치 간에 로드를 연결하지 마십시오. 연결 
하면 스위치가 실수로 차단될 수 있습니다. 

 현지 표준, 규정 또는 당사 권장 사항을 벗어나는 규격의 AC 스위치를 사용하는 경 
우 해당 스위치는 예외 발생 시 적시에 꺼지지 않아 심각한 결함을 유발할 수 있습니 
다. 

 

 
 
 

AC 출력 스위치는 각 인버터에 장착되어야 합니다. AC 출력 스위치에 인버터를 여러 
개씩 연결할 수는 없습니다. 

 

 

OT/DT 단자 요구 사항 

 구리 케이블을 사용하는 경우 구리 배선 단자를 사용하십시오. 

 구리 피복 알루미늄 케이블을 사용하는 경우 구리 배선 단자를 사용하십시오. 

 알루미늄 합금 케이블을 사용하는 경우 구리-알루미늄 어댑터 단자 또는 구리-알 
루미늄 어댑터 와셔가 있는 알루미늄 배선 단자를 사용하십시오. 



HS-P110GLO 

사용자 매뉴얼 5 전기 연결 

발급 08 (2023-07-20) HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES 

CORPORATION 

53 

 

 

 
 

 
 

 알루미늄 배선 단자를 AC 단자 블록에 직접 연결하면 전기 화학적 부식이 발생하여 케이블 
연결 신뢰성이 약화됩니다. 

 구리-알루미늄 어댑터 단자 또는 구리-알루미늄 어댑터 와셔가 있는 알루미늄 배선 단자는 
IEC61238-1을 준수해야 합니다. 

 구리-알루미늄 어댑터 와셔의 알루미늄 및 구리 면을 섞지 마십시오. 와셔의 알루미늄 면은 
알루미늄 배선 단자와 접촉하고 구리 면은 AC 단자 블록과 접촉하는지 확인하십시오. 

 
그림 5-13 OT 단자 요구 사항 
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그림 5-14 AC 단자 블록 규격 
 

 

프로시저  
 

단계 1  케이블을 준비합니다. 

단계 2 케이블 지름 범위에 따라 고무 링을 분리합니다. 

단계 3 AC 출력 전원 케이블과 PE 케이블을 고정합니다. 

단계 4 지지 막대를 설치합니다. 

단계 5  유지보수실 도어를 닫고 도어에 있는 두 개의 나사를 조입니다. 
 
 

 

 

 AC 출력 전원 케이블이 불가항력으로 인장력을 받게 됐을 때 PE 케이블이 압력을 
마지막으로 받는 케이블이 되도록 PE 케이블을 충분히 느슨하게 풀어둬야 합니다. 

 케이블 바깥 지름은 유지보수 함에 들어 있는 자 스티커를 사용해 측정할 수 있습니 
다. 

 케이블 재킷이 유지보수 함에 들어 있는지 확인하십시오. 

 AC 출력 전원 케이블이 고정되어 있는지 확인하십시오. 고정되어 있지 않으면 과열 
등과 같은 문제로 인해 태양광 인버터가 오작동하거나 단자 블록이 손상될 수 있습 
니다. 

 유지보수실 도어를 닫기 전에 케이블이 올바르고 안전하게 연결되어 있는지 확인하 
고 유지보수 함에서 이물질을 제거하십시오. 

 유지보수실 도어의 나사가 없어진 경우 유지보수 함 하단에 묶여 있는 부품 백에서 
예비 나사를 꺼내십시오. 
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그림 5-15 다중 코어 케이블 연결 
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그림 5-16 단일 코어 케이블 연결 
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그림 5-17 케이블 연결 
 

 

(A) 5코어 케이블 (B) 4코어 케이블(PE 케이블 포 
함) 

(D) 3코어 케이블 (E) 단일 코어 케이블(중성선 포 
함) 

(C) 4코어 케이블(중성선 포함) 

 

(F) 단일 코어 케이블(중성선 제 
외) 

 

 
 

 
 

그림에 표시된 케이블 색상은 참조용입니다. 현지 표준에 따라 적절한 케이블을 선택하십시오. 

 
그림 5-18 유지보수실 도어 닫기 

 

 

----끝 
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5.7 DC 입력 전원 케이블 연결하기 
 
 
 

두 가지 PV 커넥터 모델, 즉 Amphenol Helios H4 및 Staubli MC4가 이 장치와 함께 제공 
됩니다. 다른 모델의 PV 커넥터는 함께 사용할 수 없습니다. 다른 PV 커넥터를 혼합하 
여 사용함으로 인한 장치 손상은 보증 범위에 포함되지 않습니다. 

 Amphenol Helios H4 PV 커넥터 사용에 대한 자세한 내용은 5.7.2 Amphenol Helios 

H4 커넥터에 케이블 연결하기 섹션을 참조하십시오. 

 Staubli MC4 PV 커넥터 사용에 대한 자세한 내용은 5.7.3 Staubli MC4 커넥터에 케이 
블 연결하기 섹션을 참조하십시오. 

 
 

5.7.1 케이블 연결 설명 

주의 사항 

 
 

 DC 입력 전원 케이블을 연결하기 전에 DC 전압이 안전 범위(60V DC 미만) 내에 있 
고 태양광 인버터의 DC 스위치 3개가 OFF로 설정되어 있는지 확인하십시오. 그렇 
지 않을 경우 감전이 발생할 수 있습니다. 

 DC 입력 전원 케이블을 연결하거나 분리할 때 실수로 DC SWITCH를 켬으로 설정했 
다면 DC 입력 단자를 제거하거나 삽입하지 마십시오. DC 입력 단자를 제거하거나 
삽입하려면 8.2 문제 해결을 위한 전원 끄기에 나와 있는 작업을 수행하십시오. 

 태양광 인버터가 전력망 연결 모드로 작동하는 경우 DC 회로에서 PV 스트링 또는 
PV 스트링의 PV 모듈 연결 또는 연결 해제 등과 같은 작업 또는 유지보수를 수행하 
지 마십시오. 그렇지 않을 경우 화재의 원인이 될 수도 있는 감전이나 아크가 발생할 
수 있습니다. 

 

 
 
 

다음 조건이 충족되는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 태양광 인버터가 손상되거나 화 
재가 발생할 수도 있습니다. 

 IEC 62548에 따르면, 각 PV 스트링의 최대 개회로 전압은 가장 낮은 연평균 건구 
온도에서 1100V DC를 초과할 수 없습니다. 

 전기 연결의 극성이 DC 입력 측에서 올바릅니다. PV 모듈의 양극 및 음극 단자가 
태양광 인버터의 해당하는 양극 및 음극 DC 입력 단자에 연결됩니다. 
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 PV 모듈 출력이 지면에 제대로 절연되어 있는지 확인하십시오. 

 동일한 MPPT 회로에 연결되는 PV 스트링에는 동일한 PV 모듈이 동일한 수만큼 있 
어야 합니다. 

 태양광 인버터는 PV 스트링에 대한 완전 병렬 연결을 지원하지 않습니다(완전 병렬 
연결: PV 스트링을 태양광 인버터 외부에서 서로 병렬로 연결한 다음 태양광 인버터 
에 별도로 연결). 

 PV 스트링 및 태양광 인버터 설치 중에 전원 케이블을 올바르게 설치하거나 배선하 
지 않으면 PV 스트링의 양극 또는 음극 단자가 지면에 단락될 수 있습니다. 그러면 
AC 또는 DC 단락이 발생하여 태양광 인버터가 손상될 수 있습니다. 이와 같은 원인 
으로 장치가 손상될 경우 보증이 적용되지 않습니다. 

 

 
 

단자 설명 
 

 
태양광 인버터에는 DC 입력 단자가 20개 있습니다. DC SWITCH 1은 PV1– PV8(MPPT1–

MPPT4)을 제어하고, DC SWITCH 2는 PV9–PV14(MPPT5–MPPT7)를 제어 하고, DC 

SWITCH 3은 PV15–PV20(MPPT8–MPPT10)을 제어합니다. 

 
그림 5-19 DC 단자 

 

 
DC 입력을 완전히 구성하지 않은 경우 DC 입력 단자가 다음 요구 사항을 충족해야 합 
니다. 

1. 3개의 DC 스위치로 제어되는 DC 입력 단자에 DC 입력 전원 케이블을 고르게 분배 
합니다. DC SWITCH 1이 권장됩니다. 

2. MPPT의 연결을 최대화하기 위해 짝수 번호의 PV 단자가 권장됩니다. 

3. PV 입력 개수가 11~19개인 경우 케이블을 PV1 및 PV19에서 홀수 번호의 PV 단자 
에 연결하고 가능하면 인접한 MPPT에 연결하지 마십시오. 

PV 입력 개수가 11~19개인 경우 DC 입력 단자는 다음과 같이 선택됩니다. 
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그림 5-20 DC 입력 단자 연결 
 

 
5.7.2 Amphenol Helios H4 커넥터에 케이블 연결하기 

 

사양 요구 사항  
 

강화 케이블과 같이 강도가 높은 케이블은 케이블 구부림으로 인해 접촉 불량이 발생할 
수 있으므로 권장되지 않습니다. 

 
 

 

 

태양광 인버터와 함께 제공되는 Amphenol Helios H4 커넥터를 사용하십시오. PV 커넥 
터가 손실되거나 손상된 경우 동일한 모델의 커넥터를 구매하십시오. 호환되지 않는 
PV 커넥터로 인한 장치 손상은 보증 범위에 해당되지 않습니다. 

 

 

절차 

단계 1 DC 입력 전원 케이블을 준비합니다. 

단계 2 양극 및 음극 금속 접촉부를 압착합니다. 

단계 3  접촉부를 해당하는 양극 및 음극 커넥터에 삽입합니다. 

단계 4  양극 및 음극 커넥터에서 잠금 너트를 조입니다. 

단계 5 멀티미터를 사용하여 PV 스트링의 양극과 음극 단자 사이의 전압을 측정합니다(측정 
범위는 1100V 이상). 

 전압이 음수값이면 DC 입력 극성이 올바르지 않은 것이므로 수정해야 합니다. 

 전압이 1100V보다 크면 너무 많은 PV 모듈이 동일한 스트링에 구성되어 있는 것입 
니다. 일부 PV 모듈을 제거합니다. 

단계 6  절연 저항 테스터를 사용하여 PV 케이블과 접지 사이의 절연 저항을 테스트합니다. PV 

케이블과 접지 사이에 1500V DC 전압을 추가하고 절연 저항을 확인합니다. 
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 절연 저항이 1MΩ 이상이면 정상입니다. 

 절연 저항이 1MΩ 미만이면 케이블 절연 문제를 해결하십시오. 

 
그림 5-21 절연 저항 테스트 

 

 

 

자체 제작된 도구를 사용하여 어댑터를 통해 모든 PV 케이블을 함께 연결하여 장치의 모든 
PV 케이블과 접지 사이의 절연 저항을 한 번에 테스트할 수 있습니다. 

 
그림 5-22 모든 PV 케이블과 접지 사이의 절연 저항 테스트 

 

 

단계 7 양극 및 음극 커넥터를 태양광 인버터의 해당하는 DC 양극 및 음극 입력 단자에 삽입합 
니다. 
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그림 5-23 DC 입력 전원 케이블 연결하기 
 

 
그림 5-24 커넥터 연결 

 

 

 

 
 

 DC 입력 전원 케이블이 역방향으로 연결된 상태에서 DC 스위치가 ON으로 설정되 
어 있는 경우, 즉시 DC 스위치를 끄거나 양극 및 음극 커넥터를 다시 연결하지 마십 
시오. 그렇지 않으면 장치가 손상될 수 있습니다. 이와 같은 원인으로 장치가 손상될 
경우 보증이 적용되지 않습니다. 야간에 일사량이 감소하고 PV 스트링 전류가 0.5A 

미만으로 떨어질 때까지 기다린 다음, DC 스위치 3개를 끄고 양극 및 음극 커넥터를 
분리하고 DC 입력 전원 케이블의 연결을 수정하십시오. 

 PV 스트링 커넥터를 인버터 커넥터에 연결한 다음 PV 스트링 커넥터를 축 방향으로 
당겨 커넥터가 단단히 연결되었는지 확인하십시오. 

 커넥터는 확실하게 연결되어야 합니다. 잘못된 연결로 인한 손상은 보증 대상이 아 
닙니다. 
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그림 5-25 DC 입력 전원 케이블 연결 요구 사항 
 

 
 

 

 
 

DC 입력 전력 케이블을 연결하는 중에는 최소 50mm의 여유를 두십시오. PV 커넥터의 
축 방향 장력이 80N을 초과하면 안 됩니다. PV 커넥터에서 방사형 응력 또는 토크가 생 
성되면 안 됩니다. 

 
 

----끝 

5.7.3 Staubli MC4 커넥터에 케이블 연결하기 

 
사양 요구 사항 

강화 케이블과 같이 강도가 높은 케이블은 케이블 구부림으로 인해 접촉 불량이 발생할 
수 있으므로 권장되지 않습니다. 

 
 
 

태양광 인버터와 함께 제공되는 Staubli MC4 커넥터를 사용하십시오. PV 커넥터가 손 
실되거나 손상된 경우 동일한 모델의 커넥터를 구매하십시오. 호환되지 않는 PV 커넥 
터로 인한 장치 손상은 보증 범위에 해당되지 않습니다. 

 

 

절차 

               단계 1 DC 입력 전원 케이블을 준비합니다.  

단계 2 양극 및 음극 금속 접촉부를 압착합니다. 



HS-P110GLO 

사용자 매뉴얼 5 전기 연결 

발급 08 (2023-07-20) HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES 

CORPORATION 

64 

 

 

 

단계 3  접촉부를 해당하는 양극 및 음극 커넥터에 삽입합니다. 

단계 4  양극 및 음극 커넥터에서 잠금 너트를 조입니다. 

단계 5 멀티미터를 사용하여 PV 스트링의 양극과 음극 단자 사이의 전압을 측정합니다(측정 
범위는 1100V 이상). 

 전압이 음수값이면 DC 입력 극성이 올바르지 않은 것이므로 수정해야 합니다. 

 전압이 1100V보다 크면 너무 많은 PV 모듈이 동일한 스트링에 구성되어 있는 것입 
니다. 일부 PV 모듈을 제거합니다. 

단계 6  절연 저항 테스터를 사용하여 PV 케이블과 접지 사이의 절연 저항을 테스트합니다. PV 

케이블과 접지 사이에 1500V DC 전압을 추가하고 절연 저항을 확인합니다. 

 절연 저항이 1MΩ 이상이면 정상입니다. 

 절연 저항이 1MΩ 미만이면 케이블 절연 문제를 해결하십시오. 

 
그림 5-26 절연 저항 테스트 

 

 

 

자체 제작된 도구를 사용하여 어댑터를 통해 모든 PV 케이블을 함께 연결하여 장치의 모든 
PV 케이블과 접지 사이의 절연 저항을 한 번에 테스트할 수 있습니다. 

 

그림 5-27 모든 PV 케이블과 접지 사이의 절연 저항 테스트 
 

 
단계 7 양극 및 음극 커넥터를 태양광 인버터의 해당하는 DC 양극 및 음극 입력 단자에 삽입합 

니다. 
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그림 5-28 DC 입력 전원 케이블 연결하기 
 

 
그림 5-29 커넥터 연결 
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 DC 입력 전원 케이블이 역방향으로 연결된 상태에서 DC 스위치가 ON으로 설정되 
어 있는 경우, 즉시 DC 스위치를 끄거나 양극 및 음극 커넥터를 다시 연결하지 마십 
시오. 그렇지 않으면 장치가 손상될 수 있습니다. 이와 같은 원인으로 장치가 손상될 
경우 보증이 적용되지 않습니다. 야간에 일사량이 감소하고 PV 스트링 전류가 0.5A 

미만으로 떨어질 때까지 기다린 다음, DC 스위치 3개를 끄고 양극 및 음극 커넥터를 
분리하고 DC 입력 전원 케이블의 연결을 수정하십시오. 

 PV 스트링 커넥터를 인버터 커넥터에 연결한 다음 PV 스트링 커넥터를 축 방향으로 
당겨 커넥터가 단단히 연결되었는지 확인하십시오. 

 커넥터는 확실하게 연결되어야 합니다. 잘못된 연결로 인한 손상은 보증 대상이 아 
닙니다. 

 

 

그림 5-30 DC 입력 전원 케이블 연결 요구 사항 
 

 
 

 
 
 

DC 입력 전력 케이블을 연결하는 중에는 최소 50mm의 여유를 두십시오. PV 커넥터의 
축 방향 장력이 80N을 초과하면 안 됩니다. PV 커넥터에서 방사형 응력 또는 토크가 생 
성되면 안 됩니다. 

 
 

----끝 
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5.8 RS485 통신 케이블 연결하기 

통신 포트의 핀 정의 

그림 5-31 통신 포트 
 

 
 

포트 핀 정의 핀 정의 설명 

RS485-1 1 RS485A IN, RS485 차 
동 신호+ 

2 RS485A OUT, RS485 

차동 신호+ 

태양광 인버터를 계단 
식으로 배열하거나 
SmartLogger 등의 장치 
에 연결하는 데 사용됩 
니다. 

3 RS485B IN, RS485 차 
동 신호- 

4 RS485B OUT, RS485 

차동 신호- 

보호 접지 5 PE, 차폐 접지 6 PE, 차폐 접지 - 

RS485-2 7 RS485A, RS485 차동 
신호+ 

8 RS485B, RS485 차동 
신호- 

RS485 슬레이브 장치 
에 연결하는 데 사용됩 

     니다. 

      SDongle 네트워킹 
또는 단일 태양광 

     인버터 시나리오에 
     서 RS485-2 포트는 

전원 측정기에 연 
     결되어 계통 연결 
     점 제어를 위해 계 
     통 연결점의 전력 
     에 대한 정보를 수 
     집합니다. 

      지능형 지원 추적 
제어 시나리오에서 

     RS485-2 포트는 지 
원 추적 시스템에 

     연결되어 지원 정 
     보를 수집합니다. 
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RS485 통신 케이블 연결하기 

통신 케이블을 배선할 때 통신 케이블을 전력 케이블과 분리하여 통신에 영향을 미치지 
않도록 하십시오. PE 지점에 차폐층을 연결하십시오. 이 섹션에서는 통신 케이블 3개를 
연결하는 방법을 설명합니다. 

 
그림 5-32 RS485 통신 케이블 연결(4~8mm 4구멍 고무 플러그) 

 

 

그림 5-33 RS485 통신 케이블 연결(4~8mm 2구멍 또는 3구멍 고무 플러그) 
 

 
 

5.9 (선택사항) Smart Dongle 설치 
 

 4G Smart Dongle 
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 Smart Dongle을 SIM 카드로 구성하지 않는 경우, 용량이 64KB 이상인 표준형 
SIM 카드(크기: 25mm x 15mm)을 준비하십시오. 

 SIM 카드를 설치할 때는 실크 스크린과 카드 슬롯의 화살표를 기준으로 설치 
방향을 판단하십시오. 

 SIM 카드를 제자리에 눌러서 고정되면 SIM 카드가 올바르게 설치된 것입니다. 

 SIM 카드를 분리할 때는 SIM 카드를 안쪽으로 밀어서 빼냅니다. 

 Smart Dongle 덮개를 다시 설치할 때는 버클 스프링이 제자리로 돌아가는지 확 
인하십시오. 

 

 

그림 5-34 4G Smart Dongle(SDongleA-03) 설치 
 

 
그림 5-35 4G Smart Dongle(SDongleB-06) 설치 

 

 WLAN-FE Smart Dongle(WLAN 통신) 
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그림 5-36 WLAN-FE Smart Dongle(WLAN 통신) 설치 
 

 WLAN-FE Smart Dongle(FE 통신) 

 
그림 5-37 WLAN-FE Smart Dongle(FE 통신) 설치 

 

 
 
 

태양광 인버터에 Smart Dongle을 설치하기 전에 네트워크 케이블을 먼저 설치하십 
시오. 
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 WLAN-FE Smart Dongle SDongleA-05의 작동 방법에 대한 자세한 내용은 SDongleA-05 

Smart Dongle 빠른 시작 안내서(WLAN-FE)를 참조하십시오. 아래의 QR 코드를 스캔해 
서 안내서를 다운로드할 수 있습니다. 

 

 4G Smart Dongle SDongleA-03의 작동 방법에 대한 자세한 내용은 SDongleA-03 빠른 시 
작 안내서(4G)를 참조하십시오. 아래의 QR 코드를 스캔해서 안내서를 다운로드할 수 있 
습니다. 

 

 4G Smart Dongle SDongleB-06의 작동 방법에 대한 자세한 내용은 SDongleB-06 Smart 

Dongle 빠른 시작 안내서(4G)를 참조하십시오. 아래의 QR 코드를 스캔해서 안내서를 다 
운로드할 수 있습니다. 

 

빠른 시작 안내서가 Smart Dongle과 함께 제공됩니다. 

https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100102027
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100102027
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100060255
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100060255
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100253102
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100253102
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6시운전 
 

 

 

 

 

6.1 전원 켜기 전 확인 사항 
 

번호 허용 기준 

1 태양광 인버터가 올바르게 단단히 설치되었습니다. 

2 DC 스위치와 다운스트림 AC 스위치가 꺼져 있습니다. 

3 모든 케이블이 올바르게 단단히 연결되었습니다. 

4 설치 공간이 적절하고 설치 환경이 깨끗하며 잘 정리되어 있습니다. 

5 유지보수실 도어가 닫혀 있고 나사가 고정되어 있습니다. 

6 사용하지 않는 DC 입력 단자가 봉인되었습니다. 

7 사용하지 않는 USB 및 RESET 포트가 방수 캡으로 막혀 있습니다. 

 

 

6.2 HS-P110GLO 전원 켜기 

 
주의 사항 

 
 
 

 개인 보호 장비를 착용하고 전용 절연 도구를 사용하여 감전이나 단락을 방지하십 
시오. 

 

 
 
 

LED2가 녹색으로 켜져 있으면(인버터가 계통 연계되었음을 의미) DC 스위치를 켜지 
마십시오. 그렇지 않으면 절연 저항이 감지되지 않아 인버터가 손상될 수 있습니다. 
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 장비를 처음으로 작동하기 전에 매개변수가 올바르게 설정되었는지 전문가의 확인 
을 받으십시오. 잘못된 매개변수 설정은 현지 전력망 연결 요구 사항을 준수하지 않 
을 수 있으며 장비의 정상적인 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 

 HS-P110GLO과 전력망 사이의 AC 스위치를 켜기 전에 AC 위치에 설정된 
멀티미터를 사용하여 AC 전압이 지정된 범위 내에 있는지 확인하십시오. 

 DC 스위치를 무부하 위치로 돌리지 마십시오 . 

 시스템의 전원이 켜져 있거나 작동 중일 때 핸들의 회전을 방해하는 장애물(예: 케이 
블)을 두거나 핸들을 직접 잡지 마십시오. 그렇지 않으면 DC 스위치가 자동으로 연 
결 해제되지 않습니다. 

 태양광 인버터를 2년 넘게 보관했다면 사용하기 전에 전문가가 확인하고 시험해야 
합니다. 

 

 

절차 

단계 1  HS-P110GLO과 전력망 사이의 AC 스위치를 켭니다. 

 
 
 

Step 1 전에 Step 2를 수행하면 HS-P110GLO이 비정상 중지에 대한 오류를 보고합니다. 

그 러면 오류가 자동으로 수정된 후에 HS-P110GLO을 시작할 수 있습니다. 
 

단계 2  태양광 인버터 섀시 하단에 있는 DC SWITCH 1(MAIN SWITCH)을 켬으로 설정합니다. 

딸깍 소리가 나면 스위치가 켜진 것입니다. 

단계 3  PV 연결 표시등의 상태를 확인합니다. 녹색으로 계속 켜져 있으면 DC SWITCH 2 및 
DC SWITCH 3을 켬으로 설정합니다. 

단계 4  LED 표시등을 관찰하여 HS-P110GLO 작동 상태를 확인합니다. 

단계 5 HS-P110GLO 앱에서 빠른 설정을 수행합니다. 자세한 내용은 7.1 HS-P110GLO 앱을 
이용한 작 업의 내용을 참조하십시오. 

----끝 
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7인간-시스템 상호 작용 
 

 

 

 

 

7.1 HS-P110GLO 앱을 이용한 작업 

 
7.1.1 앱 소개 

 

기능 

 HS-P110GLO이 FusionSolar 호스팅 클라우드에 연결된 경우에는 FusionSolar 앱을 
사용 하는 것이 좋습니다. HS-P110GLO이 다른 관리 시스템에 연결된 경우에는 HS-

P110GLO 앱 을 사용하는 것이 좋습니다. 

 HS-P110GLO 또는 FusionSolar 앱(이하 '앱')은 WLAN/블루투스 모듈 또는 USB 

데이터 케이블을 통해 HS-P110GLO과 통신하는 휴대폰 앱입니다. 사용이 간편한 
유지보수 플 랫폼인 이 앱을 통해 알람을 쿼리하고 매개변수를 설정하며 일상적인 
유지보수를 수행할 수 있습니다. 

 

연결 모드 
 

인버터의 DC 또는 AC 측 전원이 켜지면 앱은 WLAN 모듈, 블루투스 모듈, Smart 

Dongle 또는 USB 데이터 케이블을 사용하여 인버터에 연결할 수 있습니다. 
 

 
 

 WLAN 모듈: USB-Adapter2000-C WLAN 모듈이 지원됩니다. 

 블루투스 모듈: USB-Adapter2000-B 블루투스 모듈이 지원됩니다. 

 Smart Dongle: SDongleB-06가 지원됩니다. 

 USB 데이터 케이블: USB 2.0 포트가 지원됩니다. 휴대폰과 함께 제공된 USB 데이터 
케이블을 사용하십시오. 

 휴대폰 운영 체제: Android 4.0 이상. 

 권장되는 휴대폰 브랜드:삼성. 
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그림 7-1 WLAN 모듈 또는 블루투스 모듈을 통한 연결 
 

 

(A) HS-P110GLO (B) WLAN 모듈 또는 블루투스 
모듈 

(C) 휴대폰

 

그림 7-2 Smart Dongle을 통해 연결하기 
 

(A) HS-P110GLO (B) SDongle (C) 휴대폰 
 

그림 7-3 USB 데이터 케이블을 통한 연결 
 

(A) HS-P110GLO (B) USB 데이터 케이블 (C) 휴대폰 

 
 

면책 조항 
 
 
 

 HS-P110GLO의 구성 가능한 매개변수는 장치 모델 및 전력망 코드에 따라 다릅니다. 

 전력망 코드를 변경하면 일부 매개변수가 공장 기본값으로 복원될 수 있습니다. 전 
력망 코드가 변경된 후 이전에 설정된 매개변수가 영향을 받았는지 확인하십시오. 

 태양광 인버터에 리셋, 공장 기본값 리셋, 중단 또는 업그레이드 명령을 전송하면 전 
력망 연결 실패가 발생하여 에너지 수율에 영향을 줄 수 있습니다. 

 전문가만 태양광 인버터의 전력망 매개변수, 보호 매개변수, 기능 매개변수 및 전력 
조절 매개변수를 설정할 수 있습니다. 전력망 매개변수, 보호 매개변수 및 기능 매개 
변수를 잘못 설정하면 태양광 인버터가 전력망에 연결되지 않을 수 있습니다. 전력 
조절 매개변수가 잘못 설정되면 태양광 인버터가 요구하는 대로 전력망에 연결되지 
않을 수 있습니다. 이 경우 에너지 수율이 영향을 받습니다. 

 매개변수 이름, 값 범위 및 기본값은 변경될 수 있습니다. 
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7.1.2 앱 다운로드 및 설치 

 FusionSolar 앱: QR 코드를 스캔하여 최신 설치 패키지를 다운로드합니다. 

 SUN2000 앱: Huawei AppGallery (https://appstore.huawei.com)에 로그인하여 HS-

P110GLO을 검색한 후 앱 설치 패키지를 다운로드하십시오. QR 코드를 
스캔하여 설치 패키지를 다운로드할 수도 있습니다. 

QR 코드: 
 

 
7.1.3 앱 로그인 

 

사전 요구 사항  

 HS-P110GLO의 DC 또는 AC 측에 전원이 공급되고 있습니다. 

 WLAN 모듈 또는 블루투스 모듈을 통한 연결: 

a. WLAN 모듈 또는 블루투스 모듈이 HS-P110GLO의 하단에 있는 USB 포트에 
연결 되어 있습니다. 

b. WLAN 또는 블루투스 기능이 활성화되어 있습니다. 

c. 휴대폰을 HS-P110GLO에서 5m 이내에 둡니다. 그러지 않으면 휴대폰과 HS-P110GLO 

간의 통신이 영향을 받을 수 있습니다. 

 Smart Dongle을 통한 연결은 다음을 확인하십시오. 

a. Smart Dongle은 인버터 하단의 USB 포트에 삽입되어 있습니다. 

b. 휴대폰에서 WLAN 기능이 활성화되어 있습니다. 

c. Smart Dongle에서WLAN 기능이 활성화되어 있습니다. 

d. 휴대폰을 Smart Dongle에서 10m 이내에 둡니다. 그렇지 않으면 장치 간 통신 
에 실패할 수 있습니다. 거리는 단순 참조용이며 휴대폰 및 중간 장애물에 따 
라 다를 수 있습니다. 

 USB 케이블을 통한 연결: 

a. USB 데이터 케이블이 HS-P110GLO 하단의 USB 포트와 휴대폰의 USB 

포트에 연 결되어 있습니다. 

b. USB 데이터 케이블이 성공적으로 연결되면 휴대폰에 Connected to USB 액세 
서리에 연결됨이라는 메시지가 나타납니다. 그러지 않으면 케이블이 연결되 
지 않은 것입니다. 

 

절차 

1. 앱을 실행하고 연결 모드를 선택하십시오. 
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 본 문서의 스크린샷은 HS-P110GLO 앱 6.22.10.117(Android) 및 FusionSolar 앱 
6.22.10.117(Android)에 해당합니다. 스크린샷은 참조용입니다. 실제 화면은 다를 수 있 
습니다.

 WLAN 연결을 사용하는 경우 WLAN 모듈의 QR 코드를 스캔하여 로그인 화면에 액세 
스하십시오.

 WLAN 연결을 사용하는 경우 WLAN 핫스팟의 초기 이름은 Adapter-WLAN 모듈 SN이 
며, 초기 암호는 Changeme입니다. 처음 전원을 켤 때 초기 암호를 사용하여 로그인한 후 
즉시 변경하십시오. 계정 보안을 위해 암호를 주기적으로 변경하고 새 암호를 기억해 두 
십시오. 초기 암호를 변경하지 않으면 암호가 노출될 수 있습니다. 암호를 오랫동안 변 
경하지 않으면 도용 당하거나 해킹 당할 수 있습니다. 암호를 잃어버리면 장치에 액세스 
할 수 없게 됩니다. 이 경우 사용자는 PV 플랜트에 유발한 손실에 대한 책임을 져야 합니 
다.

 블루투스 연결 사용 시 연결된 블루투스 장치의 이름은 SN 바코드의 뒷 8자리+HWAPP

로 지정됩니다. 

 이 USB 액세서리에 대해 기본적으로 사용을 선택한 후 USB 데이터 케이블을 제거하지 
않고 앱에 다시 로그인하면 USB 액세스를 확인하라는 메시지가 나타나지 않습니다.

a. (HS-P110GLO이 FusionSolar 호스팅 클라우드에 연결된 시나리오) 

FusionSolar 앱 을 실행하고 장치 시운전 화면에 액세스하십시오. 
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그림 7-4 연결 모드 선택(네트워크 액세스 사용) 
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그림 7-5 연결 모드 선택(네트워크 액세스 미사용) 
 

b. (HS-P110GLO이 다른 관리 시스템에 연결되는 시나리오) HS-P110GLO 앱을 
실행하고 작업 화면에 액세스하십시오. 
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그림 7-6 연결 방법 선택 
 

2. 로그인 암호를 입력하고 로그인을 탭하면 빠른 설정 화면 또는 기본 메뉴 화면으로 
이동합니다. 

 
 
 

 시스템에 처음으로 로그인하는 경우 로그인 암호를 설정하십시오. 계정 보안을 
위해 암호를 주기적으로 변경하여 보호하고 보안을 유지하십시오. 암호를 오랫 
동안 변경하지 않으면 암호를 도난당하거나 암호가 해독될 수 있습니다. 암호 
를 잃어버리면 장치에 액세스할 수 없게 됩니다. 이 경우, 회사는 플랜트에 발생 
한 손실에 대하여 책임을 지지 않습니다.

 5회 연속 암호 입력에 실패하면 10분 동안 잠깁니다(2회 연속 입력 간격은 2분 
미만).

 장치를 처음 앱에 연결하거나 공장 기본값으로 복원한 후 앱에 로그인하면 빠 
른 설정 화면이 표시됩니다. 안내에 따라 기본 매개변수를 설정합니다. 빠른 설 
정 화면에서 인버터에 대한 기본 매개변수를 설정하지 않으면 다음 번에 앱에 
로그인할 때 이 화면이 계속 표시됩니다.

 장치가 SmartLogger에 연결된 경우에는 장치가 앱에 연결될 때 빠른 설정 화면 
이 자동으로 표시되지 않습니다.

 적용 분야와 태양광 인버터의 시나리오에 따라 전력망 코드를 올바르게 설정하 
십시오.
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그림 7-7 로그인 
 

 

7.1.4 매개변수 설정 

 

7.1.4.1 전력망 매개변수 설정 

설정전력망 매개변수를 선택하여 전력망 매개변수를 설정합니다. 
 

번호 매개변수 설명 

1 계통 코드 인버터가 사용되는 국가 또는 지역의 계통 코드와 인버터 애플리케 
이션 시나리오에 따라 이 매개변수를 설정합니다. 

2 절연 DC 측 접지 상태 및 전력망과의 연결 상태에 따라 인버터의 작동 모 
드를 지정합니다. 

3 출력 모드 애플리케이션 시나리오에 따라 인버터 출력에 중성선이 있는지 여 
부를 지정합니다. 

4 전력망 복구 시 자동 시 
작 

전력망이 복구된 후 인버터가 자동으로 시작되도록 허용할지 여부 
를 지정합니다. 

5 전력망 복구 후 전력망 
연결 지연(초) 

전력망이 복구된 후 인버터가 다시 시작할 때까지 걸리는 시간을 지 
정합니다. 

6 켸통 재연결 전압 상한 
(V) 

특정 국가 또는 지역 표준에서는 실패 발생 시 인버터 보호를 위해 
인버터를 중지한 후 전력망 전압이 켸통 재연결 전압 상한보다 높을 
경우 인버터를 전력망에 다시 연결하는 것을 허용하지 않도록 요구 
합니다. 

7 켸통 재연결 전압 하한 
(V) 

특정 국가 또는 지역 표준에서는 실패 발생 시 인버터 보호를 위해 
인버터를 중지한 후 전력망 전압이 켸통 재연결 전압 하한보다 낮을 
경우 인버터를 전력망에 다시 연결하는 것을 허용하지 않도록 요구 
합니다. 
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번호 매개변수 설명 

8 켸통 재연결 주파수 상 
한(Hz) 

특정 국가 또는 지역 표준에서는 실패 발생 시 인버터 보호를 위해 
인버터를 중지한 후 전력망 주파수가 켸통 재연결 주파수 상한보다 
높을 경우 인버터를 전력망에 다시 연결하는 것을 허용하지 않도록 
요구합니다. 

9 켸통 재연결 주파수 하 
한(Hz) 

특정 국가 또는 지역 표준에서는 실패 발생 시 인버터 보호를 위해 
인버터를 중지한 후 전력 그리드 주파수가 켸통 재연결 주파수 하한 
보다 낮을 경우 인버터를 전력망에 다시 연결하는 것을 허용하지 않 
도록 요구합니다. 

 

 

 

7.1.4.2 보호 매개변수 설정하기 

설정 > 보호 매개변수를 선택하여 보호 매개변수를 설정합니다. 
 

번호 매개변수 설명 

1 불균형 전압 방지 한도 
(%) 

전력망 전압이 불균형한 경우 인버터 보호 임계치를 지정합니다. 

2 절연 저항 방지(MΩ) 장치 안전을 보장하기 위해 인버터는 자체 점검을 시작할 때 입력 
측에서 지면에 대한 절연 저항을 감지합니다. 감지된 값이 사전 설 
정된 값보다 작으면 인버터는 전력망에 연결되지 않습니다. 

4 위상각 오프셋 방지 특정 국가 및 지역의 표준에서는 3상 전력망의 위상 각도 오프셋이 
특정 값을 초과할 경우 인버터를 보호하도록 요구합니다. 

5 10분 과전압 보호를 위한 
전압 한도(V) 

10분 과전압 방지 임계치를 지정합니다. 

6 10분 과전압 보호를 위한 
길이 한도(ms) 

10분 과전압 방지 기간을 지정합니다. 

7 1레벨 과전압 보호 한도 
(V) 

1레벨 전력망 과전압 보호 한도를 지정합니다. 

8 1레벨 과전압 보호를 위 
한 길이 한도(ms) 

1레벨 전력망 과전압 보호 시간을 지정합니다. 

9 1레벨 저전압 보호 한도 
(V) 

1레벨 전력망 저전압 보호 한도를 지정합니다. 

10 1레벨 저전압 보호를 위 
한 길이 한도(ms) 

1레벨 전력망 저전압 보호 시간을 지정합니다. 

11 2레벨 저전압 보호 한도 
(V) 

2레벨 전력망 저전압 보호 한도를 지정합니다. 

12 2레벨 저전압 보호를 위 
한 길이 한도(ms) 

2레벨 전력망 저전압 보호 시간을 지정합니다. 

13 1레벨 과주파수 보호 한 
도(Hz) 

1레벨 전력망 과주파수 방지 한도를 지정합니다. 
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번호 매개변수 설명 

14 1레벨 과주파수 보호를 
위한 길이 한도(ms) 

1레벨 전력망 과주파수 방지 시간을 지정합니다. 

15 1레벨 저주파수 보호 한 
도(Hz) 

1레벨 전력망 저주파수 방지 한도를 지정합니다. 

16 1레벨 저주파수 보호를 
위한 길이 한도(ms) 

1레벨 전력망 저주파수 방지 시간을 지정합니다. 

17 능동적 고립화 방지 능동적 고립화 방지 기능을 활성화할지 여부를 지정합니다. 

 

 

 

7.1.4.3 기능 매개변수 설정하기 

설정 > 기능 매개변수를 선택하여 기능 매개변수를 설정합니다. 
 

번호 매개변수 설명 설명 

1 MPPT 멀티 피크 스 
캐닝 

PV 문자열이 매우 가려진 시나리오 
에서 인버터를 사용할 경우 이 매개 
변수를 활성화로 설정하면 인버터 
가 최대 전력을 찾기 위해 일정한 간 
격으로 MPPT 스캐닝을 수행합니다. 

- 

2 MPPT 스캐닝 간격 
(분) 

MPPT 스캐닝 간격을 지정합니다. 이 매개변수는 MPPT 멀티 피크 
스캐닝이 활성화로 설정된 경우 
에 표시됩니다. 

3 LVRT LVRT는 Low Voltage Ride- 

Through(저전압 순간 보상)의 줄임 
말입니다. 전력망 전압이 짧은 시간 
동안 비정상적으로 낮으면 인버터 
를 전력망에서 즉시 분리할 수 없으 
므로 잠시 동안 작동시켜야 합니다. 

- 

4 LVRT 트리거 한도 
(V) 

LVRT를 트리거하는 임계치를 지정 
합니다. 임계치 설정은 현지 전력망 
표준을 충족해야 합니다. 

이 매개변수는 LVRT가 활성화 
로 설정된 경우에 표시됩니다. 

5 전력 품질 최적화 모 
드 

LVRT 동안, 태양광인버터는전력망 
을지원할수있도록정상순시무효전 
력을생성해야합니다. 이매개변수는 
태양광인버터가생성하는정상순시 
무효전력을설정하는데사용됩니다. 

예를들어, LVRT 변화도 K1를 2로 
설정하면 LVRT 동안 AC 전압이 
10% 떨어질 경우 태양광 인버터가 
생성하는 정상 순시 무효 전류의 증 
분은 정격 전류의 20%가 됩니다. 
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번호 매개변수 설명 설명 

6 LVRT 변화도 K2 LVRT 동안, 태양광 인버터는 전력 
망을 지원할 수 있도록 역상 순시 무 
효 전력을 생성해야 합니다.이 매개 
변수는 태양광 인버터가 생성하는 
역상 순시 무효 전력을 설정하는 데 
사용됩니다.예를 들어, LVRT 변화 
도 K2를 2로 설정하면 LVRT 동안 
AC 전압이 10% 떨어질 경우 태양광 
인버터가 생성하는 역상 순시 무효 
전류의 증분은 정격 전류의 20%가 
됩니다. 

 

7 LVRT 무효 전류 제 
한 비율 

LVRT 도중 태양광 인버터는 무효 
전류를 제한해야 합니다.예를 들어, 

LVRT 무효 전류 제한 비율를 to 50 

으로 설정하면 LVRT 도중 태양광 
인버터의 무효 전류 상한이 정격 전 
류의 50%가 됩니다. 

8 LVRT 영전류 모드 
임계치 

전력망 고장으로 인한 영전류이 활 
성화된 경우 전력망 전압이 LVRT 

도중 LVRT 영전류 모드 임계치 값 
보다 작으면 영전류 모드가 사용됩 
니다.그렇지 않으면 LVRT 모드에 
서 구성된 모드가 사용됩니다. 

9 LVRT 모드 LVRT 모드를 설정합니다.옵션은 
무전류 모드, 정전류 모드, 무효 전 
력 우선 모드 및 유효 전력 우선 모 
드입니다. 

10 LVRT 특성 곡선 장치의 저전압 순간 보상 기능을 지 
정합니다. 

11 RCD 향상 RCD는 지면에 대한 인버터의 잔여 
전류를 나타냅니다. 장치 및 개인 안 
전을 위해 RCD는 표준에 명시된 값 
으로 제한되어야 합니다. 잔여 전류 
감지 기능이 있는 AC 스위치가 인버 
터 외부에 설치된 경우 이 기능을 사 
용해 인버터가 작동할 때 발생하는 
잔여 전류를 줄여 AC 스위치의 오작 
동을 방지해야 합니다. 

- 

12 야간 PID 보호 인버터가 야간에 무효 전력을 생산 
하고 이 매개변수가 활성화로 설정 
된 경우 PID 보상이 비정상 상태로 
감지되면 인버터가 자동으로 종료 
됩니다. 

- 
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번호 매개변수 설명 설명 

13 HVRT HVRT는 High Voltage Ride- 

Through(고전압 순간 보상)의 줄임 
말입니다. 전력망 전압이 짧은 시간 
동안 비정상적으로 높으면 인버터 
를 전력망에서 즉시 분리할 수 없으 
므로 잠시 동안 작동시켜야 합니다. 

- 

14 HVRT 트리거 한도 
(V) 

HVRT를 트리거하는 임계치를 지정 
합니다. 임계치 설정은 현지 전력망 
표준을 충족해야 합니다. 

이 매개변수는 HVRT가 활성화 
로 설정된 경우에 표시됩니다. 

15 HVRT 변화도 K1 HVRT 동안, 태양광인버터는전력망 
을지원할수있도록정상순시무효전 
력을생성해야합니다. 이매개변수는 
태양광인버터가생성하는정상순시 
무효전력을설정하는데사용됩니다. 

예를들어, HVRT 변화도 K2를 2로 
설정하면 HVRT 동안 AC 전압이 
10% 증가할 경우 태양광 인버터가 
생성하는 정상 순시 무효 전류의 증 
분은 정격 전류의 20%가 됩니다. 

16 HVRT 변화도 K2 HVRT 동안, 태양광 인버터는 전력 
망을 지원할 수 있도록 역상 순시 무 
효 전력을 생성해야 합니다.이 매개 
변수는 태양광 인버터가 생성하는 
역상 순시 무효 전력을 설정하는 데 
사용됩니다.예를 들어, HVRT 변화 
도 K2를 2로 설정하면 HVRT 동안 
AC 전압이 10% 증가할 경우 태양광 
인버터가 생성하는 역상 순시 무효 
전류의 증분은 정격 전류의 20%가 
됩니다. 

17 VRT 전력망 전압 보 
호 쉴드 

LVRT 또는 HVRT 동안 저전압 보호 
기능을 쉴드할지 여부를 지정합니 
다. 

이 매개변수는 LVRT 또는 
HVRT가 활성화로 설정된 경우 
에 표시됩니다. 

18 VRT 종료 히스테리 
시스 임계치 

LVRT/HVRT 복구 임계치를 지정합 
니다. 

 이 매개변수는 LVRT 또는 
HVRT가 활성화로 설정된 경 
우에 표시됩니다. 

 LVRT 복구 임계치 = LVRT 임 
계치 + VRT 종료 히스테리시 
스 임계치 

 HVRT 복구 임계치 = HVRT 

트리거링 한도 - VRT 종료 히 
스테리시스 임계치 
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번호 매개변수 설명 설명 

19 전력망 결함으로 인 
한 영전류 

특정 국가 및 지역에는 고/저전압 순 
간 보상 중 출력 전류에 대한 요구 
사항이 있습니다. 이 경우 이 매개변 
수를 활성화로 설정합니다. 이 매개 
변수가 활성화로 설정된 후의 출력 
전류는 고/저전압 순간 보상 중 정격 
전류의 10% 미만입니다. 

이 매개변수는 LVRT 또는 
HVRT가 활성화로 설정된 경우 
에 표시됩니다. 

20 전력 품질 최적화 모 
드 

이 매개변수가 활성화로 설정된 경 
우 인버터 출력 전류 고조파가 최적 
화됩니다. 

- 

21 PV 모듈 타입 이 매개변수는 다양한 유형의 PV 모 
듈과 집중 PV 모듈의 중지 시간을 
설정하는 데 사용됩니다. 집중 PV 

모듈이 가려지면 전력이 0으로 크게 
떨어지고 인버터가 종료됩니다. 전 
원 공급이 재개되고 인버터를 다시 
시작하는 데 너무 오래 걸리므로 에 
너지 수율이 영향을 받게 됩니다. 결 
정형 실리콘 및 얇은 필름 PV 모듈 
에 대해서는 매개변수를 설정할 필 
요가 없습니다. 

 이 매개변수가 결정형 실리콘 
또는 얇은 필름으로 설정된 
경우 인버터가 가려진 PV 모 
듈의 전력을 자동으로 감지하 
고 전력이 너무 낮으면 종료 
됩니다. 

 집중 PV 모듈을 사용하는 경 
우: 

– 이 매개변수가 CPV 1로 설 
정된 경우 가려진 PV 모듈 
의 입력 전원이 급격히 떨 
어지면 인버터가 60분 이 
내에 빠르게 다시 시작될 
수 있습니다. 

– 이 매개변수가 CPV 2로 설 
정된 경우 가려진 PV 모듈 
의 입력 전원이 급격히 떨 
어지면 인버터가 10분 이 
내에 빠르게 다시 시작될 
수 있습니다. 

22 PID 보상 방향 외부 PID 모듈이 PV 시스템의 PID 

전압을 보상할 때 PID 보상 방향을 
PID 모듈의 실제 보상 방향으로 설 
정하여 인버터가 야간에 무효 전력 
을 출력할 수 있도록 합니다. 

- 
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번호 매개변수 설명 설명 

23 문자열 연결 모드 PV 스트링의 연결 모드를 지정합니 
다. 

 PV 스트링이 인버터에 개별 
적으로 연결되는 경우(모든 
PV 스트링 분리됨) 이 매개변 
수를 설정할 필요가 없습니 
다. 인버터는 PV 스트링의 연 
결 모드를 자동으로 감지합니 
다. 

 PV 스트링이 인버터 외부에 
서 병렬로 서로 연결된 다음 
태양광 인버터에 독립적으로 
연결되는 경우(모든 PV 문자 
열 연결됨) 이 매개변수를 모 
든 PV 문자열 연결됨으로 설 
정합니다. 

24 통신 중단 종료 특정 국가 및 지역의 표준에서는 통 
신이 일정 시간 동안 중단될 경우 인 
버터를 종료하도록 요구합니다. 

통신 중단 종료가 활성화로 설정 
된 경우 지정된 시간(통신 중단 
기간에서 설정) 동안 인버터 통 
신이 중단되면 인버터가 자동으 
로 종료됩니다. 

25 통신 재개 시작 이 매개변수가 활성화로 설정된 경 
우 통신이 복구된 후 인버터가 자동 
으로 시작됩니다. 이 매개변수가 비 
활성화로 설정된 경우 통신이 복구 
된 후 인버터를 수동으로 시작해야 
합니다. 

이 매개변수는 통신 중단 종료가 
활성화로 설정된 경우에 표시됩 
니다. 

26 통신 중단 기간(분) 통신 중단 결정 기간을 지정합니다. 

통신 중단이 발생할 경우 보호를 위 
한 자동 중단에 사용됩니다. 

- 

27 소프트 스타트 시간 
(s) 

인버터가 시작될 때 전력이 점차적 
으로 증가하는 기간을 지정합니다. 

- 

28 가동 중단 변화도 
(%/s) 

인버터 종료 시 전력 변화 속도를 지 
정합니다. 

- 

29 전력망 장애 후 소프 
트 스타트 시간(s) 

전력망이 복구된 후 인버터가 다시 
시작할 때 전력이 점차 증가하는 시 
간을 지정합니다. 

- 

30 야간 최대 절전 모드 인버터는 야간에 PV 스트링을 모니 
터링합니다. 이 매개변수가 활성화 
로 설정된 경우 인버터의 모니터링 
기능이 야간 작동 정지되어 전력 소 
비를 줄입니다. 

- 

31 MBUS 통신 RS485 통신 및 MBUS 통신을 지원 
하는 인버터의 경우 전력 소비량을 
줄이려면 이 매개변수를 비활성화 
로 설정하는 것이 좋습니다. 

- 
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번호 매개변수 설명 설명 

32 업그레이드 지연 이 매개변수는 태양광이 없는 밤에 
PV 전원 공급 장치의 연결이 해제되 
거나 태양광이 약한 새벽이나 황혼 
에 PV 전원 공급 장치가 불안정한 
업그레이드 시나리오에서 주로 사 
용됩니다. 

인버터 업그레이드가 시작된 후 
업그레이드 지연이 활성화로 설 
정된 경우 업그레이드 패키지가 
먼저 로드됩니다. PV 전력 공급 
이 복구되고 활성화 조건이 충족 
되면 인버터가 자동으로 업그레 
이드를 활성화합니다. 

33 RS485-2 통신 이 매개변수가 활성화로 설정된 경 
우 RS485-2포트를 사용할 수 있습니 
다. 해당 포트를 사용하지 않는 경우 
전력 소비를 줄이기 위해 이 매개변 
수를 비활성화로 설정하는 것이 좋 
습니다. 

- 

34 스트링 모니터 인버터는 실시간으로 PV 스트링을 
모니터링합니다. PV 스트링이 비정 
상인 경우(예: PV 스트링이 가려져 
있거나 전기 에너지 수율이 감소하 
는 경우) 인버터는 유지 관리 담당자 
에게 PV 스트링을 적시에 유지 보수 
하도록 알리는 알람을 생성합니다. 

PV 스트링이 자주 가려지면 거짓 
알람을 방지하기 위해 스트링 모 
니터를 비활성화로 설정하는 것 
이 좋습니다. 

35 트래커 제어장치 컨트롤러 공급업체를 선택합니다. - 

36 스트링 감지 기준 비 
대칭 계수 

PV 스트링 예외를 판별하기 위한 임 
계치를 지정합니다. 고정된 음영 가 
림으로 인해 발생하는 거짓 알람은 
이 매개변수를 변경하여 제어할 수 
있습니다. 

이 매개변수는 스트링 모니터가 
활성화로 설정된 경우에 표시됩 
니다. 

37 스트링 감지 시동 전 
력 비율(%) 

PV 스트링 예외 감지를 시작하기 위 
한 임계치를 지정합니다. 고정된 음 
영 가림으로 인해 발생하는 거짓 알 
람은 이 매개변수를 변경하여 제어 
할 수 있습니다. 

38 단시간 전력망 연결 
해제를 위한 빠른 시 
작 

전력망이 단시간 장애로부터 복구 
된 후 장치가 빠르게 시작되도록 허 
용할지 여부를 지정합니다. 

- 

39 단시간 계통 연결 해 
제를 판별하기 위한 
기간(ms) 

특정 국가 및 지역의 표준에서는 전 
력망에 단시간 실패가 발생할 경우 
에는 인버터를 전력망에서 분리하 
지 않도록 요구합니다. 실패가 해결 
된 후 인버터 출력 전력을 빠르게 복 
구해야 합니다. 

 

 

- 

40 출력 임피던스 향상 출력 임피던스 향상이 활성화된 후 
에는 출력 임피던스 향상이 적용되 
는 주파수를 설정하여 이 주파수에 
서 출력 임피던스를 높일 수 있습니 
다. 

- 
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번호 매개변수 설명 설명 

41 출력 임피던스 향상 
이 적용되는 주파수 
(Hz) 

출력 임피던스 향상이 적용되는 주 
파수를 지정합니다. 

이 매개변수는 출력 임피던스 향 
상이 활성화로 설정된 경우에 표 
시됩니다. 

42 스트링-접지 단락 보 
호에서 자동 복구 

 이 매개변수를 활성화로 설정하 
면 접지에 대한 스트링 단락 알람 
이 폴트 복구 후 자동으로 지워집 
니다. 

 이 매개변수를 비활성화로 설정 
하면 접지에 대한 스트링 단락 알 
람을 자동으로 지울 수 없습니다. 

알람을 수동으로 지워야 합니다. 

- 

 

 

 

7.1.4.4 전력 조정 매개변수 설정하기 

설정 > 전력 조정을 선택하여 매개변수 설정 화면으로 이동합니다. 
 

번호 매개변수 설명 설명 

1 원격 전력 일정 이 매개변수가 활성화로 설정된 경 
우 인버터가 원격 포트로부터의 일 
정 지시에 대응합니다. 이 매개변수 
가 비활성화로 설정된 경우 인버터 
가 원격 포트로부터의 일정 지시에 
대응하지 않습니다. 

- 

2 일정 지시 유효 기간 
(s) 

일정 지침을 유지 보수하기 위한 시 
간을 지정합니다. 

이 매개변수가 0으로 설정된 경 
우 일정 지침이 영구적으로 유효 
한 상태가 됩니다. 

3 최대 피상 전력(kVA) 표준 또는 맞춤 인버터 용량 요구 사 
항에 대응하기 위해 최대 피상 전력 
출력 상한 임계치를 지정합니다. 

이 매개변수는 최대 유효 전력이 
Smax_limit 값과 같은 경우 표시 
되지 않습니다. 

4 최대 유효 전력(kW) 여러 시장 요구 사항에 대응할 수 있 
도록 최대 유효 전력에 대한 출력 상 
한 임계치를 지정합니다. 

- 

5 0% 전력 한계에서의 
중단 

이 매개변수가 활성화로 설정된 경 
우 인버터가 0% 역전류 명령을 수신 
한 후 종료됩니다. 이 매개변수가 비 
활성화로 설정된 경우 인버터가 0% 

역전류 명령을 수신한 후 종료되지 
않습니다. 

- 

6 유효 전력 변화도 
(%/s) 

인버터 유효 전력의 변화 속도를 지 
정합니다. 

- 

7 유효 전력 디레이팅 
비율(0.1%) 

인버터의 유효 전력 출력을 백분율 
로 조정합니다. 

이 매개변수가 100으로 설정된 
경우 인버터가 최대 출력 전력에 
따라 전력을 출력합니다. 
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번호 매개변수 설명 설명 

8 절대 전력에서 감소 
하는 유효 전력(kW) 

인버터의 유효 전력 출력을 고정된 
값으로 조정합니다. 

- 

9 무효 전력 변화도 
(%/s) 

인버터 무효 전력의 변화 속도를 지 
정합니다. 

- 

10 무효 전력 조정 시간 
(s) 

무효 전력을 조정하는 동안 목표 값 
에 도달하기 위해 무효 전력의 조정 
시간을 지정합니다. 

- 

11 역률 인버터의 역률을 지정합니다. - 

12 무효 전력 보상(Q/S) 인버터의 무효 전력 출력을 지정합 
니다. 

- 

13 과주파수 디레이팅 이 매개변수가 활성화로 설정된 경 
우 그리드 주파수가 과주파수 디레 
이팅을 트리거하는 주파수를 초과 
하는 경우에 특정 기울기에 따라 인 
버터의 유효 전력이 디레이팅됩니 
다. 

- 

14 과주파수 디레이팅 
의 트리거 주파수 
(Hz) 

특정 국가 및 지역의 표준에서는 그 
리드 주파수가 특정 값을 초과할 때 
인버터의 유효 전력이 디레이팅되 
도록 요구합니다. 

 이 매개변수는 과주파수 디레 
이팅이 활성화로 설정된 경우 
에 표시됩니다. 

 이 매개변수를 설정할 때 다 
음 조건이 충족되는지 확인하 
십시오. 과주파수 디레이팅의 
종료 주파수 ≤ 과주파수 디레 
이팅의 트리거 주파수 < 과주 
파수 디레이팅의 주파수 차 
단. 

15 과주파수 디레이팅 
의 종료 주파수(Hz) 

과주파수 디레이팅을 종료하기 위 
한 주파수 임계치를 지정합니다. 

16 과주파수 디레이팅 
의 주파수 차단(Hz) 

과주파수 디레이팅을 차단하기 위 
한 주파수 임계치를 지정합니다. 

17 과주파수 디레이팅 
의 전력 차단(%) 

과주파수 디레이팅을 차단하기 위 
한 전력 임계치를 지정합니다. 

18 과주파수 디레이팅 
전원 복구 변화도(%/ 

분) 

과주파수 디레이팅 전력의 복구율 
을 지정합니다. 

19 PF-U 전압 감지 필터 
링 시간(초) 

PF-U 곡선에서 전력망 전압 필터링 
시간을 지정합니다. 

- 

20 유효 전력 기준치 
(kW) 

인버터의 유효 출력 기준치를 조정 
합니다. 

피상 전력 기준치는 유효 전력 
기준치 이상이어야 합니다. 

21 피상 전력 기준치 
(kVA) 

인버터의 피상 출력 기준치를 조정 
합니다. 
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번호 매개변수 설명 설명 

22 통신 연결 해제 이중 
화 

인버터 역류 시나리오에서 이 매개 
변수가 활성화로 설정된 경우 인버 
터와 SmartLogger 또는 Smart 

Dongle과의 연결이 통신 연결 해제 
감지 시간에 의해 지정된 시간보다 
오래 연결이 해제되면 인버터가 백 
분율로 유효 전력 디레이팅을 수행 
합니다. 

- 

23 통신 연결 해제 감지 
시간(s) 

인버터와 SmartLogger 또는 Smart 

Dongle과의 연결 해제의 이중화 감 
지 시간을 지정합니다. 

이 매개변수는 통신 연결 해제 
이중화가 활성화로 설정된 경우 
에 표시됩니다. 

24 통신 실패 시 유효 전 
력 모드 

통신이 중단된 후 유효 전력의 방지 
한도를 지정합니다. 이 값은 백분율 
또는 고정값일 수 있습니다. 

25 통신 실패 시 유효 전 
력 한도(%) 

유효 전력 한도를 백분율로 지정합 
니다. 

이 매개변수는 통신 연결 해제 
이중화가 활성화로 설정되고 통 
신 실패 시 유효 전력 모드가 비 
율로 설정된 경우에 표시됩니다. 

26 통신 실패 시 무효 전 
력 모드 

Q/S 및 역률을 포함하여 통신이 중 
단된 후 무효 전력의 방지 한도를 지 
정합니다. 

이 매개변수는 통신 연결 해제 
이중화가 활성화로 설정된 경우 
에 표시됩니다. 

27 통신 실패 시 무효 전 
력 한도 

무효 전력의 Q/S 한도(%)를 지정합 
니다. 

이 매개변수는 통신 연결 해제 
이중화가 활성화로 설정되고 통 
신 실패 시 무효 전력 모드가 역 
률로 설정된 경우에 표시됩니다. 

28 폐쇄로 제어기  여러 인버터가 캐스케이드되고 
Smart Dongle 또는 SmartLogger 

가 연결되고 폐쇄로 스케줄링이 
활성화된 경우 이 매개변수를 
SDongle/SmartLogger로 설정합 
니다. 

 인버터가 하나만 있고 폐쇄로 스 
케줄링이 활성화된 경우 이 매개 
변수를 인버터로 설정합니다. 

 폐쇄로 스케줄링이 비활성화된 
경우 기본값을 유지합니다. 

- 

29 저주파수 상승 전력 특정 국가 및 지역의 표준에서는 전 
력망 주파수가 전력 상승 주파수 한 
도보다 낮을 경우 장치가 유효 전력 
출력을 증가시켜 전력망 주파수를 
증가시킬 것을 요구합니다. 이 경우 
이 매개변수를 활성화로 설정합니 
다. 

- 
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번호 매개변수 설명 설명 

30 저주파수 상승 전력 
의 전력 회수 변화도 
(%/min) 

저주파수로 인한 상승의 전력 복구 
율을 지정합니다. 

이 매개변수는 저주파수 상승 전 
력이 활성화로 설정된 경우에 표 
시됩니다. 

31 저주파수 상승 전력 
의 차단 주파수(Hz) 

저주파수로 인한 상승을 중지하기 
위한 주파수 한도를 지정합니다. 

32 저주파수 상승 전력 
의 차단 전력(%) 

저주파수로 인한 상승을 중지하기 
위한 전력 한도를 지정합니다. 

33 저주파수 상승 전력 
의 트리거 주파수 
(Hz) 

전원 상승에 대한 주파수 한도를 지 
정합니다. 

34 저주파수 상승 전력 
의 중지 주파수(Hz) 

저주파수로 인한 전력 상승의 중지 
주파수를 지정합니다. 

35 Q-U 특성 곡선의 최 
소 PF 한도 값 

Q-U 조정을 위한 최소 역률을 지정 
합니다. 

- 

36 Q-U 트리거 전력 비 
율 예약 

기준 피상 전력을 백분율로 지정합 
니다. 장치의 실제 피상 전력이 이 
매개변수 값보다 크면 Q-U 특성 곡 
선 일정 예약 기능이 활성화됩니다. 

- 

37 Q-U 특성 곡선 장치는 U/Un(%)(실제 계통 전압 대 
정격 계통 전압의 비율)을 기준으로 
Q/S(출력 무효 전력 대 피상 전력의 
비율)를 실시간 조정합니다. 

- 

38 Q-P 특성 곡선 장치는 P/Pmax(유효 전력 대 최대 
유효 전력의 비율)를 기준으로 Q/ 

Pmax(무효 전력 대 최대 유효 전력 
의 비율)를 실시간으로 조정합니다. 

- 

39 Cosφ-P/Pn 특징 곡선 장치는 P/Pn(%)을 기준으로 역률 
(cosφ)을 실시간으로 조정합니다. 

- 

 

 

 

7.2 인버터 업그레이드하기 

SanDisk, Netac, Kingston의 USB 플래시 드라이브가 권장됩니다. 다른 브랜드는 호환되 
지 않을 수 있습니다. 

 

 

정보 유출 위험을 줄이기 위해 스크립트 파일은 사용한 직후에 삭제하십시오. 

 

절차 

단계 1 기술 지원 웹사이트에서 필요한 소프트웨어 업그레이드 패키지를 다운로드하십시오. 

단계 2 업그레이드 패키지의 압축을 풀고 모든 파일을 USB 플래시 드라이브의 루트 디렉터리 
에 복사합니다. 
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파일에 RSA 서명 확인이 포함되어 있으므로 업그레이드 패키지의 내용을 수정하지 마 
십시오. 콘텐츠를 수정하면 업그레이드가 실패합니다. 

 

단계 3 USB 플래시 드라이브를 USB 포트에 연결합니다. 시스템이 USB 플래시 드라이브를 자 
동으로 식별하고 부트 스크립트 파일에 지정된 모든 명령을 실행합니다. 작동 상태를 
판별하려면 LED 표시등을 확인하십시오. 

 
표 7-1 LED 표시등 설명 

 

LED 표시등 상태 의미 
 

 

녹색 꺼짐 USB 플래시 드라이브가 작동하지 
않습니다. 

녹색으로 느리게 깜박임 USB 플래시 드라이브가 작동합니 
다. 

녹색으로 빠르게 깜박임 USB 플래시 드라이브의 작동이 실 
패했습니다. 

녹색으로 켜짐 USB 플래시 드라이브의 작동이 성 
공했습니다. 

 

단계 4 업그레이드가 완료되면 시스템이 자동으로 다시 시작됩니다. 다시 시작하는 동안에는 
모든 LED 표시등이 꺼집니다. 다시 시작하면 표시등이 1분 동안 녹색으로 천천히 깜박 
이다 계속 녹색으로 점등됩니다. 업그레이드가 성공적으로 완료되었음을 의미합니다. 

----끝 
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8유지관리 

 

 

 
 

사전 요구 사항 
 
 
 

 개인 보호 장비를 착용하고 전용 절연 도구를 사용하여 감전이나 단락을 방지하십 
시오. 

 

 
 
 

 유지보수를 수행하기 전에 장비의 전원을 끄고 지연 방전 라벨의 지침을 따른 후 장 
비에 전원이 더 이상 공급되지 않을 때까지 지정된 시간 동안 대기하십시오. 

 

 

8.1 중지 및 전원 끄기 

 

컨텍스트 
 
 
 

 두 개의 HS-P110GLO이 AC 측에서 동일한 AC 스위치를 공유하는 경우, 두 HS-

P110GLO의 전원을 끕니다. 

 HS-P110GLO의 전원을 끈 후에도 남은 전기와 열로 감전 및 화상이 발생할 수 
있습니다. 따라서 보호 장갑을 착용하고 전원을 끄고 15분이 지난 후에 HS-

P110GLO 서비스를 시 작하십시오. 
 

 

프로시저  
 

단계 1  HS-P110GLO 앱, SmartLogger 또는 NMS에서 중지 명령을 실행하십시오. 

자세한 내용은 7 인간-시스템 상호 작용 또는 SmartLogger 또는 NMS 사용자 매뉴얼을 
참조하십시오. 
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단계 2 HS-P110GLO과 전력망 사이의 AC 스위치를 끕니다. 

단계 3 모든 DC 스위치를 OFF로 설정합니다. 

----끝 

8.2 문제 해결을 위한 전원 끄기 

컨텍스트 
 

부상 및 장비 손상을 방지하기 위해 문제 해결 또는 교체를 위해 태양광 인버터의 전원 
을 끌 때 다음 절차를 수행하십시오. 

 

 
 

 태양광 인버터에 결함이 있으면 태양광 인버터 앞에 서지 마십시오. 

 인버터의 LED1 표시등이 꺼져 있으면 스위치가 OFF 위치에 있으므로 인버터의 DC 

스위치를 조작하지 마십시오. 이 경우, Step 4 단계로 이동합니다. 

 Step 3 ~ Step 5 단계를 완료하기 전에는 태양광 인버터의 DC 스위치를 조작하지 마 
십시오. 

 인버터에서 내부 결함이 감지되면 DC 스위치를 자동으로 분리할 수 있습니다. 결함 
이 해결되기 전에 스위치를 켜지 마십시오. 

 태양광 인버터와 전력망 사이의 AC 스위치 연결이 자동으로 해제되었다면 결함이 
해결될 때까지 스위치를 켜지 마십시오. 

 문제 해결을 위해 전원을 끄기 전에 전기가 흐르는 태양광 인버터 구성요소를 만지 
지 마십시오. 만지는 경우 감전이나 아크가 발생할 수 있습니다. 

 

 

절차 
 

단계 1  적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오. 

단계 2 결함으로 태양광 인버터가 중단되지 않으면 HS-P110GLO 앱, SmartLogger 또는 관리 
시스 템을 통해 중지 명령을 보내십시오. 태양광 인버터가 결함으로 중단되면 다음 
단계로 가십시오. 

단계 3  태양광 인버터와 전력망 사이의 AC 스위치를 끄십시오. 

단계 4 DC 위치로 설정된 클램프 미터를 사용해 각 PV 입력 스트링의 DC 전류를 측정하십시 
오. 

 측정된 전류가 0.5A 이하면 다음 단계로 가십시오. 

 측정된 전류가 0.5A보다 높으면 야간에 일사량이 감소하고 PV 스트링 전류가 0.5A 

아래로 떨어질 때까지 기다린 후 다음 단계로 가십시오. 

단계 5 유지보수실 도어를 열고 지지 막대를 설치한 다음 멀티미터를 사용하여 AC 단자 블록 
의 위상 전압을 측정하십시오. 태양광 인버터 AC 측의 연결이 해제되었는지 확인하십 
시오. 

단계 6  태양광 인버터의 모든 DC 입력 스위치를 끄십시오. 
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그림 8-1 유지관리를 위한 전원 끄기 
 

 

단계 7  15분 기다린 후 문제를 해결하거나 인버터를 수리하십시오. 

 
 
 

 태양광 인버터에서 냄새나 연기가 나거나 명백한 예외 상황이 발생하면 유지보수용 
호스트 패널을 열지 마십시오. 

 태양광 인버터에서 냄새나 연기가 나지 않고 문제가 없다면 알람 취급 제안에 따라 
인버터를 수리하거나 재시작하십시오. 재시작하는 동안 태양광 인버터 앞에 서지 
마십시오. 

 
 

----끝 

 

8.3 정기 유지관리 
 

태양광 인버터가 장기간 올바르게 작동할 수 있도록 이 장에 설명된 대로 일상적인 유 
지보수를 수행하는 것이 좋습니다. 

 
 
 

 시스템을 청소하고 케이블을 연결하고 접지 신뢰성을 유지보수하기 전에 먼저 시스 
템의 전원을 끄고 태양광 인버터의 모든 DC 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오. 

 비 오는 날이나 눈 오는 날에 유지보수실 도어를 열어야 하는 경우, 비와 눈이 유지 
보수실에 들어가지 않도록 보호 조치를 취하십시오. 보호 조치를 취할 수 없는 경우 
에는 유지보수실 도어를 열지 마십시오. 
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표 8-1 유지보수 목록 
 

확인할 항목 확인 방법 유지보수 간격 

공기 흡입구, 배기 
구 및 팬의 청소 상 
태 

 공기 흡입구 및 배기구에 먼지가 
있는지 확인합니다. 필요한 경우 
공기 흡입구의 칸막이를 분리하고 
먼지를 청소합니다. 

 작동 중 팬에서 이상한 소리가 나 
는지 확인합니다. 

6~12개월마다 한 번 

시스템 실행 상태  태양광 인버터가 손상 또는 변경 
되지 않았는지 확인합니다. 

 태양광 인버터가 이상한 소리를 
내지 않고 작동하는지 확인합니 
다. 

 모든 태양광 인버터 매개변수가 
올바르게 설정되어 있는지 확인합 
니다. 이 확인은 태양광 인버터가 
작동 중일 때 수행합니다. 

6개월마다 한 번 

케이블 연결 상태  케이블이 단단히 연결되어 있는지 
확인합니다. 

 케이블이 손상되지 않았고, 특히 
금속 표면에 닿아 있는 부분이 긁 
히지 않았는지 확인합니다. 

 유휴 DC 입력 단자의 밀봉 캡이 떨 
어지는지 확인하십시오. 

 미사용 단자와 포트는 방수 덮개 
로 잠겨 있습니다. 

첫 번째 검사는 최초로 
시운전한 날로부터 6개 
월 후에 수행합니다. 그 
이후에는 6~12개월마 
다 확인하면 됩니다. 

접지 안정성 접지 케이블이 단단히 연결되어 있는 
지 확인합니다. 

첫 번째 검사는 최초로 
시운전한 날로부터 6개 
월 후에 수행합니다. 그 
이후에는 6~12개월마 
다 확인하면 됩니다. 

인버터 주변의 초 
목 제거 

 필요에 따라 검사 및 잡초 제거를 
수행합니다. 

 제초 후에는 현장을 즉시 청소하 
십시오. 

현지 낙초 시즌에 따름 

 
그림 8-2 공기 흡입구의 칸막이 분리 
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청소를 마친 후에는 칸막이 판을 다시 설치하십시오. 1.2Nm의 토크로 나사를 조이십시 
오. 

 

 

8.4 문제 해결 
 

알람 심각도는 다음과 같이 정의됩니다. 

 중요: 인버터에 결함이 있거나 외부 환경이 비정상적인 상태입니다. 결과적으로 
출력 전력이 감소하거나 인버터가 전력망으로 병입을 중단합니다. 

 보통: 일부 구성 요소에 결함이 있지만, 전력망에 연결된 전력 생성에는 영향을 미 
치지 않습니다. 

 경고: 태양광 인버터가 제대로 작동합니다. 외부 요소로 인해 일부 권한 부여 기능 
이 작동하지 않거나 출력 전력이 줄어듭니다. 

 
표 8-2 일반적인 알람 및 문제 해결 방법 

 

알람 
ID 

알람 이름 알람 심 
각도 

추정 원인 제안 

2001 높은 스트 
링 입력 
전압 

중요  원인 ID = 1: PV1 및 PV2 

 원인 ID = 2: PV3 및 PV4 

 원인 ID = 3: PV5 및 PV6 

 원인 ID = 4: PV7 및 PV8 

 원인 ID = 5: PV9 및 PV10 

 원인 ID = 6: PV11 및 PV12 

 원인 ID = 7: PV13 및 PV14 

 원인 ID = 8: PV15 및 PV16 

 원인 ID = 9: PV17 및 PV18 

 원인 ID = 10: PV19 및 PV20 

PV 어레이가 적절히 구성되지 않았 
습니다. 과도한 PV 모듈이 PV 스트 
링에 직렬로 연결되어 PV 스트링 개 
회로 전압이 태양광 인버터의 최대 
작동 전압을 초과합니다. 

PV 스트링 개회로 전압이 태양 
광 인버터의 최대 작동 전압을 
초과하지 않을 때까지 PV 스트 
링에 직렬로 연결된 PV 모듈 수 
를 줄이십시오. PV 어레이 구성 
이 수정되면 알람이 사라집니 
다. 

2003 DC 아크 
결함 

중요 원인 ID = 1–20: PV1–PV20 

PV 스트링 전원 케이블에 아크가 발 
생하거나 접촉이 불량합니다. 

PV 스트링 케이블에 아크가 발 
생하거나 접촉이 불량한지 확 
인하십시오. 
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알람 
ID 

알람 이름 알람 심 
각도 

추정 원인 제안 

2009 지면에 단 
락된 스트 
링 

중요 1. PV 어레이와 지면 간에 단락이 
발생했습니다. 

2. PV 어레이 주변 공기가 습하고 
PV 어레이와 접지 간 절연이 불 
량합니다. 

1. PV 어레이의 출력 대 접지 
임피던스를 확인하십시오. 

단락되었거나 절연이 잘못 
되었을 경우 이를 교정하십 
시오. 

2. 스트링-지면 단락 보호에서 
자동 복구 기능이 비활성화 
된 경우, 이전 결함을 확인 
및 교정하고 알람을 수동으 
로 해제하십시오. 

3. 스트링-지면 단락 보호에서 
자동 복구 기능이 활성화된 
경우에는 결함 복구 이후에 
알람이 자동으로 해제됩니 
다. 

2011 스트링 역 
방향 연결 

중요 원인 ID = 1–20: PV1–PV20 

PV 스트링이 역방향으로 연결되었 
습니다. 

1. PV 스트링이 장치에 역극성 
으로 연결되어 있는지 확인 
합니다. 그렇다면 PV 스트링 
전류가 0.5A 미만으로 감소 
할 때까지 기다렸다가 DC 

SWITCH를 OFF로 설정하고 
PV 스트링 극성을 조정하십 
시오. 

2. 결함이 계속되면 로컬 유지 
관리 앱 또는 상위 계층 컨트 
롤러의 WebUI에서 장치를 
재설정하십시오. 아니면 AC 

스위치와 DC 스위치를 끄고 
5분간 기다린 후 AC 스위치 
와 DC 스위치를 켤 수도 있 
습니다. 

2012 스트링 전 
류 백피드 

경고 원인 ID = 1–20: PV1–PV20 

몇 개 PV 모듈만 PV 스트링에 직렬 
로 연결되어 있습니다. 따라서 단자 
전압이 다른 PV 스트링의 전압보다 
낮습니다. 

1. PV 스트링에 직렬로 연결된 
PV 모듈의 수가 병렬로 연결 
된 다른 PV 스트링의 PV 모 
듈의 수보다 적은지 확인하 
십시오. 그렇다면, 야간에 일 
사량이 줄어들고 PV 스트링 
전류가 0.5A 미만으로 떨어 
질 때까지 기다리십시오. 그 
런 다음, DC 스위치를 끄고 
PV 모듈을 추가하십시오. 

2. PV 스트링이 가려져 있는지 
확인하십시오. 

3. PV 스트링의 개회로 전압이 
정상인지 확인하십시오. 
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알람 
ID 

알람 이름 알람 심 
각도 

추정 원인 제안 

2014 높은 접지 
입력 스트 
링 전압 

중요 원인 ID = 1 

입력 PV 스트링과 접지 간 전압이 
비정상이고, 출력이 감쇠할 위험이 
있습니다. 

1. PID 보상 장치가 시스템에 
없는 경우 야간에 PID 보호 
기능을 비활성화하십시오. 

참고: PID 보호 기능이 비활 
성화되어 있으나 야간 무효 
전력 보상이 활성화되어 있 
으면 PV 모듈이 감쇠될 수 
있습니다. 

2. 시스템에 PID 보상 장치가 
있는 경우 이 장치에 결함이 
있는지 확인하십시오. 그렇 
다면, 결함을 해결하십시오. 

3. 태양광 인버터와 PID 장치 
의 보상 방향 설정이 일치하 
는지 확인하십시오. 그렇지 
않은 경우 PV 모듈 모델에 
따라 일치하도록 설정하십 
시오. (참고: PV–가 포지티 
브 오프셋으로 설정되어 있 
는 경우 알람을 지우려면 태 
양광 PV- 접지 전압이 0V보 
다 높아야 하며, PV+가 네거 
티브 오프셋으로 설정되어 
있는 경우 알람을 지우려면 
태양광 인버터 PV+와 지면 
사이의 전압이 0V보다 낮아 
야 합니다.) 

4. 결함이 자주 발생하면 기술 
지원팀에 문의하십시오. 

2015 PV 스트 
링 손실 

경고 원인 ID = 1–20 

하나의 PV 스트링이 손실됨, 2-in-1 

PV 스트링이 모두 손실됨, 2-in-1 PV 

스트링 중 하나가 손실됨 등의 조건 
으로 인해 PV 스트링 상태가 비정상 
인 경우 이 알람이 발생합니다. 

1. 태양광 인버터 단자가 적절 
하게 연결되어 있는지 확인 
하십시오. 

2. PV 스트링 단자가 적절하게 
연결되어 있는지 확인하십 
시오. 

3. 2-in-1 단자를 사용하는 경우 
이 단자가 정상인지 확인하 
십시오. 

2021 AFCI 자 
가 확인 
실패 

중요 원인 ID = 1, 2 

AFCI 자가 확인에 실패했습니다. 

AC 출력 스위치를 끈 다음 DC 

입력 스위치를 끄십시오. 5분 
후 같은 순서로 전원을 켭니다. 

문제가 계속되는 경우 기술 지 
원에 문의하십시오. 
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알람 
ID 

알람 이름 알람 심 
각도 

추정 원인 제안 

2031 위상 와이 
어 PE로 
단락됨 

중요 원인 ID = 1 

PE로의 출력 위상 와이어의 임피던 
스가 낮거나 PE로의 출력 위상 와이 
어가 단락되었습니다. 

PE에 대한 출력 위상 와이어의 
임피던스를 확인하고 임피던스 
가 더 낮은 위치를 찾아내서 결 
함을 해결하십시오. 

2032 전력망 손 
실 

중요 원인 ID = 1 

1. 전력망에 정전이 발생했습니다. 

2. AC 회로가 연결 해제되었거나 
AC 스위치가 꺼져 있습니다. 

1. AC 전압을 확인하십시오. 

2. AC 회로가 연결 해제되었거 
나 AC 스위치가 꺼져 있는 
지 확인하십시오. 

2033 전력망 저 
전압 

중요 원인 ID = 1 

전력망 전압이 하한 임계치보다 낮 
거나 저전압 기간이 저전압 순간 보 
상(LVRT)을 트리거하는 기간을 초 
과합니다. 

1. 이 알람이 가끔 발생하는 경 
우 전력망이 일시적으로 비 
정상이 된 것일 수 있습니다. 

전력망이 정상화된 것을 감 
지하면 태양광 인버터가 자 
동으로 복구됩니다. 

2. 알람이 자주 발생하는 경우 
계통 전압이 허용 범위 내인 
지 확인하십시오. 그렇지 않 
은 경우 현지 전력 사업자에 
게 문의하십시오. 허용 범위 
내인 경우 모바일 앱, 

SmartLogger 또는 네트워크 
관리 시스템(NMS)에 로그 
인하여 지역 전력 사업자의 
동의를 얻어 전력망 저전압 
보호 임계치를 수정하십시 
오. 

3. 결함이 장기간 지속되면 AC 

회로 차단기와 AC 출력 전 
원 케이블을 확인하십시오. 

2034 전력망 과 
전압 

중요 원인 ID = 1 

전력망 전압이 상한 임계치를 초과 
하거나 과전압 기간이 과전압 순간 
보상(HVRT)을 트리거하는 기간을 
초과합니다. 

1. 전력망 연결 전압이 상한 임 
계치를 초과하는지 확인하 
십시오. 초과하는 경우 현지 
전력 사업자에게 문의하십 
시오. 

2. 전력망 연결 전압이 상한 임 
계치를 초과하는 것으로 확 
인되고 현지 전력 사업자의 
동의를 얻은 경우, 과전압 보 
호 임계치를 수정하십시오. 

3. 최고 전력망 전압이 상한 임 
계치를 초과하는지 확인하 
십시오. 



HS-P110GLO 

사용자 매뉴얼 8 유지관리 

발급 08 (2023-07-20) HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES 

CORPORATION 

102 

 

 

 

알람 
ID 

알람 이름 알람 심 
각도 

추정 원인 제안 

2035 전력망 전 
압. 불균 
형 

중요 원인 ID = 1 

전력망 위상 전압 사이의 차이가 상 
한 임계치를 초과합니다. 

1. 전력망 전압이 정상 범위 내 
에 있는지 확인하십시오. 

2. 모든 AC 출력 전원 케이블 
이 올바르게 연결되어 있는 
지 확인하십시오. AC 출력 
전원 케이블이 올바르게 연 
결되어 있지만 알람이 지속 
되고 PV 플랜트의 에너지 수 
율에 영향을 미치는 경우 현 
지 전력 사업자에게 문의하 
십시오. 

2036 전력망 과 
주파수 

중요 원인 ID = 1 

전력망 예외: 실제 전력망 주파수가 
현지 전력망의 표준 요건보다 높습 
니다. 

1. 이 알람이 가끔 발생하는 경 
우 전력망이 일시적으로 비 
정상이 된 것일 수 있습니다. 

전력망이 정상화된 것을 감 
지하면 태양광 인버터가 자 
동으로 복구됩니다. 

2. 알람이 자주 발생하는 경우 
전력망 주파수가 허용 범위 
내에 있는지 확인하십시오. 

그렇지 않은 경우 현지 전력 
사업자에게 문의하십시오. 

허용 범위 내에 있는 경우 휴 
대전화 앱, SmartLogger 또는 
NMS에 로그인하여 현지 전 
력 사업자의 동의를 얻어 전 
력망 과주파수 보호 임계치 
를 수정하십시오. 

2037 전력망 저 
주파수 

중요 원인 ID = 1 

전력망 예외: 실제 전력망 주파수가 
현지 전력망의 표준 요건보다 낮습 
니다. 

1. 이 알람이 가끔 발생하는 경 
우 전력망이 일시적으로 비 
정상이 된 것일 수 있습니다. 

전력망이 정상화된 것을 감 
지하면 태양광 인버터가 자 
동으로 복구됩니다. 

2. 알람이 자주 발생하는 경우 
전력망 주파수가 허용 범위 
내에 있는지 확인하십시오. 

그렇지 않은 경우 현지 전력 
사업자에게 문의하십시오. 

허용 범위 내에 있는 경우 휴 
대전화 앱, SmartLogger 또는 
NMS에 로그인하여 현지 전 
력 사업자의 동의를 얻어 전 
력망 저주파수 보호 임계치 
를 수정하십시오. 
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알람 
ID 

알람 이름 알람 심 
각도 

추정 원인 제안 

2038 불안정한 
전력망 주 
파수 

중요 원인 ID = 1 

전력망 예외: 실제 전력망 주파수 변 
경률이 현지 전력망 표준을 준수하 
지 않습니다. 

1. 이 알람이 가끔 발생하는 경 
우 전력망이 일시적으로 비정 
상이 된 것일 수 있습니다. 전력 
망이 정상화된 것을 감지하면 
태양광 인버터가 자동으로 복 
구됩니다. 

2. 알람이 자주 발생하는 경우 
전력망 주파수가 허용 범위 내 
에 있는지 확인하십시오. 그렇 
지 않은 경우 현지 전력 사업자 
에게 문의하십시오. 

2039 AC 과전 
류 

중요 원인 ID = 1 

전력망의 전압이 급격히 떨어지거 
나 단락됩니다. 따라서 장치의 과도 
AC 전류가 상한을 초과하므로 보호 
가 트리거됩니다. 

1. 장치는 외부 작업 조건을 실 
시간으로 감지합니다. 결함이 
해결되면 장치가 자동으로 복 
구됩니다. 

2. 알람이 자주 발생하고 발전 
소 운영에 영향을 미치는 경우 
AC 단락 여부를 확인하십시오. 

결함이 계속되면 대리점 또는 
기술 지원에 문의하십시오. 

2040 출력 단자 
DC 구성 
요소가 너 
무 높음 

중요 원인 ID = 1 

태양광 인버터 출력 전류의 DC 구 
성요소가 지정된 상한 임계치를 초 
과합니다. 

1. 예외가 외부 결함으로 발생 
한 경우 결함이 해결되면 태 
양광 인버터가 자동으로 복 
구됩니다. 

2. 알람이 자주 발생하면 대리 
점 또는 기술 지원에 문의하 
십시오. 

2051 비정상 잔 
여 전류 

중요 원인 ID = 1 

태양광 인버터가 작동 중일 때 입력 
측에서 PE로의 절연 임피던스가 감 
소합니다. 

1. 알람이 발생하면 PV 스트링 
과 접지 사이의 임피던스가 
너무 낮거나 PV 스트링이 손 
상되어 접지에 단락되었는 
지 확인하십시오. 

2. 알람이 자주 발생하거나 계 
속되는 경우 PV 스트링과 접 
지 사이의 임피던스가 지나 
치게 낮은지 확인하십시오. 
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알람 
ID 

알람 이름 알람 심 
각도 

추정 원인 제안 

2061 접지 비정 
상 

중요 원인 ID = 1 

태양광 인버터의 출력 모드가 3상, 4 

선으로 설정되어 있는데 중성선 또 
는 PE 전선이 연결되어 있지 않습니 
다. 

1. 태양광 인버터의 중성선 및 
PE 전선이 제대로 연결되어 
있는지 확인하십시오. 

2. 중성선과 접지 간 전압이 
30V를 초과하는지 확인하십 
시오. 초과하는 경우 현지 전 
력 사업자의 동의를 얻은 다 
음 모바일 앱, SmartLogger 

또는 NMS에서 출력 모드를 
3상, 3선으로 설정하십시오. 

2062 저 절연 
저항 

중요 원인 ID = 1 

1. PV 스트링이 PE에 단락되었습니 
다. 

2. PV 스트링이 장기간 습기가 많 
은 환경에 있었으며 회로가 지면 
에 제대로 절연되어 있지 않습니 
다. 

1. PV 스트링과 PE 사이의 임 
피던스를 확인하십시오. 단 
락이 발생하거나 절연이 충 
분하지 않은 경우 해당 문제 
를 해결하십시오. 

2. 태양광 인버터의 PE 케이블 
이 올바르게 연결되어 있는 
지 확인하십시오. 

3. 흐리거나 비가 오는 환경에 
서 임피던스가 기본값보다 
낮을 경우에는 절연 저항 방 
지를 리셋하십시오. 

2063 캐비닛 과 
열 

보통 원인 ID = 1 

1. 태양광 인버터가 환기가 잘 안 되 
는 장소에 설치되었습니다. 

2. 주변 온도가 너무 높습니다. 

3. 태양광 인버터가 제대로 작동하 
지 않습니다. 

1. 환기가 잘 되는지 확인하고 
태양광 인버터의 주변 온도 
가 상한을 초과하는지 확인 
하십시오. 환기가 잘 안 되거 
나 주변 온도가 너무 높으면 
환기 상태를 개선하십시오. 

2. 환기 및 주변 온도 요구 사항 
을 모두 충족하지만 결함이 
계속되는 경우 대리점 또는 
기술 지원팀에 문의하십시 
오. 
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알람 
ID 

알람 이름 알람 심 
각도 

추정 원인 제안 

2064 기기 장애 중요 원인 ID = 1-5, 7-12, 20 

내부 인버터 회로에 결함이 발생했 
습니다. 

 원인 ID = 1 

PV 스트링 전류가 0.5A 미만으 
로 감소할 때까지 기다린 다음 
모든 DC 스위치를 끕니다. 결함 
이 계속되면 대리점 또는 기술 
지원에 문의하십시오. 

 원인 ID = 2-5, 7-12 

AC 출력 스위치를 끈 다음 DC 

입력 스위치를 끄십시오. 5분 
후 같은 순서로 전원을 켭니다. 

문제가 계속되는 경우 기술 지 
원에 문의하십시오. 

 원인 ID = 20 

AC 출력 스위치 또는 DC 입력 
스위치를 끄지 마십시오. 대리 
점이나 기술 지원에 문의하십 
시오. 

2065 업그레이 
드 실패 
또는 소프 
트웨어 버 
전 불일치 

보통 원인 ID = 1–4 

업그레이드가 정상적으로 완료되지 
않았습니다. 

1. 업그레이드를 다시 수행하 
십시오. 

2. 업데이트가 여러 차례 실패 
하면 대리점이나 기술 지원 
에 문의하십시오. 

2066 라이선스 
만료됨 

경고 원인 ID = 1 

1. 특권 라이선스가 유예 기간에 돌 
입했습니다. 

2. 권한 기능이 곧 무효화됩니다. 

1. 새로운 라이선스를 적용하 
십시오. 

2. 새로운 라이선스를 로드하 
십시오. 

2067 집전장치 
결함 

중요 원인 ID = 1 

전원 측정기의 연결이 해제되었습 
니다. 

1. 구성된 전력계 모델이 실제 
모델과 동일한지 확인하십 
시오. 

2. 전원 측정기의 통신 매개변 
수가 태양광 인버터에 대한 
RS485 구성과 동일한지 확 
인하십시오. 

3. 전원 측정기의 전원이 켜져 
있고 RS485 통신 케이블이 
연결되어 있는지 확인하십 
시오. 
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알람 
ID 

알람 이름 알람 심 
각도 

추정 원인 제안 

2085 내장 PID 

작동 비정 
상 

사소 원인 ID = 1, 2 

 지면으로의 PV 어레이의 출력 
저항이 낮습니다. 

 시스템 절연 저항이 낮습니다. 

 원인 ID = 1 

1. AC 출력 스위치와 DC 입 
력 스위치를 끄고 잠시 
기다립니다(대기 시간에 
대한 자세한 내용은 장치 
안전 경고 라벨의 설명을 
참조하십시오). 그런 다 
음 DC 입력 스위치와 AC 

출력 스위치를 켭니다. 

2. 결함이 계속되면 대리점 
또는 기술 지원에 문의하 
십시오. 

 원인 ID = 2 

1. PV 어레이 출력과 접지 
사이의 임피던스를 확인 
하십시오. 단락이 발생하 
거나 절연이 불충분하면 
결함을 수정하십시오. 

2. 결함이 계속되면 대리점 
또는 기술 지원에 문의하 
십시오. 

2086 외부 팬 
이상 

중요 원인 ID = 1–3: FAN 1–3 

외부 팬이 단락되었거나 전력 공급 
이 불충분하거나 공기 통로가 막혔 
습니다. 

1. 팬을 중단하고 DC 스위치를 
끈 후 팬 날개에 손상이 있는 
지 확인하고 팬 주변에 있는 
이물질을 제거하십시오. 

2. 팬을 다시 설치하고 DC 스 
위치를 켠 후 태양광 인버터 
가 시작될 때까지 기다리십 
시오. 15분 후에도 결함이 지 
속되면 외부 팬을 교체하십 
시오. 

2087 내장 팬 
비정상 

중요 원인 ID = 1 

내장 팬이 단락되었거나 전력 공급 
이 불충분하거나 팬이 손상되었습 
니다. 

AC 출력 스위치를 끈 다음 DC 

입력 스위치를 끄십시오. 5분 
후에 다시 켜고 태양광 인버터 
가 전력망에 연결될 때까지 기 
다리십시오. 5분 후에도 결함이 
계속되면 대리점이나 기술 지 
원에 교체를 문의하십시오. 
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알람 
ID 

알람 이름 알람 심 
각도 

추정 원인 제안 

2088 비정상 
DC 보호 
장치 

중요  원인 ID = 1 

퓨즈가 제 위치에 없거나 끊어졌 
습니다. 

 원인 ID = 2 

브레이킹 보드의 릴레이 2개가 
개방 회로입니다. 

 원인 ID = 3 

DC 스위치 접점 접착. 

 원인 ID = 1/2 

AC 출력 스위치와 DC 입력 
스위치를 껐다가 5분 후에 
켜십시오. 인버터가 전력망 
에 연결될 때까지 기다리십 
시오. 5분 후에도 알람이 계 
속되면 대리점이나 기술 지 
원에 문의하십시오. 

 원인 ID = 3 

PV 표시등(LED1)이 꺼져 있 
으면 대리점 기술 지원에 
문의하여 장치를 
교체하십시오. PV 표시등 
(LED1)가 켜져 있으면 PV 

스트링 전류가 0.5A 미만으 
로 떨어질 때까지 기다립니 
다. 그런 다음 AC 출력 스위 
치를 끄고 DC 입력 스위치 
를 끄십시오. 5분 후에 AC 

출력 스위치를 켜고 DC 입 
력 스위치를 켜십시오. 인버 
터가 전력망에 연결될 때까 
지 기다립니다. 5분 후에도 
결함이 계속되면 대리점이 
나 기술 지원에 교체를 문의 
하십시오. 

2093 비정상 
DC 스위 
치 

보통 원인 ID=1 

DC 스위치가 ON 위치에 있지 않거 
나, DC 스위치 재설정 버튼이 끝까 
지 눌리지 않았습니다. 

모든 DC 스위치가 ON 위치에 
있는지 확인합니다. 그렇지 않 
은 경우 스위치를 ON 위치로 
돌립니다(힘을 주어 스위치를 
돌려서 제자리에 있는지 확인 
가능). 스위치를 계속 ON 위치 
로 돌릴 수 없는 경우 더 이상 
움직일 수 없을 때까지 모든 DC 

스위치의 재설정 버튼을 안쪽 
으로 누른 다음 DC 스위치를 다 
시 켜십시오. 

61440 모니터링 
유닛 결함 

보통 원인 ID = 1 

1. 플래시 메모리가 부족합니다. 

2. 플래시 메모리에 배드섹터가 있 
습니다. 

AC 출력 스위치를 끈 다음 DC 

입력 스위치를 끄십시오. 5분 
후 같은 순서로 전원을 켭니다. 

결함이 계속되면 모니터링 보 
드를 교체하거나 대리점 또는 
기술 지원에 문의하십시오. 
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제안 열의 권장 방법을 사용하여 오류를 해결할 수 없는 경우 대리점 또는 기술 지원에 문의하십 
시오. 

 

8.5 팬 교체하기 
 
 
 

 팬을 교체하기 전에 인버터의 전원을 끄십시오. 

 팬을 교체할 때 절연 도구를 사용하고 개인 보호 장비를 착용하십시오. 
 

 

 

팬 트레이를 밀거나 당길 때 걸리는 경우 약간 들어 올리십시오. 

 

단계 1 팬 트레이의 나사를 분리하고 보관하십시오. 팬 칸막이 판이 인버터 몸체와 정렬될 때 
까지 팬 트레이를 당기십시오. 

 
그림 8-3 팬 트레이 당기기(1) 

 

 
단계 2 케이블을 묶어 둔 케이블 타이를 제거하고, 커넥터의 나사를 풀고, 케이블의 연결을 해 

제하십시오. 

 
그림 8-4 케이블 연결 해제 

 

 

단계 3  팬 트레이를 당기십시오. 
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그림 8-5 팬 트레이 당기기(2) 
 

단계 4  결함이 발생한 팬에서 케이블 타이를 제거하십시오. 

 FAN 1 결함 

 

그림 8-6 FAN 1 케이블 타이 제거 
 

 FAN 2 결함 

 

그림 8-7 FAN 2 케이블 타이 제거 
 

 FAN 3 결함 

 

그림 8-8 FAN 3 케이블 타이 제거 

 

 

 

 

 

단계 5 결함이 있는 팬을 제거하십시오(예시로 FAN 1 사용). 

그림 8-9 팬 제거 
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단계 6  새로운 팬을 설치하십시오(예시로 FAN 1 사용). 

 
그림 8-10 새로운 팬 설치 

 

 

단계 7  팬 케이블을 묶으십시오. 

 팬 1을 묶는 위치 

 
그림 8-11 FAN 1 케이블 묶기 

 

 팬 2을 묶는 위치 

 
그림 8-12 FAN 2 케이블 묶기 

 

 팬 3을 묶는 위치 

 
그림 8-13 FAN 3 케이블 묶기 

 

 

단계 8  팬 트레이를 슬롯에 넣고 팬 칸막이 판이 인버터 몸체와 정렬될 때까지 미십시오. 
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그림 8-14 팬 트레이 밀어 넣기 

 

 

 

 

 

 

 
 

단계 9 케이블 라벨에 따라 케이블을 올바로 연결하고 케이블을 묶으십시오. 

그림 8-15 케이블 다시 연결 및 묶기 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

단계 10 팬 트레이를 슬롯에 밀어 넣고 나사를 조이십시오. 

그림 8-16 팬 트레이 재설치 
 

 
----끝 

8.6 DC 스위치 재설정 및 켜기 

사전 요구 사항 
 

모바일 앱 또는 원격 모니터링 시스템에 내부 인버터 오류가 표시되고 DC 스위치가 
OFF이면 인버터의 DC 스위치가 자동으로 꺼진 것입니다. 이 경우, DC 스위치를 켜기 
전에 알람 처리 제안에 따라 오류를 수정하십시오. 
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절차 

단계 1  3개의 DC 스위치에 대한 RESET 버튼의 캡을 풀고 더 이상 들어갈 수 없을 때까지 
RESET 버튼을 안쪽으로 누릅니다. 

단계 2 DC 스위치를 ON으로 설정합니다. 

단계 3 RESET 버튼의 캡을 고정합니다. 

그림 8-17 DC 스위치 재설정 및 켜기(DC SWITCH 1의 사용 예) 
 

 

----끝 
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9 인버터 취급 
 

 

 

 
 

9.1 HS-P110GLO 분리 
 
 
 

HS-P110GLO을 분리하기 전에 AC 및 DC 연결을 모두 해제하십시오. 
 

HS-P110GLO을 분리하려면 다음 작업을 수행하십시오. 

1. RS485 통신 케이블, DC 입력 전원 케이블, AC 출력 전원 케이블 및 PGND 케이블 
을 포함한 모든 케이블을 HS-P110GLO에서 분리하십시오. 

2. 장착 브래킷에서 HS-P110GLO을 분리하십시오. 

3. 장착 브래킷을 분리하십시오. 

 

9.2 HS-P110GLO 

포장 

 
 

 원래 포장재를 사용할 수 있는 경우 HS-P110GLO을 넣은 다음 접착 테이프를 
사용하여 밀폐하십시오. 

 원래 포장재를 사용할 수 없는 경우 HS-P110GLO을 적절한 판지 상자에 넣고 
올바르게 밀폐하십시오. 

 

9.3 HS-P110GLO 

폐기 

 
 

HS-P110GLO의 사용 수명이 만료되면 전기 장비 폐기물에 대한 현지 폐기 규정에 따라 폐 
기하십시오. 
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10 기술 사양 
 

 
 

효율성 
 

항목 HS-P110GLO 

최대 효율 ≥ 98.6%(380V/400V) 

중국 효율성 98.1%(380V) 

98.2%(400 V) 

유럽 효율성 - 

 

 
 

입력 
 

항목 HS-P110GLO 

최대 입력 전압a 1100V 

작동 전압 범위b 200~1000V 

최소 시작 전압 200 V 

최대 부하 MPPT 전압 
범위 

540-800V(380V/400V) 

정격 입력 전압 600V(380V/400V) 

최대 입력 전류(MPPT 

당) 

30 A 

최대 입력 전류(스트링 
당) 

20 A 

최대 단락 전류(MPPT 

당) 

40 A 
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항목 HS-P110GLO 

PV 어레이에 대한 최대 
백피드 전류 

0 A 

입력 개수 20 

MPP 트래커 수 10 

참고 a: 최대 입력 전압은 DC 전압의 상위 임계치입니다. 입력 전압이 임계치를 초과할 경우 태양광 인 

버터가 손상될 수 있습니다. 

참고 b: 입력 전압이 동작 전압 범위를 넘어설 경우 태양광 인버터가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 

 

 

출력 
 

항목 HS-P110GLO-110KTL-M2 

정격 유효 전력 110 kW 

최대 피상 전력 121kVA 

최대 유효 전력(cosφ = 

1) 

121 kW 

정격 출력 전압a(위상 
전압/선간 전압) 

220 V/380 V 및 230 V/400 V, 

3W +(N)b + PE 

정격 출력 전류 167.2 A(380 V) 및 158.8 A(400 V) 

정격 전력망 주파수 50Hz/60Hz 

최대 출력 전류 185.7 A(380 V) 및 176.4 A(400 V) 

역률 0.8 진상 역률 및 0.8 지상 역률 

최대 총 고조파 왜곡(정 
격 전력) 

3% 미만 

참고a : 정격 출력 전압은 전력망 코드에 의해 결정되며, 전력망 코드는 HS-P110GLO 앱, SmartLogger 또는 
NMS에서 설정할 수 있습니다. 

참고b : 적용 시나리오에 따라 중성선의 HS-P110GLO 연결 여부를 결정할 수 있습니다. 중성 전선을 사용하 
지 않는 경우 출력 모드를 3상, 3선으로 설정하고, 중성 전선을 사용하는 경우 출력 모드를 3상, 4선으로 
설정하십시오. 
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보호 
 

항목 HS-P110GLO 

AFCI - 

입력 DC 스위치 지원됨 

단독 운전 방지 지원됨 

출력 과전류 방지 지원됨 

입력 역방향 연결 방지 지원됨 

PV 스트링 결함 감지 지원됨 

DC 서지 보호 지원됨 

AC 서지 보호 지원됨 

절연 저항 감지 지원됨 

잔여 전류 모니터링 유 
닛(RCMU) 

지원됨 

과전압 범주 PV II/AC III 

 

 
 

디스플레이 및 통신 
 

항목 HS-P110GLO-110KTL-M2 

디스플레이 LED 표시등, WLAN 모듈 + 앱, 블루투스 모듈 + 앱, USB 데이터 케이블 + 앱 

통신 MBUS/RS485 

 

 
 

일반 매개변수 
 

항목 HS-P110GLO 

규격(너비 x 높이 x 깊 
이) 

1035mm×700mm×365mm 

순중량 93 kg 이하 

작동 온도 –25ºC ~ +60ºC 

냉각 모드 지능형 공기 냉각 

최고 작동 고도 4000 m 

상대 습도 0%~100%RH 

입력 단자[1] Amphenol Helios H4 

출력 단자 압착 모듈 + OT/DT 단자 
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항목 HS-P110GLO 

IP 등급 IP66 

토폴로지 무변압기(Transformerless) 

참고 [1]: 일부 장치는 Staubli MC4 커넥터를 사용합니다. 
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A암호 재설정하기 

 

 
 

단계 1 인버터의 AC 및 DC 측이 모두 켜져 있는지, 및 표시등이 녹색으로 계속 켜져 있거 
나 3분 이상 천천히 깜박이는지 확인합니다. 

단계 2 AC 스위치를 끄고 인버터 하단의 DC SWITCH를 OFF로 설정하고 인버터 패널의 모든 
LED 표시등이 꺼질 때까지 기다립니다. 

단계 3  4분 이내에 다음 작업을 완료합니다. 

1. AC 스위치를 켜고 약 90초 동안 기다리거나, 또는 인버터 표시등이 깜박일 때까 
지 기다립니다. 

2. AC 스위치를 끄고 약 30초 동안 기다리거나, 또는 인버터 패널의 모든 LED 표시등 
이 꺼질 때까지 기다립니다. 

3. AC 스위치를 켜고 약 90초 동안 기다리거나, 또는 인버터 표시등이 깜박일 때까 
지 기다립니다. 

단계 4 앱에 로그인하고 10분 이내에 암호를 재설정합니다. (10분 이내에 아무런 조치도 취하 
지 않으면 인버터의 모든 매개변수는 변경되지 않은 채로 유지됩니다.) 

----끝 
 
 
 

일사량이 낮은 아침이나 밤에 암호를 재설정하는 것이 좋습니다. 
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B두문자어 및 약어 

 

 

 

L 

 
LED 발광 다이오드 

 

 
M 

 
MBUS 모니터링 버스 

 
MPP 최대 전원 지점 

 
MPPT 최대 전력점 추적 

 

 
P 

 
PV 광발전 

 

 
R 

 
RCMU 잔류 전류 모니터링 유닛 


