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문서 정보 

목적 

이 문서에서는 HS-P160GLO 의 설치, 시운전, 유지관리 및 문제 해결에 대해 

설명합니다. HS-P160GLO 을 설치 및 가동하기 전에 이 문서에 제공된 특징과 

기능 및 안전 수칙을 숙지해야 합니다.  

대상 

이 문서의 대상은 다음과 같습니다. 

♦ 기술 지원 엔지니어     ♦ 하드웨어 설치 엔지니어 

♦ 시운전 엔지니어      ♦ 유지 관리 엔지니어 

기호 규칙 

본 문서에서 찾을 수 있는 기호는 다음과 같이 정의됩니다. 

기호 설명 

 
방지하지 않으면 사망이나 중상을 초래하는 높은 

수준의 위험을 나타냅니다. 

 
방지하지 않으면 사망이나 중상을 초래할 수 있는 

중간 수준의 위험을 나타냅니다. 

 
방지하지 않으면 경미하거나 중간 수준의 부상을 

초래할 수 있는 낮은 수준의 위험을 나타냅니다. 

 
준수하지 않을 경우, 장비 손상, 데이터 손실, 성능 

저하 또는 예기치 않은 결과를 초래할 수 있는 

잠재적인 위험을 나타냅니다. 

알림은 부상과 관련이 없는 작업에 사용됩니다. 

 
주요 텍스트의 중요 정보를 보충합니다. 

참고는 신체 상해, 장비 손상 및 환경 저하와 관련 

없는 정보에 사용됩니다. 
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1 안전 정보 

선언 

장비를 운성, 보관, 설치, 작동, 사용 및/또는 유지보수하기 전에 본 문서를 

숙지하고 여기에 제공된 지침을 엄격하게 따르고 장비와 본 문서에 있는 모든 

안전 지침을 따르십시오. 이 문서에서 "장비"는 이 문서와 관련된 제품, 

소프트웨어, 구성 요소, 예비 부품 및/또는 서비스를 의미하며, "당사"는 장비의 

제조업체(생산업체), 판매업체 및/또는 서비스 제공업체를 의미하고, "귀하"는 

장비를 운송, 보관, 설치, 작동, 사용 및/또는 유지보수하는 주체를 의미합니다. 

이 문서에서 설명된 위험, 경고, 주의, 알림 문구가 모든 안전 주의 사항을 다루는 

것은 아닙니다. 또한 관련 국제, 국가 또는 지역 표준 및 업계 관행을 준수해야 

합니다. 당사는 이 장비의 설계, 생산 및 사용과 관련한 안전 요건 또는 안전 

표준을 위반함으로써 야기되는 그 어떤 결과에 대해서도 책임지지 않습니다. 

장비는 설계 사양을 충족하는 환경에서 사용되어야 합니다. 그렇지 않으면 장비에 

결함, 오작동이 발생하거나 장비가 손상될 수 있으며, 이 경우 보증이 적용되지 

않습니다. 당사는 이로 인해 발생하는 재산 손실, 개인 상해 또는 사망에 대해 

책임지지 않습니다. 

운송, 보관, 설치, 작동, 사용 및 유지보수 시 관련 법률, 규정, 표준 및 사양을 

준수하십시오. 

장비 소프트웨어에 대한 리버스 엔지니어링, 디컴파일, 디어셈블, 개조, 이식, 또는 

기타 파생 작업을 수행하지 마십시오. 장비의 내부 구현 논리를 연구하거나 장비 

소프트웨어의 소스 코드를 취득하거나 지적재산권을 위반하거나 장비 

소프트웨어의 성능 테스트 결과를 공개하지 마십시오. 

당사는 다음과 같은 상황이나 그 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. 

 지진, 홍수, 화산 폭발, 석편류, 낙뢰, 화재, 전쟁, 무장 충돌, 태풍, 허리케인, 

토네이도 및 기타 극한 기상 조건 등 불가항력으로 인해 장비가 손상된 경우. 

 이 문서에 지정된 조건을 벗어나는 상태로 장비를 작동하는 경우. 

 국제, 국가 또는 지역 표준을 준수하지 않는 환경에서 장비를 설치 또는 

사용하는 경우. 

 자격이 없는 사람이 장비를 설치하거나 사용하는 경우. 

 사용자가 이 문서와 제품에 안내된 작동 지침 또는 안전 예방 조치를 따르지 

않는 경우. 

 사용자가 허가 없이 제품을 분리 또는 수정하거나 소프트웨어 코드를 

수정하는 경우. 

 운송 중에 사용자 또는 사용자가 승인한 제 3 자로 인해 장비가 손상된 경우. 
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 장비를 제품 문서에 명시된 요구 사항을 충족하지 않는 환경에 보관하여 

장비가 손상된 경우. 

 사용자가 현지 법률, 규정 및 관련 표준을 준수하는 자재와 공구를 준비하지 

못하는 경우. 

 사용자 또는 제 3 자의 부주의, 고의 위반, 중과실 또는 부적절한 작동 또는 

기타 당사와 무관한 사유로 인해 장비가 손상되는 경우. 

1.1 개인 안전 

 

 

설치하는 동안 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 전원이 켜진 상태에서 케이블을 

설치하거나 분리하지 마십시오. 케이블 심과 도체가 일시적으로 접촉하면 전기 

아크나 스파크가 발생하여 화재나 부상을 초래할 수도 있습니다. 

 

 

전원이 공급되는 장비에 대해 표준을 따르지 않거나 부적절한 작업을 하는 경우 

화재, 감전 또는 폭발을 일으켜 재산 피해, 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 

 

 

작업 전에 시계, 팔찌, 뱅글, 반지, 목걸이와 같은 전도성 물체를 제거하여 감전을 

방지하십시오. 

 

 

작업 중에는 전용 절연 공구를 사용하여 감전 또는 단락을 방지하십시오. 유전체 

내전압 레벨은 현지 법률, 규정, 표준 및 사양을 준수해야 합니다. 

 

 

작업 중에는 보호복, 절연 신발, 고글, 안전 헬멧, 절연 장갑과 같은 개인 보호 

장비를 착용하십시오. 
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Figure 1-1 그림 보호 장비 

 

 

일반 요구 사항 

 보호 장치를 중지하지 마십시오. 이 문서와 장비에 나와 있는 경고, 주의 및 

관련 예방 조치에 주의를 기울이십시오. 

 작업 중에 부상 또는 장비 손상이 발생할 가능성이 있는 경우 즉시 중지하고 

감독자에게 사례를 보고하고 적절한 보호 조치를 취하십시오. 

 전문가가 장비를 설치하거나 확인하기 전에는 장비의 전원을 켜지 마십시오. 

 전원 공급 장치를 직접 만지거나 젖은 물건과 같은 도체로 접촉하지 

마십시오. 도체 표면 또는 단자를 만지기 전에 접촉 지점에서 전압을 

측정하여 감전 위험이 없는지 확인하십시오. 

 인클로저가 뜨거우므로 작동 중인 장비를 만지지 마십시오. 

 손, 구성 요소, 나사, 공구 또는 보드로 작동 중인 팬을 만지지 마십시오. 

이렇게 할 경우 부상을 입거나 장비가 손상될 수 있습니다. 

 화재가 발생하면 즉시 건물 또는 장비가 있는 곳에서 벗어나 화재 경보를 

울리거나 긴급 서비스에 전화하십시오. 어떠한 경우에도 영향을 받는 건물 

또는 장비 구역에 들어가지 마십시오. 

직원 요건 

 전문가와 숙련된 직원만이 장비를 작동할 수 있습니다. 

− 전문가: 장비의 작동 원리 및 구조를 숙지하고, 장비 작동에 대한 교육을 

받거나 경험이 있으며, 장비 설치, 작동, 유지보수와 관련된 다양한 

잠재적 위험의 원인 및 정도에 정통한 사람 

− 숙련된 직원: 기술 및 안전 교육을 받고, 필요한 경험을 갖추고, 특정 

작업 시 발생할 수 있는 위험을 인식하고, 자신과 다른 사람의 위험을 

최소화하기 위한 보호 조치를 취할 수 있는 사람 

 장비의 설치 또는 유지보수 작업을 수행하려는 직원은 적절한 교육을 받고 

모든 작업을 올바르게 수행할 수 있어야 하며 필요한 모든 안전 예방 조치 

및 현지 관련 표준을 이해해야 합니다. 
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 자격을 갖춘 전문가 또는 숙련된 직원만 장비를 설치, 작동 및 유지보수할 수 

있습니다. 

 자격을 갖춘 전문가만이 안전 시설을 분리하고 장비를 검사할 수 있습니다. 

 전기 작업, 고소 작업 및 특수 장비를 사용하는 작업과 같은 특수 작업을 

수행하는 직원은 필요한 현지에서 요구하는 자격을 갖추어야 합니다. 

 공인된 전문가만 장비 또는 구성 요소(소프트웨어 포함)를 교체할 수 

있습니다. 

 장비에 대한 작업이 필요한 직원만 장비에 접근할 수 있습니다. 

1.2 전기 안전 

 

 

케이블을 연결하기 전에 장비가 손상되지 않았는지 확인하십시오. 장비가 손상된 

경우 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다. 

 

 

표준을 따르지 않거나 부적절한 작업을 하는 경우 화재 또는 감전 사고가 발생할 

수도 있습니다. 

 

 

작업 중에 이물질이 장비에 들어가지 않도록 하십시오. 이물질이 장비에 들어갈 

경우 장비 손상, 부하 전력 디레이팅, 정전 또는 부상이 발생할 수 있습니다. 

 

 

접지가 필요한 장비의 경우 장비를 설치할 때는 접지 케이블을 먼저 설치하고, 

장비를 제거할 때는 접지 케이블을 마지막에 제거합니다. 
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PV 스트링 및 인버터 설치 중에 전력 케이블이 올바르게 설치되거나 배선되지 

않으면 PV 스트링의 양극 또는 음극 단자가 지면에 단락될 수 있습니다. 이 경우, 

AC 또는 DC 단락이 발생하여 인버터가 손상될 수 있습니다. 이에 따른 결과로 

장치가 손상되면 어떠한 보증도 적용되지 않습니다. 

 

 

장비의 흡기구 또는 배기구 근처에 케이블을 배선하지 마십시오. 

일반 요구 사항 

 설치, 작동 및 유지보수용 문서에 설명된 절차를 따르십시오. 허가 없이 

장비를 재구성 또는 변경하거나 구성 요소를 추가하거나 설치 순서를 

변경하지 마십시오. 

 장비를 전력망에 연결하기 전에 국가 또는 지역 전기 공사의 승인을 

받으십시오. 

 작동 및 작업 티켓 메커니즘 같은 발전소 안전 규정을 준수하십시오. 

 임시 펜스 또는 경고줄을 설치하고 작동 영역 주위에 "출입 금지" 표지를 

걸어 허가를 받지 않은 사람이 해당 영역에 가까이 가지 못하도록 하십시오. 

 전력 케이블을 설치하거나 분리하기 전에 장비의 스위치와 업스트림 및 

다운스트림 스위치를 끄십시오. 

 장비에 대한 작업을 수행하기 전에 모든 공구가 요구 사항을 충족하는지 

확인하고 공구를 기록하십시오. 작업이 완료되면 모든 공구를 수거하여 장비 

내부에 남아 있지 않도록 하십시오. 

 전력 케이블을 설치하기 전에 케이블 라벨이 올바르고 케이블 단자가 

절연되어 있는지 확인하십시오. 

 장비를 설치할 때 적절한 측정 범위의 토크 공구를 사용하여 나사를 

조이십시오. 렌치를 사용하여 나사를 조일 때는 렌치가 기울어지지 않고 토크 

오차가 지정된 값의 10%를 초과하지 않는지 확인하십시오. 

 볼트는 토크 공구로 조여야 하며, 재확인 후 빨간색과 파란색으로 표시해야 

합니다. 설치자는 조여진 나사를 파란색으로 표시해야 합니다. 품질 검사자는 

볼트가 제대로 조여졌는지 확인한 다음 빨간색으로 표시해야 합니다. (볼트 

가장자리를 가로지르도록 표시해야 합니다.) 

 

 장비에 여러 개의 입력이 있는 경우 장비를 작동하기 전에 모든 입력을 

분리하십시오. 

 다운스트림 전기 또는 배전 장치의 유지보수 작업을 실시하기 전에 먼저 

전원 공급 장치의 출력 스위치를 끄십시오. 
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 장비 유지보수 작업 중에는 업스트림 및 다운스트림 스위치 또는 회로 

차단기 근처에 "스위치를 켜지 마십시오" 라벨과 경고 표지를 부착하여 

장비가 실수로 연결되지 않도록 하십시오. 문제 해결이 완료된 후에만 장비의 

전원을 켤 수 있습니다. 

 장비 패널을 열지 마십시오. 

 모든 나사가 단단히 조여졌는지 주기적으로 장비 연결을 점검하십시오. 

 손상된 케이블은 자격을 갖춘 전문가만 교체할 수 있습니다. 

 장비에 있는 라벨이나 명판을 긁거나 손상시키거나 가리지 마십시오. 마모된 

라벨은 즉시 교체하십시오. 

 장비 내부 또는 외부의 전기 부품을 청소할 때 물, 알코올 또는 오일과 같은 

용제를 사용하지 마십시오. 

접지 

 장비의 접지 임피던스가 현지 전기 표준을 준수하는지 확인하십시오. 

 장비가 보호 접지에 영구적으로 연결되어 있는지 확인하십시오. 장비를 

작동하기 전에 전기 연결을 점검해 장비가 올바르게 접지되었는지 

확인하십시오. 

 접지 도체를 적절하게 연결하지 않은 상태로 장비를 작동하지 마십시오. 

 접지 도체가 손상되지 않도록 하십시오. 

케이블 연결 요구 사항 

 케이블을 선택, 설치 및 배선할 때는 현지 안전 규정 및 규칙을 따르십시오. 

 전력 케이블을 배선할 때 케이블이 감기거나 꼬이지 않도록 유의하십시오. 

전력 케이블을 합치거나 용접하지 마십시오. 필요한 경우 더 긴 케이블을 

사용하십시오. 

 모든 케이블이 올바르게 연결되고 절연되었으며 사양에 부합하는지 

확인하십시오. 

 케이블 배선용 슬롯과 구멍이 날카로운 모서리로부터 멀리 떨어져 있고, 

케이블이 파이프나 케이블 구멍을 통해 배선되는 위치에 쿠션 소재가 

장착되어 케이블이 날카로운 모서리나 튀어나온 부분에 손상되지 않도록 

하십시오. 

 같은 유형의 케이블끼리 깔끔하고 곧게 묶여 있고 케이블 피복이 손상되지 

않았는지 확인하십시오. 서로 다른 유형의 케이블을 배선할 때는 서로 

얽히거나 겹치지 않도록 유의하십시오. 

 케이블 지지대와 케이블 클립을 사용하여 매설된 케이블을 고정하십시오. 

되메우기 작업 중 케이블 변형 또는 손상을 방지하기 위해 되메우는 영역의 

케이블이 지면과 가까이 닿도록 하십시오. 

 외부 조건(케이블 레이아웃 또는 주변 온도 등)이 변경되면 IEC-60364-5-52 

또는 현지 법률 및 규정에 따라 케이블 사용을 확인하십시오. 예를 들어, 

전류 운반 용량이 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오. 

 케이블을 배선할 때는 케이블과 발열 구성 요소 또는 영역 사이에 최소 

30mm 의 간격을 두십시오. 이렇게 하면 케이블 절연 계층의 성능 저하 또는 

손상을 방지할 수 있습니다. 
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1.3 환경 요구사항 

 

 

장비를 인화성 또는 폭발성 가스나 연기에 노출시키지 마십시오. 이러한 

환경에서는 장비에 어떠한 작업도 수행하지 마십시오. 

 

 

장비 구역에 인화성 또는 폭발성 물질을 보관하지 마십시오. 

 

 

연기, 양초, 히터 또는 기타 가열 장치와 같은 열원 또는 화재원 근처에 장비를 

두지 마십시오. 과열로 인해 장비가 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다. 

 

 

액체와 멀리 떨어진 곳에 장비를 설치하십시오. 배수관 아래 및 배기구와 같이 

응결이 발생하기 쉬운 곳이나 에어컨 환기구, 환풍구 또는 장비실의 공급 창처럼 

누수가 발생하기 쉬운 곳 아래에 장비를 설치하지 마십시오. 결함 또는 단락을 

방지하기 위해 장비에 액체가 유입되지 않도록 하십시오. 

 

 

고온으로 인한 손상이나 화재를 방지하려면 장비가 작동하는 동안 환풍구 또는 

열 발산 시스템이 막히거나 다른 물체에 가려지지 않도록 하십시오. 

 

일반 요구 사항 

 보관 요구 사항에 따라 장비를 보관하십시오. 부적합한 보관 조건으로 인한 

장비 손상은 보증 범위에 포함되지 않습니다. 

 장비의 설치 및 작동 환경을 허용 범위 이내로 유지하십시오. 그렇지 않으면 

성능이 저하되고 안전 위험이 증가합니다. 
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 장비의 기술 사양에 명시된 작동 온도 범위는 장비 설치 환경의 주변 온도를 

나타냅니다. 

 번개, 비, 눈, 레벨 6 이상의 강풍과 같은 혹독한 기후 조건에서 옥외 장비 및 

케이블을 설치, 사용 또는 작동하지 마십시오(장비 이동, 장비 및 케이블 

작동, 옥외 시설에 연결된 신호 포트에 커넥터 삽입 또는 제거, 높은 곳에서 

작업, 옥외 설치 및 도어 열기 등의 작업을 포함하되 이에 국한되지 않음). 

 먼지, 연기, 휘발성 또는 부식성 가스, 적외선 및 기타 방사선, 유기 용제 

또는 염분이 있는 환경에 장비를 설치하지 마십시오. 

 전도성 금속 또는 자기성 먼지가 있는 환경에 장비를 설치하지 마십시오. 

 곰팡이나 흰 곰팡이와 같이 미생물 번식 가능성이 있는 장소에 장비를 

설치하지 마십시오. 

 진동, 소음 또는 전자파 간섭이 심한 장소에 장비를 설치하지 마십시오.  

장비는 자기장 강도가 4 가우스 미만인 환경에 설치되어야 합니다. 자기장의 

강도가 4 가우스 이상이면 장비가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 예를 

들어, 제련소의 자기장 강도가 높은 경우에는 제련 장비가 정상적으로 작동 

중일 때 가우스 미터를 사용하여 장비 설치 위치의 자기장 강도를 측정하는 

것이 좋습니다. 

 현장이 현지 법률, 규정 및 관련 표준을 준수하는지 확인하십시오. 

 설치 환경의 지면이 단단하며, 스펀지 현상이나 부드러운 흙이 없고 쉽게 

침수되기 않는 곳인지 확인하십시오. 현장은 저지대 또는 물이나 눈이 고이기 

쉬운 곳에 위치해서는 안 되며, 부지의 수평 위치는 과거 해당 지역의 최고 

수위보다 높아야 합니다. 

 침수 가능성이 있는 위치에 장비를 설치하지 마십시오. 

 식물이 무성한 장소에 장비를 설치할 경우 정기적인 제초 외에도 시멘트나 

자갈을 사용하여 장비 아래의 지면을 단단하게 만들어야 합니다(3m x 2.5m 

이상의 면적). 

 부식될 수 있으므로 염분의 영향을 받는 지역에서는 실외에 장비를 설치하지 

마십시오. 염분의 영향을 받는 지역이란 해안에서 500m 이내이거나 해풍에 

취약한 지역을 가리킵니다. 해풍에 취약한 지역은 기상 조건(태풍 및 우기 

등)이나 지형(댐 및 언덕 등)에 따라 달라집니다. 

 장비의 설치, 작동 및 유지보수 과정에서는 도어를 열기 전에 장비 상단에 

있는 물, 얼음, 눈 또는 기타 이물질을 청소하여 이물질이 장비로 떨어지지 

않게 하십시오. 

 장비를 설치할 때는 설치 표면이 장비의 무게를 견딜 수 있을 만큼 충분히 

견고한지 확인하십시오. 

 장비 설치 후에는 상자, 폼, 플라스틱, 케이블 타이 등의 포장재를 장비 

영역에서 제거하십시오. 

1.4 기계적 안전 
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필요한 모든 공구가 준비되고 전문 조직에서 검사되었는지 확인하십시오. 긁힌 

흔적이 있거나 검사를 통과하지 못하거나 검사 유효 기간이 만료된 공구는 

사용하지 마십시오. 공구가 단단히 고정되어 있고 과부하가 아닌지 확인하십시오. 

 

 

장비에 구멍을 뚫지 마십시오. 이렇게 하면 장비의 밀봉 성능 및 전자파 방지 

성능이 저하될 수 있으며 내부의 구성 요소 또는 케이블이 손상될 수 있습니다. 

드릴 작업 시 발생하는 금속 부스러기로 인해 장비 내부의 보드가 단락될 수 

있습니다. 

일반 요구 사항 

 장비 운송 또는 설치 과정에서 긁힌 페인트는 적시에 다시 도장하십시오. 

장비를 긁힌 상태로 오랜 시간 방치해서는 안 됩니다. 

 당사의 평가 없이 장비에 아크 용접 및 절단 등의 작업을 수행하지 마십시오. 

 당사의 평가 없이 장비 상단에 다른 장치를 설치하지 마십시오. 

 장비 위에서 작업을 수행할 때는 장비 손상 방지 차원의 보호 조치를 취해야 

합니다. 

 올바른 공구를 올바른 방식으로 사용하십시오. 

무거운 물체 옮기기 

 무거운 물체를 옮길 때 부상을 입지 않도록 주의하십시오. 

 

 여러 사람이 무거운 물체를 함께 옮겨야 할 경우 키와 기타 조건을 고려하여 

인력 및 작업 부서를 결정하여 무게가 고르게 분배되도록 하십시오. 

 두 명 이상이 무거운 물체를 함께 옮길 경우 한 사람의 감독 하에 물체를 

동시에 들어 올리고 내려 일정한 속도로 움직여야 합니다. 

 장비를 수동으로 옮길 때는 보호 장갑 및 신발과 같은 개인 보호 장비를 

착용하십시오. 

 손으로 물체를 옮기는 경우에는 물체 가까이로 간 다음 자세를 낮추고 등이 

아닌 다리에 힘을 주면서 부드럽고 안정적으로 물체를 들어 올리십시오. 

갑자기 들어 올리거나 몸을 돌리지 마십시오. 
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 무거운 물체를 허리 위로 빠르게 들어 올리지 마십시오. 허리 반 높이의 

작업대나 다른 적절한 위치에 물체를 놓고 손바닥 위치를 조정한 다음 들어 

올리십시오. 

 무거운 물체에 고르게 천천히 안정된 힘을 가하여 안정적으로 옮기십시오. 

충돌이나 낙하로 장비 표면이 긁히거나 구성 요소 및 케이블이 손상되지 

않도록 물체를 안정적으로 천천히 내려놓으십시오. 

 무거운 물체를 옮길 때는 작업대, 경사, 계단 및 미끄러운 곳에 주의하십시오. 

무거운 물체를 옮기기 위해 문을 통과시켜야 하는 경우에는 물체를 옮길 수 

있을 만큼 문이 충분히 넓은지 확인하여 충돌이나 부상을 방지하십시오. 

 무거운 물체를 옮길 때는 허리를 돌리지 말고 발을 움직이십시오. 무거운 

물체를 들어 올려 옮길 때 발이 이동하려는 방향을 가리키는지 확인하십시오. 

 팰릿 대차 또는 지게차를 사용하여 장비를 옮길 때는 빗살을 제대로 

위치시켜 장비가 쓰러지지 않도록 하십시오. 장비를 옮기기 전에 로프를 

사용하여 팰릿 대차 또는 지게차에 고정하십시오. 장비를 옮길 때는 담당 

직원을 배정하여 관리하도록 하십시오. 

 운송하기에 적합한 조건의 해로, 육로, 항공로를 선택하십시오. 장비를 철로로 

운반하지 마십시오. 운송 중에는 기울어지거나 흔들리지 않도록 하십시오. 

 

구멍 뚫기 

 구멍을 뚫기 전에 고객과 계약업체의 동의를 구하십시오. 

 구멍을 뚫을 때는 안전 고글 및 보호 장갑과 같은 보호 장비를 착용하십시오. 

 단락이나 기타 위험을 방지하려면 매설된 파이프나 케이블에 구멍을 뚫지 

마십시오. 

 구멍을 뚫을 때 발생하는 부스러기로 인해 장비가 손상되지 않도록 장비를 

보호하십시오. 구멍을 뚫은 후에는 부스러기를 말끔히 청소하십시오. 
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2 개요 

HS-P160GLO 는 PV 스트링에서 생성된 DC 전력을 AC 전력으로 변환하고 이를 

전력망에 공급하는 3 상 계통 연계형 PV 스트링 인버터입니다. 

 

2.1 모델 

이 문서는 다음의 제품 모델과 관련이 있습니다. 

Figure 2-1  모델 번호 

 

 

 표 2-1 모델 설명 

번호 설명 값 

1 제품군 HYOSUNG 태양광 인버터 

2 전력 수준  전력 수준 160kW  

3 제품 시리즈  계통연계형(Grid-tied), 무변압기형(Trans-Less) 

옥외형(Outdoor) 
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2.2 네트워킹 애플리케이션 

2.2.1 일반 네트워킹 

 효성 인버터 모델은 RS485 통신을 지원하지만 AC MBUS 통신은 일부 

모델만에서만 지원됩니다. 

 인버터는 옵티마이저 액세스를 지원하지 않습니다. 

 

네트워킹 다이어그램에서  기호는 전원 케이블을,  기호는 전력 조류 방향을,  

및  기호는 신호 흐름을 나타냅니다. 

RS485 네트워킹 

 

 SmartLogger 의 각 COM 포트에는 최대 30 대의 인버터를 병렬연결 형식으로 

연결할 수 있으며, 제 3 자 RTU 의 경우, 해당 업체에 문의하십시오. 

 종단에서 인버터와 SmartLogger 사이의 RS485 통신 거리는 1,000m 이하여야 

합니다. 

Figure 2-2 RS485 네트워킹 애플리케이션(SmartLogger) 

 

(A) PV 스트링 (B) 인버터 (C) AC 컴바이너 박스 

(D) 전력계량기(Meter) (E) 전력망 (F) 관리 시스템 

(G) SmartLogger - - 
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2.2.2 접지시스템 

접지 시스템 

HS-P160GLO 는 TN-S, TN-C, TN-C-S, TT 및 IT 접지 시스템을 지원합니다. 

Figure 2-3 접지 시스템 
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2.3 외관 

외관 및 포트 

Figure 2-4 외관 

 

(1) 패널 (2) LED 표시등 

(3) 유지보수실(AC 결선부) 도어 (4) 팬 트레이 

(5) DC SWITCH 1 (6) DC 입력 단자 그룹 1(PV1–PV9, 

DC SWITCH 1 에 의해 제어됨) 

(7) USB 포트 (8) RS485 통신 포트(COM) 

(9) DC 입력 단자 그룹 2(PV10–PV21, DC 

SWITCH 2 에 의해 제어됨) 

(10) DC SWITCH 2 

(11) AC 출력 케이블 구멍 (12) 접지 지점 

. 

 

표시등 설명 

표시등 상태 의미 

PV 연결 

표시등 

녹색으로 켜짐 하나 이상의 PV 스트링이 올바르게 연결되어 

있고 해당 MPPT 회로의 DC 입력 전압이 최소 

시작 전압 이상입니다. 
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표시등 상태 의미 

 녹색으로 빠르게 깜박임 알람/유지 관리 표시등이 빨간색이면 인버터의 

DC 측에 환경적 결함이 발생한 것입니다. 

꺼짐 인버터가 모든 PV 스트링에서 연결 

해제되었거나 모든 MPPT 회로의 DC 입력 

전압이 최소 시작 전압 미만입니다. 

빨간색으로 켜짐 알람/유지 관리 표시등이 빨간색이면 인버터의 

DC 측에 내부 결함이 발생한 것입니다. 

전력망 연결 

표시등 

 

녹색으로 켜짐 인버터가 전력망 연결 모드에 있습니다. 

녹색으로 빠르게 깜박임 알람/유지 관리 표시등이 빨간색이면 인버터의 

AC 측에 환경적 결함이 발생한 것입니다. 

꺼짐 인버터가 전력망 연결 모드에 있지 않습니다. 

빨간색으로 켜짐 알람/유지 관리 표시등이 빨간색이면 인버터의 

AC 측에 내부 결함이 발생한 것입니다. 

통신 표시등 

 

녹색으로 빠르게 깜박임 인버터에서 통신 데이터가 정상적으로 

수신됩니다. 

꺼짐 인버터에서 10 초간 통신 데이터가 수신되지 

않았습니다. 

알람/유지 

관리 표시등 

 

알람 빨간색으로 

켜짐 

중요 알람이 생성되었습니다. 2004: 과전압; 

2039: AC 과 전류 

 PV 연결 표시등 또는 전력망 연결 표시등이 

녹색으로 빠르게 깜박이면 인버터 앱의 

지침에 따라 DC 또는 AC 환경적 결함을 

해결하십시오. 

 PV 연결 표시등 및 전력망 연결 표시등이 

모두 녹색으로 빠르게 깜박이지 않으면 

인버터 앱의 지침에 따라 구성요소나 

인버터를 교체하십시오. 

빨간색으로 

빠르게 

보통 알람이 생성되었습니다. 
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표시등 상태 의미 

깜박임 

빨간색으로 

느리게 

깜박임 

경고 알람이 생성되었습니다. 

로컬 유지 

관리 

녹색으로 

켜짐 

로컬 유지 관리에 성공했습니다. 

녹색으로 

빠르게 

깜박임 

로컬 유지 관리에 실패했습니다. 

녹색으로 

느리게 

깜박임 

장치가 로컬 유지 관리 중이거나 명령을 

수신한 후 종료되었습니다. 

 

 

 PV 연결 표시등 및 전력망 연결 표시등은 환경적 결함을 우선적으로 나타냅니다. 

 로컬 유지 관리는 USB 플래시 드라이브, WLAN 모듈 또는 USB 데이터 케이블을 

인버터의 USB 포트에 삽입한 후 수행되는 작업을 의미합니다. USB 플래시 드라이브를 

사용하여 데이터를 가져오고 내보내거나 WLAN 모듈 또는 USB 데이터 케이블을 

사용하여 앱에 연결하는 작업이 관련 예입니다. 

 알람과 로컬 유지 관리가 동시에 발생하면 알람/유지 관리 표시등이 표시되며 이때 

로컬 유지 관리 상태 표시가 먼저 표시됩니다. USB 플래시 드라이브, WLAN 모듈 또는 

USB 데이터 케이블을 제거하면 표시등에 알람 상태가 표시됩니다. 

DC SWITCH 

 

 

 두 DC 스위치가 모두 동시에 자동으로 꺼지고, AC 스위치가 트립되지 않으며, 

인버터의 표시등에 다음 상태가 표시되면 DC 스위치를 직접 켜지 마십시오. 

공급업체 또는 기술 지원에 문의하십시오. 

 LED1, LED2 및 LED4 가 빨간색으로 켜져 있습니다. 
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1. LED1 및 LED4 가 빨간색으로 켜져 있습니다. 

 두 DC 스위치가 모두 동시에 자동으로 꺼지고, AC 스위치가 트립되지 않으며, 

인버터의 LED4 표시등이 빨간색으로 켜져 있으면 DC 스위치를 직접 켜지 

마십시오. 알람 ID 2001 에 대한 처리 제안에 따라 작업을 수행하십시오. 

 모든 DC 스위치가 동시에 자동으로 꺼지고, AC 스위치가 트립되면 위상 사이 

또는 위상과 접지 사이의 AC 측에 단락이 발생하지 않는지 확인하고 AC 

스위치를 켜서 로그를 내보내고 공급업체 또는 기술 지원에 로그를 

전송하십시오. 공급업체 또는 기술 지원에서 해결책을 제공하면 결함을 

해결하십시오. 위상 사이 또는 위상과 접지 사이의 AC 측에 단락이 있으면 

AC 스위치를 켜지 마십시오. 공급업체 또는 기술 지원에 문의하십시오. 

 스위치를 켜기 전에 모든 알람이 해제되었는지 확인하십시오. 

 DC 스위치가 자동으로 꺼지고 인버터에서 스트링 역방향 연결 또는 스트링 

전류 백피드 알람이 생성되면 알람 처리 제안에 따라 결함을 해제하십시오. 

결함이 해결되면 3 분 이상 기다린 후 스위치 핸들을 OFF 로 돌려 재설정을 

완료한 다음 전원을 켭니다. 상세정보는 8.4 DC 스위치 재설정 및 켜기를 

참조하십시오. 

Table 2-1 DC SWITCH 설명 

스위치 설명 

DC 

SWITCH 

ON DC SWITCH 가 켜져 있으며 보호를 위해 꺼질 수 

있습니다. 

TRIP DC SWITCH 가 자동으로 꺼집니다. (스위치 핸들은 

ON 과 OFF 사이에 있습니다.) 

OFF DC SWITCH 가 꺼져 있습니다. 

 

Figure 2-5 DC SWITCH 

 

DC 스위치 정격전압: 1,500V / 최대 정격전류: 70A 
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2.4 회로도 

인버터는 21 개의 PV 스트링으로부터 입력을 받습니다. 수신한 입력은 PV 

스트링의 최대 전력점을 추적하기 위해 인버터 내부의 MPPT 회로 7 개로 

그룹화됩니다. DC 전원은 인버터 회로를 통해 3 상 AC 전력으로 변환됩니다. 서지 

보호는 DC 측과 AC 측에서 모두 지원됩니다. 

Figure 2-6 회로도 

 

 

2.5 작동 모드 

인버터은 대기 모드, 작동 모드 또는 종료 모드에서 작동할 수 있습니다. 
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Figure 2-7 작동 모드 

 

 

Table 2-2 작동 모드 설명 

작동 모드 설명 

대기 외부 환경이 인버터 작동 요구 사항을 충족하지 않으면 인버터는 

대기 모드로 전환합니다. 대기 모드에서 

 인버터은 지속적으로 상태 점검을 수행하고 작동 요구 사항을 

충족하면 작동 모드로 전환합니다. 

 인버터은 시작 후 종료 명령 또는 오류를 감지한 경우 종료 

모드로 전환합니다. 

작동 작동 모드에서 

 인버터은 PV 스트링의 DC 전력을 AC 전력으로 변환하고 

전력을 전력망에 공급합니다. 

 인버터은 최대 전력 지점을 추적하여 PV 스트링 출력을 

최대화합니다. 

 인버터에서 결함 또는 중단 명령을 감지하면 중단 모드로 

전환합니다. 

 인버터은 PV 스트링 출력이 전원 전력망에 연결되어 전원을 

생성하는 데 적합하지 않음을 감지한 후 대기 모드로 

전환합니다. 

종료  대기 모드 또는 작동 모드에서 인버터은 오류 또는 종료 

명령을 감지한 후 종료 모드로 전환합니다. 

 종료 모드에서 인버터은 시작 명령을 감지하거나 오류가 

수정되었음을 감지한 후 대기 모드로 전환합니다. 
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2.6 라벨 설명 

기호 이름 의미 

 

고전류 경고 인버터의 전원을 켠 후에 잠재적인 

위험이 존재합니다. 인버터를 조작할 

때 보호 조치를 취하십시오. 

인버터의 전원을 켜기 전에 

인버터가 접지되어 있는지 

확인하십시오. 인버터에 전원이 

공급되면 표면에 고전류가 흐르게 

됩니다. 

 

고온 경고 위험 인버터 가동 중에는 인클로저가 

뜨거우므로 만지지 마십시오. 

 

감전 위험 인버터가 작동 중일 때는 위험한 

전압이 흐릅니다 작동 및 유지관리 

과정에서 보호 조치를 취하십시오. 

 

방전 지연  인버터의 전원을 켠 후에 

고전압이 존재합니다. 자격을 

갖춘 숙련된 전기 기술자만 

인버터를 조작할 수 있습니다. 

 인버터의 전원이 꺼진 후에 잔여 

전압이 남아 있습니다. 인버터가 

안전 전압까지 방전되는 데는 

15 분이 걸립니다. 

 

문서 참조 작업자는 장치와 함께 제공된 

문서를 참조하도록 합니다. 사용자 

매뉴얼에 명시된 부지 선택, 보관, 

장착 요건을 준수하지 않은 

작업으로 인해 발생한 손실에는 

보증이 적용되지 않습니다. 

 

보호 접지 보호 접지(PE) 케이블 연결 위치를 

나타냅니다. 

 

조작 경고 인버터 가동 중에는 DC 입력 

커넥터를 제거하지 마십시오. 

팬 교체 경고 팬을 교체하기 전에 전원 커넥터의 

연결을 해제하십시오. 

 

인버터 SN 인버터의 일련번호를 나타냅니다. 
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기호 이름 의미 

 

장치 중량 인버터는 4 명이 운반하거나 

지게차를 사용하여 운반해야 

합니다. 

 

DC 경고 결선 시 메뉴얼의 결선방법 참조. 

전류가 흐르는 상태에서 회로를 

차단할 수 없음. 

개폐기가 자동차단 된 상태에선 

조작 금지. 

기기의 경고사항과 매뉴얼을 

참조하십시오. 

커넥터 정보: MC4                 

케이블 크기: 4-6mm2 

최소온도사양: 90℃ 

 

AC 경고 결선 시 메뉴얼의 결선방법 참조. 

개폐기 OFF 상태에서도 출력부로 

인한 감전 주의. 

커넥터 정보: M12; OT/DT terminal 

케이블 크기: 120-400mm2 

최소온도사양: 125℃ 

권장 토크: 40-45N·m 
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3 인버터 보관 

 

 

 보관 요건에 따라 장치를 보관하십시오. 부적합한 보관 상태로 인한 장치 

손상은 보증 범위에 포함되지 않습니다. 

 장치를 외부 포장재 없이 보관하지 마십시오. 

인버터를 바로 사용하지 않는 경우에는 다음 요건을 충족해야 합니다. 

 외부 포장재를 제거하지 마십시오. 정기적으로 포장재를 확인하십시오(권장: 

3 개월에 한 번). 보관 중에 손상된 포장재는 교체하십시오. 

 인버터의 포장재를 풀었지만 바로 사용하지 않을 경우에는 건조제와 함께 

원래 포장재에 다시 넣고 테이프로 밀봉하십시오. 

 인버터는 적절한 온도와 습도를 갖춘 깨끗하고 건조한 환경에 보관해야 

합니다. 공기에 부식성 또는 가연성 가스가 포함되면 안 됩니다. 

Figure 3-1 보관 온도 및 습도 

 

 

 인버터를 실외에 임시로 보관할 때는 팔레트 위에 쌓아두지 마십시오. 비와 

물로부터 인버터를 보호할 수 있도록 방수포를 사용하는 등의 방수 조치를 

취하십시오. 
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 포장 케이스를 기울이거나 거꾸로 놓지 마십시오. 

 부상이나 장치 손상이 발생하지 않도록 인버터가 떨어지지 않게 주의해서 

적재하십시오. 

Figure 3-2 최대 적층 레이어 수 (그림에서 N 은 최대 적층 레이어 수를 

나타냅니다.) 

 

 

 인버터를 2 년 넘게 보관하지 마십시오. 인버터를 2 년 이상 보관한 경우 

사용하기 전에 전문가의 점검과 테스트를 받아야 합니다. 

 인버터를 장착한 후 6 개월 이상 작동하지 않았다면 고장이 났을 수 있으므로 

작동하기 전에 전문가의 점검과 테스트를 거쳐야 합니다. 
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4 설치 

4.1 설치 모드 

인버터는 벽면, 지지대 또는 폴 클램프에 장착할 수 있습니다. 

Table 4-1 설치 모드 

설치 모드 나사 사양 설명 

벽면 장착 M12x60 스테인레스 스틸 확장 앵커 

볼트 

고객이 준비 

지지대 장착 M12x40 볼트 어셈블리 장착 브래킷과 함께 

제공됩니다. 길이가 설치 

요건을 충족하지 못하면 

고객은 M12 볼트 

어셈블리를 준비하여 

제품과 함께 제공된 M12 

너트와 함께 설치해야 

합니다. 

폴 클램프 

장착 

폴 클램프에 따라 다름 고객이 준비 

 

4.2 설치 요건 

4.2.1 부지 선정 요건 

설치 환경 요건 

 인버터는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 
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 장치 작동 과정에서 비전문가의 우발적인 접촉이나 다른 이유로 인한 

부상이나 재산 손실을 방지할 수 있도록 작업 공간이나 생활 공간에 

인버터를 설치하지 마십시오. 

 불만을 방지하려면 소음에 민감한 지역(예: 주거 지역, 사무실 지역, 

학교)에는 인버터를 설치하지 마십시오. 앞서 명시된 지역에 설치가 불가피한 

경우, 설치 위치와 소음에 민감한 지역 사이의 거리가 40m 를 넘어야 합니다. 

또는 다른 저소음 모델을 사용하십시오. 

 작업 공간이나 생활 공간이 아닌 공공장소(예: 주차장, 방송국 및 공장)에 

장치를 설치하는 경우 장치 외부에 보호망을 설치하고, 안전 경고 표시를 

설치하여 장치를 격리하십시오. 장치 작동 과정에서 비전문가의 우발적인 

접촉이나 다른 이유로 인한 부상이나 재산 손실을 방지하기 위한 목적입니다. 

 식물이 무성한 장소에 장비를 설치할 경우 정기적인 제초 외에도 시멘트나 

자갈을 사용하여 장비 아래의 지면을 단단하게 만들어야 합니다(3m x 2.5m 

이상의 면적). 

 진동, 소음 또는 전자파 간섭이 심한 장소에 장비를 설치하지 마십시오.  

장비는 자기장 강도가 4 가우스 미만인 환경에 설치되어야 합니다. 자기장의 

강도가 4 가우스 이상이면 장비가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 예를 

들어, 제련소의 자기장 강도가 높은 경우에는 제련 장비가 정상적으로 작동 

중일 때 가우스 미터를 사용하여 장비 설치 위치의 자기장 강도를 측정하는 

것이 좋습니다. 

 화재나 기타 원인으로 인한 부상이나 재산 손실을 방지할 수 있도록 인화성 

물질(유황, 인, 액화석유가스, 습지 가스, 밀가루, 솜 등)이 포함된 장소에 

인버터를 설치하지 마십시오. 

 폭발이나 기타 이유로 인한 부상이나 재산 손실을 방지하려면 폭발물(발파제, 

전시용 쉘, 불꽃놀이, 폭죽 등)이 있는 장소에 인버터를 설치하지 마십시오. 

 부식으로 인한 인버터 고장을 방지하려면 부식성 물질(황산, 염산, 질산, 

황화수소, 염소 등)이 있는 장소에는 인버터를 설치하지 마십시오. 보증이 

적용되지 않습니다. 

 작동 중에는 고압이 흐르고 부품 온도가 높으므로 인클로저와 방열판에 쉽게 

접근할 수 있는 곳에 인버터를 설치하지 마십시오. 

 인버터는 고온 환경에서 자체 보호 기능을 제공합니다. 주변 온도가 올라가면 

에너지 수율이 감소할 수 있습니다. 다음 설치 요건이 충족되어야 합니다. 

− 열을 잘 발산할 수 있도록 통풍이 잘 되는 환경에 인버터를 

설치하십시오. 

− 인버터를 밀폐된 환경에 설치하는 경우 방열 장비나 환기 시설을 

설치해야 합니다. 주변 실내 온도가 주변 실외 온도보다 높아서는 안 

됩니다. 

− 장치는 직사광선을 피해 그늘진 곳에 설치하거나 장치 위에 차양을 

설치하는 것이 좋습니다. 

− 설치 및 열 발산을 위해 인버터 주위에 충분한 공간을 확보하십시오. 

 염분에 노출된 지역에 설치하면 인버터가 부식됩니다. 이러한 지역에 

인버터를 설치해야 하는 경우에는 설치 전에 당사에 문의하십시오. 염분의 

영향을 받는 지역이란 해안에서 500m 이내이거나 해풍에 취약한 지역을 

가리킵니다. 해풍에 취약한 지역은 기상 조건(태풍 및 우기 등)이나 지형(댐 

및 언덕 등)에 따라 달라집니다. 
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장착 구조물 요건 

 인버터의 장착 구조물은 내화성이어야 합니다. 화재나 다른 이유로 인한 

부상이나 재산 손실을 방지할 수 있도록 가연성 건축 자재 위에 인버터를 

설치하지 마십시오. 

 설치 구조물의 붕괴나 다른 이유로 인한 부상이나 재산 손실을 방지하려면 

설치 표면이 인버터의 무게를 지탱할 수 있을 만큼 견고한지 확인하십시오. 

 주거 지역의 경우, 석고 보드 벽이나 차음 성능이 약한 유사 재질의 벽으로 

인해 인버터에서 발생하는 소음이 거주민에게 방해가 될 수 있으므로 

인버터를 설치하지 마십시오. 

4.2.2 간격 요건 

규격 

Figure 4-1 규격 

 

 

설치 간격 요건 

설치 및 열 발산을 위해 인버터 주변으로 충분한 간격을 확보하십시오. 

Figure 4-2 간격 
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인버터의 손쉬운 장착 브래킷 설치, 케이블 하단 연결, 향후 유지 관리를 위해 하단과의 

간격은 600mm~730mm 로 유지하는 것이 좋습니다. 간격에 대한 추가 질문은 현지 기술 

지원 엔지니어에게 문의하십시오. 

여러 대의 인버터을 설치할 때 충분한 공간이 있으면 수평 모드로 설치하고 

충분한 공간이 없으면 삼각형 모드로 설치하십시오. 적층 설치는 권장되지 

않습니다. 

Figure 4-3 수평 설치 모드(권장) 

 

Figure 4-4 삼각형 설치 모드(권장) 

 

 

Figure 4-5 백투백 연속 설치 모드(권장) 
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4.2.3 각도 요건 

인버터는 지지대에 장착하거나 벽면에 장착할 수 있습니다. 설치 각도 요건은 

다음과 같습니다. 

 열을 잘 발산할 수 있도록 인버터를 수직으로 설치하거나 뒤쪽으로 최대 

75 도 기울여 설치하십시오. 

 인버터를 앞으로 기울이거나, 과도하게 뒤로 기울이거나, 옆으로 기울이거나, 

수평이나 거꾸로 설치하지 마십시오. 

 

 

4.3 준비 도구 

카테고리 도구 

설치 
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카테고리 도구 

해머 드릴 드릴 

비트(Ф14mm 및 

Ф16mm) 

절연 토크 소켓 

렌치(50mm 이상 

연장 바 포함) 

십자 절연 토크 

드라이버 

 

일자 절연 토크 

드라이버 

 

와이어 스트리퍼 

 

대각선 펜치 

 

고무 망치 

 

유틸리티 나이프 

 

케이블 커터 

 

압착 공구 

H4STC0001 

(AMPHENOL) 

또는 CT75A-

FJB10 (AVIC 

JONHON) 

 

스패너 

H4TW0001 

(AMPHENOL) 

또는 CT75A-

FJB7 (AVIC 

JONHON) 

 

RJ45 압착 공구 

 

진공청소기 

 

멀티미터(DC 

전압 측정 범위 

1,100V DC 이상) 

 

마커 

 

스틸 줄자 

 

수준기 

 

유압 펜치 

 

열수축 튜브 

 

열풍기 

 

케이블 타이 

 

가위 

 

절연 저항 
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카테고리 도구 

테스터(출력 전압 

> 1,500V) 

개인 보호 

장비(PPE) 

 

절연 장갑 

 

고글 

 

방진 마스크 

 

절연화 

 

안전 헬멧 

 

반사 조끼 

 

보호 장갑 

- 

4.4 설치 전 확인 

외부 포장재 

인버터 포장을 풀기 전에 외부 포장재에 구멍이나 균열과 같은 손상이 없는지 

확인하고 인버터 모델을 확인하십시오. 손상이 있거나 인버터 모델이 요청한 

모델이 아닌 경우, 포장을 개봉하지 말고 최대한 빨리 공급업체에 문의하십시오. 

 

인버터를 설치하기 전 24 시간 이내에 포장재를 제거하는 것이 좋습니다. 

포장 내용물 

 

 

 장비를 설치 위치에 놓은 후 긁힘을 방지하기 위해 조심스럽게 포장을 

푸십시오. 포장을 푸는 동안 장비를 안정되게 유지하십시오. 

인버터 포장을 개봉한 후 내용물이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상이 

있거나 구성품이 누락된 경우, 공급업체에 문의하십시오. 

 

내용물 개수에 대한 상세정보는 포장 상자의 포장 목록을 참조하십시오. 
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4.5 인버터 옮기기 

절차 

Step 1 인버터를 포장 케이스에서 꺼내 설치 위치로 옮깁니다. 

 

 장비를 설치 위치에 놓은 후 긁힘을 방지하기 위해 조심스럽게 포장을 

푸십시오. 포장을 푸는 동안 장비를 안정되게 유지하십시오. 

 핸들은 부품 백에 포장되어 있으며 인버터와 함께 제공되지 않습니다. 

 리프팅 핸들의 강철 와셔가 인버터에 밀착되도록 리프팅 핸들을 고정합니다. 

 리프팅 핸들의 스터드가 구부러지면 적시에 리프팅 핸들을 교체하십시오. 

 인버터를 옮기려면 4 명의 사람이나 적절한 운반 도구가 필요합니다. 

 하단의 포트 또는 배선 단자로 인버터의 무게를 지지하지 마십시오. 

 임시로 인버터를 바닥에 놓아야 하는 경우 발포 고무, 골판지 또는 기타 

보호재를 사용하여 인클로저의 손상을 방지하십시오. 

 인버터가 손상되지 않도록 4.6 에 표시된 것처럼 부적절한 방식으로 잡은 

상태에서 들어 올리지 마십시오. 

Figure 4-6 인버터 꺼내기, 옮기기 또는 장착하기 

 

(A) 인버터 

꺼내기 

(B) 리프팅 핸들 

설치하기 

(C) 인버터 

옮기기 

(D) 인버터 

장착하기 
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4.6 지지대에 인버터 설치하기 

절차 

Step 1 톡스 키를 제거하고 올바르게 보관합니다. 

Figure 4-7 톡스 키 제거하기 

 

 

Step 2 장착 브래킷을 고정합니다. 

 

 인버터의 장착 브래킷에는 4 개의 탭 구멍 그룹이 있으며 각 그룹에는 4 개의 탭 

구멍이 포함되어 있습니다. 현장 요건에 따라 각 그룹의 구멍을 표시하고 총 4 개의 

구멍을 표시하십시오. 2 개의 둥근 구멍이 권장됩니다. 

 M12x40 볼트 어셈블리는 인버터와 함께 제공되며 장착 브래킷에 연결됩니다. 볼트 

길이가 설치 요건을 충족하지 못하면 M12 볼트 어셈블리를 직접 준비하고 제공된 M12 

너트와 함께 사용하십시오. 

Figure 4-8 장착 브래킷 설치하기 

 

 

Step 3 인버터를 고정합니다. 
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Figure 4-9 인버터 고정하기 

 

4.7 벽면에 인버터 설치하기 

절차 

Step 1 구멍 위치를 결정하고 마커를 사용하여 표시합니다. 

Step 2 장착 브래킷을 고정합니다. 

 

 

벽면에 매립된 수도관이나 전원 케이블에 구멍을 뚫지 마십시오. 

Figure 4-10 확장 볼트 구조 

 

 

(1) 볼트 (2) 너트 (3) 스프링 와셔 

(4) 플랫 와셔 (5) 확장 슬리브 
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 구멍을 뚫을 때는 먼지를 흡입하거나 먼지가 눈에 닿지 않도록 안전 고글과 

방진 마스크를 착용하십시오. 

 진공청소기를 사용하여 구멍 내부와 주변의 먼지를 청소하고 간격을 

측정합니다. 구멍의 위치가 정확하지 않으면 구멍을 다시 뚫으십시오. 

 너트, 스프링 와셔 및 플랫 와셔를 분리한 후 확장 슬리브의 상단부를 

콘크리트 벽과 수평으로 유지하십시오. 그렇지 않으면 장착 브래킷이 콘크리트 

벽에 안전하게 설치되지 않습니다. 

Figure 4-11 확장 볼트 설치하기 

 

 

Step 3 인버터를 고정합니다. 

Figure 4-12 인버터 고정하기 

 

 

----끝 
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5 전기 연결 

5.1 주의 사항 

 

 

 PV 어레이는 햇빛에 노출될 때 인버터에 DC 전압을 공급합니다. 케이블을 

연결하기 전에 인버터의 각 DC SWITCH 가 OFF 로 설정되어 있는지 

확인하십시오. 그렇지 않으면 인버터의 높은 전압으로 인해 감전 사고가 

발생할 수 있습니다. 

 현장에는 방화사 및 이산화탄소 소화기와 같은 적격 소방 시설이 갖추어져 

있어야 합니다. 

 개인 보호 장비를 착용하고 전용 절연 도구를 사용하여 감전이나 단락을 

방지하십시오. 

 

 

 잘못된 케이블 연결로 인한 장비 손상은 보증 범위가 아닙니다. 

 자격을 갖춘 전기 기사만 전력선 시공, 전기 작업을 수행할 수 있습니다. 

 조작 직원은 케이블을 연결할 때 PPE 를 착용해야 합니다. 

 케이블을 포트에 연결하기 전에 케이블의 장력을 줄이고 케이블 연결 불량을 

방지할 수 있도록 충분한 여유를 두십시오. 
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 케이블 조각이 장비에 유입되지 않도록 케이블을 준비할 때는 장비에서 멀리 

떨어지십시오. 케이블 조각은 스파크를 유발하여 부상이 발생하거나 장비가 

손상될 수 있습니다. 

 

이 섹션에 제공된 전기 연결 다이어그램에 표시된 케이블 색상은 단순 참조용입니다. 현지 

케이블 사양에 따라 케이블을 선택하십시오(녹색 및 노란색 케이블은 보호 접지에만 

사용됨). 

5.2 케이블 준비하기 

Figure 5-1 케이블 연결(점선 상자 안의 구성요소는 필요에 따라 구성) 

 

 

Table 5-1 구성요소 설명 

번호 구성요소 설명 출처 

A PV 스트링  PV 스트링은 직렬로 연결된 PV 

모듈로 구성됩니다. 

 인버터는 21 개의 PV 스트링 

입력을 지원합니다. 

고객이 준비 

B SmartLogger 인버터은 SmartLogger 를 통해 관리 

시스템과 통신합니다. 

회사에서 구매 

C 인버터 요구에 따른 적절한 모델을 회사에서 구매 
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번호 구성요소 설명 출처 

선택합니다. 

D 전력량계 전력계량기(Meter)를 사용하여 저전압 

시나리오에서 전력망 연결 지점의 

전력 제어를 구현합니다. 

회사에서 구매 

E AC 스위치 예외 발생 시 인버터를 전력망에서 

안전하게 연결 해제할 수 있도록 AC 

스위치를 인버터의 AC 측에 

연결하십시오. 현지 업계 표준 및 

규정에 따라 적절한 AC 스위치를 

선택합니다. 

 AC 컴바이너 박스에 설치됨 

 삼상 AC 회로 차단기를 사용하는 

것이 좋습니다. 모델 정보는 Table 

5-2 의 내용을 참조하십시오. 

고객이 준비 

F Dongle 인버터은 Dongle 를 통해 관리 

시스템과 통신합니다. 

회사에서 구매 

 

Table 5-2 삼상 AC 회로 차단기(MCCB)의 권장 사양 

정격 전압 정격 전류 적용 가능한 인버터 모델 

≥ 500V AC 315A HS-P160GLO 

 

 

인버터에는 누설전류 감지장치(RCMU)이 있습니다. 인버터를 전력망에서 

안전하게 연결 해제하려면 외부 AC 스위치는 3 상 회로 차단기이거나 기타 AC 

부하 회로 차단기여야 합니다. 

 

 현지 케이블 표준을 준수하는 케이블을 선택하십시오. 

 케이블 선택할 때 고려해야 할 요소에는 정격 전류, 케이블 유형, 라우팅 모드, 실내 

온도 및 최대 예상 회선 손실 등이 있습니다. 

Table 5-3 케이블 설명(S 는 AC 케이블의 도체 단면적을 나타내고 Sp 는 PE(접지) 케이블의 도체 

단면적을 의미함) 

번호 케이블 유형 도체 단면적 외경 출처 

1 PE(접지) 실외용 단일 코어 구리 Sp ≥ S/2 - 고객이 
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번호 케이블 유형 도체 단면적 외경 출처 

케이블[1] 케이블 및 M10 OT/DT 

단자 

준비 

2 DC 입력 전원 

케이블 

1,100V 표준을 충족하는 

PV 케이블 

4~6mm2 5.5~9mm 고객이 

준비 

3 AC 출력 전원 

케이블(다중 

코어) 

 PE(접지) 케이블을 

인클로저의 접지 

지점에 연결하고 

사용하는 중성선이 

없으면 3 코어(L1, L2, 

L3) 실외 케이블과 

M12 OT/DT 단자(L1, 

L2, L3)를 사용하는 

것이 좋습니다. 

 PE(접지) 케이블을 

유지보수실(AC 결선부

)의 접지 지점에 

연결하고 사용하는 

중성선이 없으면 

4 코어(L1, L2, L3, PE) 

실외 케이블, M12 

OT/DT 단자(L1, L2, 

L3) 및 M10 OT/DT 

단자(PE)를 사용하는 

것이 좋습니다. 

 PE(접지) 케이블을 

인클로저의 접지 

지점에 연결하고 

중성선을 사용하면 

4 코어(L1, L2, L3, N) 

실외 케이블과 M12 

OT/DT 단자(L1, L2, 

L3, N)를 사용하는 

것이 좋습니다. 

 S: 95~240mm2 

 Sp ≥ S/2 

24~66mm 고객이 

준비 

AC 출력 전원 

케이블(단일 

코어) 

(권장) 실외용 단일 코어 

케이블 및 M12 OT/DT 

단자 

 S: 95~400mm2 

 Sp ≥ S/2 

14~38mm 고객이 

준비 

4 RS485 통신 

케이블 

현지 표준을 충족하는 

실외 차폐 연선 케이블 

0.25~1mm2  1 개 또는 

2 개의 

통신 

케이블: 

4~11mm 

 3 개의 

통신 

케이블: 

고객이 

준비 
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번호 케이블 유형 도체 단면적 외경 출처 

4~8mm 

참고 [1]: Sp 값은 PE(접지) 케이블과 AC 출력 전원 케이블의 도체가 동일한 재질을 사용하는 

경우에만 유효합니다. 재질이 다른 경우 PE(접지) 케이블의 도체 단면적이 이 표에 지정된 

케이블과 동등한 수준의 전도도를 생성하는지 확인하십시오. PE(접지) 케이블 사양은 이 표를 

따르거나 IEC 60364-5-54 를 기준으로 계산됩니다. 

참고 [2]: 권장되는 케이블 허용 온도 값은 DC 입력 케이블의 경우 90°C 이상 이어야 합니다. 

참고 [3]: 권장되는 케이블 허용 온도 값은 AC 출력 케이블의 경우 125°C 이상 이어야 합니다. 

5.3 PE(접지) 케이블 연결하기 

주의 사항 

 

 

 PE(접지) 케이블이 안전하게 연결되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 

감전이 발생할 수 있습니다. 

 중성선을 PE(접지) 케이블로 인클로저에 연결하지 마십시오. 감전이 발생할 수 

있습니다. 
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 적절한 접지는 서지 전압의 충격을 견디고 전자파 간섭(EMI) 성능을 개선하는 

데 도움이 됩니다. AC 전원 케이블, DC 전원 케이블 및 통신 케이블을 

연결하기 전에 PE 지점에 PE(접지) 케이블을 연결하십시오. 

 PE(접지) 케이블은 인클로저의 PE(접지) 지점에 연결하는 것이 좋습니다. 

유지보수실(AC 결선부)의 PE 지점은 다중 코어 AC 전원 케이블의 PE 

와이어에 연결하는 데 사용됩니다. PE(접지) 케이블의 단면적이 요건을 

충족하면 PE(접지) 케이블을 연결하기 위한 인클로저의 PE 지점이나 

유지보수실(AC 결선부)의 PE 지점을 선택합니다. 

 인버터는 가까운 PE 지점에 연결하는 것이 좋습니다. PE(접지) 케이블에 대한 

등전위 연결을 보장하기 위해 동일한 어레이에 있는 모든 인버터의 PE 지점을 

연결하십시오. 

절차 

Step 1 PE 지점에 PE(접지) 케이블을 연결합니다. PE 단자의 내식성을 높이려면 PE(접지) 

케이블을 인클로저의 PE 지점에 연결한 후 실리콘 윤활제나 페인트를 

도포하십시오. 

Figure 5-2 (인클로저의) PE 지점에 PE(접지) 케이블 연결하기 

 

 

----끝 

5.4 AC 출력 전원 케이블 연결하기 

주의 사항 

 3 상 AC 스위치는 인버터의 AC 측에 설치해야 합니다. 예외가 발생한 

상황에서 인버터를 전력망에서 안전하게 연결 해제하려면 현지 배전 규정에 

따라 적절한 과전류 보호 장치를 선택합니다. 
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 인버터는 종합적인 누설전류 검출부와 통합되어 고장전류와 누설전류를 

구별합니다. 누설전류가 임계값을 초과한 것으로 감지되면 인버터는 

전력망과의 연결을 즉시 해제합니다. 

 

 

 인버터와 인버터에 직접 연결되는 AC 스위치 간에 로드를 연결하지 마십시오. 

연결하면 스위치가 실수로 차단될 수 있습니다. 

 현지 표준, 규정 또는 당사 권장 사항을 벗어나는 규격의 AC 스위치를 

사용하는 경우 해당 스위치는 예외 발생 시 적시에 꺼지지 않아 심각한 

결함을 유발할 수 있습니다. 

 인버터의 패널을 열지 마십시오. 

 유지보수실(AC 결선부) 도어를 열기 전에 AC 또는 DC 측 인버터에 전기 

연결이 되어 있지 않은지 확인하십시오. 

 비가 오거나 눈이 오는 날에는 유지보수실(AC 결선부) 도어를 열지 마십시오. 

반드시 도어를 열어야 하는 경우라면 비와 눈이 유지보수실(AC 결선부)에 

들어가지 않도록 보호 조치를 취하십시오. 보호 조치를 취할 수 없는 경우에는 

유지보수실(AC 결선부) 도어를 열지 마십시오. 

 사용하지 않는 나사를 유지보수실(AC 결선부)에 두지 마십시오. 

 

 

각 인버터에는 AC 출력 스위치가 장착되어야 합니다. 여러 인버터를 동일한 AC 

스위치에 연결하면 안 됩니다. 

 

 

케이블은 보증이 적용되지 않는 터미널의 수평 응력으로 인한 손상을 방지하기 

위해 유지보수실(AC 결선부), PV 터미널 및 기타 배선 단자에 반드시 수직으로 

배선되어야 합니다. 
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 케이블 외경은 유지보수실(AC 결선부)에 있는 자 스티커를 사용하여 측정할 수 

있습니다. 

 유지보수실(AC 결선부)에 케이블 재킷이 있는지 확인합니다. 

 케이블의 고무 링에서 너무 많은 부분을 제거하여 케이블 구멍 직경을 케이블 

외경보다 크게 만들 경우 내화충진 퍼티를 사용하여 케이블의 고무 링 주변 

틈새를 막으십시오. 

 AC 출력 전원 케이블이 안전하게 연결되었는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 

인버터 작동에 실패하거나 안정적이지 않은 연결로 인해 작동 중에 과열되어 

단자 블록이 손상될 수 있습니다. 이에 따른 결과로 장치가 손상되면 어떠한 

보증도 적용되지 않습니다. 

 PE(접지) 케이블은 인클로저의 PE 지점에 연결하는 것이 좋습니다. 

유지보수실(AC 결선부)의 PE 지점은 다중 코어 AC 전원 케이블의 PE 

와이어에 연결하는 데 사용됩니다. PE(접지) 케이블의 단면적이 요건을 

충족하면 PE(접지) 케이블을 연결하기 위한 인클로저의 PE 지점이나 

유지보수실(AC 결선부)의 PE 지점을 선택합니다. 

Table 5-4 AC 전원 케이블의 곡률 반경 요건 

사진 단일 코어 케이블 다중 코어 케이블 

 

비외장 외장 비외장 외장 

R ≥ 20D R ≥ 15D R ≥ 15D R ≥ 12D 

R 은 곡률 반경을 나타내고, D 는 케이블의 외경을 

나타냅니다. 

참고 

AC 전원 케이블은 유지보수실(AC 결선부) 안으로 수직 

배선되어야 합니다. 
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배선 영역 

Figure 5-3 배선 포트 

 

 

절차 

Step 1 유지보수실(AC 결선부) 도어를 열고 도어 스토퍼를 설치합니다. 

Figure 5-4 유지보수실(AC 결선부) 도어 열기 

 

 

Step 2 케이블 유형에 따라 AC 출력 전원 케이블을 연결합니다. 

Figure 5-5 압착 OT/DT 단자 사양 
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Figure 5-6 케이블 연결 

 

(A) 단일 코어 케이블 (C) 4 코어 케이블(중성선 포함) (C) 5 코어 케이블 

(D) 3 코어 케이블 (E) 4 코어 케이블(PE 와이어 포함) - 
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 AC 출력 전원 케이블이 불가항력으로 인해 인장력을 받는 경우 압력을 받는 

마지막 케이블이 PE 와이어가 되도록 PE 와이어에 충분한 여유를 두십시오. 

 케이블을 연결한 후 위상 간 칸막이 판에 닿지 않도록 하십시오. 

Figure 5-7 단일 코어 케이블 연결 

 

 

다중 코어 케이블을 사용하는 경우 L2 와이어의 탈피 길이는 L1 및 L3 와이어의 

탈피 길이보다 15mm 더 짧게 하는 것이 좋습니다. 

 

Step 3 유지보수실(AC 결선부)에서 이물질을 제거하고 유지보수실(AC 결선부) 도어를 

닫은 후 유지보수실(AC 결선부) 하단의 케이블 구멍이 밀봉되었는지 

확인하십시오. 
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Figure 5-8 도어 닫기 

 

 

----끝 

5.5 DC 입력 전원 케이블 연결하기 

주의 사항 

 

 

 DC 입력 전원 케이블을 연결하기 전에 DC 전압이 안전 범위(60V DC 미만) 

내에 있고 인버터의 각 DC SWITCH 가 OFF 인지 확인하십시오. 그렇지 

않으면 높은 전압으로 인해 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 

 인버터가 전력망 연결 모드에서 작동하는 경우, PV 스트링이나 PV 스트링에 

있는 PV 모듈을 연결하거나 연결 해제하는 등 DC 입력 전원 케이블에 대한 

유지 관리나 작업을 수행하지 마십시오. 그렇지 않으면 감전이나 아크(화재의 

원인이 될 수 있음)가 발생할 수 있습니다. 

 DC 입력 커넥터를 제거하고 삽입하는 방법에 대한 상세정보는 8.3 유지 

관리를 위한 전원 끄기의 내용을 참조하십시오. 

 

 

다음 조건이 충족되어야 합니다. 그렇지 않으면 인버터가 손상되거나 화재가 

발생할 수 있습니다. 
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 IEC 62548 에 따르면, 각 PV 스트링의 최대 개발전압은 가장 낮은 연평균 건구 

온도에서 1,100V DC 를 초과할 수 없습니다. 

 DC 입력 측의 전기 연결 극성이 정확해야 합니다. PV 스트링의 양극 및 음극 

단자가 인버터의 해당 양극 및 음극 DC 입력 단자에 연결되어야 합니다. 

 

 

PV 스트링 및 인버터 설치 중에 전력 케이블이 올바르게 설치되거나 배선되지 

않으면, PV 스트링의 양극(+) 또는 음극(-) 단자가 지면에 단락(지락)될 수 

있습니다. 이 경우,  즉시 분리 후 PV 스트링 DC (+), (-) 측의 절연저항 측정 후 

조치하여야 하며, 그렇지 않을 경우 AC 혹은 DC 단락이 발생하여 인버터가 

손상될 수 있습니다. 이에 따른 결과로 장치가 손상되면 어떠한 보증도 적용되지 

않습니다. 

 

 

고전압이나 다른 이유로 인한 우발적인 접촉으로 개인 부상이나 자산 손실이 

발생하는 것을 방지할 수 있도록 사용하지 않는 DC 전력 케이블에 방수 및 절연 

조치를 취하십시오. 
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 PV 모듈스트링이 제대로 절연되어 있는지 확인하십시오. 

 동일한 MPPT 회로에 연결되는 모든 PV 스트링은 동일 모델의 동일한 수량의 

PV 모듈로 구성되어야 합니다. 

 시스템의 최적 전력 생산을 보장할 수 있도록 서로 다른 MPPT 회로 간의 

전압 차이는 126V 미만이어야 합니다. 

 태양광 인버터는 모든 PV 스트링의 병렬 연결을 지원하지 않습니다(모두 

병렬로 연결됨: PV 스트링은 인버터 외부에서 병렬로 연결된 후 별도로 

인버터에 연결됨). 

 PV 스트링 및 태양광 인버터 설치 중에 전원 케이블을 올바르게 설치하거나 

배선하 지 않으면 PV 스트링의 양극 또는 음극 단자가 지면에 단락될 수 

있습니다. 그러면 AC 또는 DC 단락이 발생하여 태양광 인버터가 손상될 수 

있습니다. 이와 같은 원인 으로 장치가 손상될 경우 보증이 적용되지 

않습니다. 

단자 설명 

인버터는 2 개의 DC 스위치로 제어되는 21 개의 DC 입력 단자를 제공합니다. DC 

SWITCH 1 은 DC 입력 단자 PV1–PV9 를 제어하고 DC SWITCH 2 는 DC 입력 

단자 PV10–PV21 을 제어합니다. 

Figure 5-9 DC SWITCH 1 에 의해 제어되는 DC 단자 
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Figure 5-10 DC SWITCH 2 에 의해 제어되는 DC 단자 

 

 

DC 입력 단자가 PV 스트링으로 완전히 구성되지 않은 경우, 각 MPPT 에 DC 

입력 PV 스트링을 균등하게 분배합니다. 8~20 개의 PV 스트링의 경우, 다음 DC 

입력 단자를 사용하는 것이 좋습니다. 

 

 

 PV 스트링이 7 개 이상인 경우, 모든 MPPT 회로에 PV 스트링을 연결해야 

합니다. 

 각 MPPT 회로가 두 개의 PV 스트링에 연결된 후에만 세 번째 PV 스트링을 

MPPT 회로에 연결하십시오. 

 새로 추가된 PV 스트링은 MPPT1 및 MPPT7 에 우선적으로 연결되어야 

합니다. 

 가능하면 DC SWITCH 1 및 DC SWITCH 2 의 PV 스트링 수량이 동일해야 

합니다. 

PV 

스트링 

수량 

단자 선택 PV 

스트링 

수량 

단자 선택 

8 PV1/3/4/9/10/13/18/21 9 PV1/3/4/9/10/13/18/19/21 

10 PV1/3/4/6/9/10/13/18/19/21 11 PV1/3/4/6/9/10/13/16/18/19/21 
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PV 

스트링 

수량 

단자 선택 PV 

스트링 

수량 

단자 선택 

12 PV1/3/4/6/8/9/10/13/16/18/19/21 13 PV1/3/4/6/8/9/10/13/15/16/18/19/21 

14 PV1/3/4/6/8/9/10/12/13/15/16/18/19/21 15 PV1/2/3/4/6/8/9/10/12/13/15/16/18/19/21 

16 PV1/2/3/4/6/8/9/10/12/13/15/16/18/19/20

/21 

17 PV1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/13/15/16/18/19/

20/21 

18 PV1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/13/15/16/17/18/

19/20/21 

19 PV1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/13/14/15/16/17/

18/19/20/21 

20 PV1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/15/16/1

7/18/19/20/21 

- - 
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PV 

스트링 

수량 

단자 선택 PV 

스트링 

수량 

단자 선택 

 

절차 

 

 

 인버터와 함께 제공된 PV 커넥터를 사용하십시오. PV 커넥터가 분실되거나 

손상되면 동일한 모델의 커넥터를 구매하십시오. 호환되지 않는 PV 커넥터로 

인한 장치 손상은 제품보증 범위에 포함되지 않습니다. 

 PV 스트링의 커넥터를 인버터의 커넥터에 연결하고 축 방향을 따라 PV 

스트링의 커넥터를 뒤로 당겨 커넥터가 안전하게 설치되었는지 확인합니다. 

 커넥터가 제대로 연결되었는지 확인하십시오. 부적절한 연결로 인해 커넥터가 

손상되면 어떠한 보증도 적용되지 않습니다. 

 

멀티미터는 1,100V 이상의 DC 전압 범위를 가져야 합니다. 전압이 음수값이면 DC 입력 

극성이 잘못된 것입니다. 연결을 해결하십시오. 전압이 1,100V 를 초과하면 너무 많은 PV 

모듈이 동일한 스트링에 연결된 것입니다. 일부 PV 모듈을 제거하십시오. 

Step 1 PV 스트링을 인버터에 연결하기 전에 각 PV 스트링의 접지 절연 저항이 

정상인지 확인합니다. 

테스트 방법: 절연 저항 테스터를 사용하여 PV– 케이블과 접지의 절연 저항을 

테스트합니다. PV– 케이블과 접지 사이에 1,000V 가 넘는 DC 전압을 인가하고 

절연 저항을 확인하십시오. 

 절연 저항이 1MΩ 이상이면 절연 저항은 정상입니다. 

 절연 저항이 1MΩ 미만이면 케이블 또는 PV 스트링의 절연 결함 문제를 

해결하십시오. 
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DC 입력 전원 케이블 연결 요건 
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Figure 5-11 DC 입력 전원 케이블 연결하기(Amphenol) 

 

인버터 모델 PV 커넥터 제조사 커넥터 모델명 

HS-P160GLO Amphenol HH4SFD4TMS(-) 

HH4SMD4TMS(+) 

 

Step 2 PV 스트링에 연결되지 않은 DC 입력 단자를 밀봉하려면 스냅핏이 있는 밀봉 

플러그를 사용하십시오. 밀봉 플러그가 없어서 발생한 장치 손상은 보증 범위에 

포함되지 않습니다. 

Step 3 스냅핏이 있는 밀봉 플러그 
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5.6 통신 케이블 연결하기 

주의 사항 

통신 케이블을 배선할 때는 통신 케이블을 전원 케이블과 분리하여 통신에 

영향을 미치지 않도록 하십시오. 

COM 포트 핀 정의 

Figure 5-12 통신 포트 

 

 

포트 핀 정의 핀 정의 설명 

RS485-1 1 RS485A IN, RS485 

차동 신호+ 

2 RS485A OUT, 

RS485 차동 신호+ 

인버터를 연속으로 

연결하거나 

SmartLogger 와 같은 

장치를 연결하는 데 

사용됩니다. 

3 RS485B IN, RS485 

차동 신호- 

4 RS485B OUT, 

RS485 차동 신호- 

PE 5 PE, 쉴드 레이어 

접지 

6 PE, 쉴드 레이어 

접지 

- 

RS485-2 7 RS485A, RS485 차동 

신호+ 

8 RS485B, RS485 

차동 신호- 

전력계량기(Meter)와 

같은 장치의 RS485 

신호 포트에 

연결합니다. 

 

절차 

Step 1 RS485 통신 케이블을 연결합니다. 
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Figure 5-13 통신 케이블 연결하기 

 

 

플러그를 사용하여 사용하지 않는 케이블 구멍을 방수 고무 링으로 막은 후 잠금 

캡을 조입니다. 
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6 전원 켜기 전 확인할 사항 

Table 6-1 체크리스트 

번호 확인 항목 허용 기준 

1 인버터 인버터가 올바르고 안전하게 설치되어 

있습니다. 

2 Smart Dongle(옵션) Smart Dongle 이 올바르고 안전하게 

설치되어 있습니다. 

3 케이블 배선 케이블이 고객의 요구에 따라 올바르게 

배선되어 있습니다. 

4 케이블 타이 케이블 타이가 고르게 분배되어 있고 

날카로운 끝부분이 없습니다. 

5 접지 PE(접지) 케이블이 올바르고 안전하며 

안정적으로 연결되어 있습니다. 

6 스위치 인버터에 연결된 모든 DC SWITCH 및 

기타 스위치가 꺼져 있습니다. 

7 케이블 연결 AC 출력 전원 케이블, DC 입력 전원 

케이블 및 신호 케이블이 올바르고 

안전하게 연결되어 있습니다. 

8 미사용 단자 및 포트 미사용 단자와 포트가 방수 글랜드로 

잠겨 있습니다. 

9 설치 환경 설치 공간이 적절하고, 설치 환경은 

깨끗하며 잘 정리되어 있습니다. 
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7 전원 켜기 및 시운전 

 

 

 개인 보호 장비를 착용하고 전용 절연 도구를 사용하여 감전이나 단락을 

방지하십시오. 

7.1 인버터 전원 켜기 

주의 사항 

 

 

LED2 가 녹색으로 켜져 있으면, 인버터가 전력망에 연결된 상태입니다. 이 때, DC 

스위치를 켜지 마십시오. 항상 투입순서는 DC 스위치 ON 후 AC 투입하여야 

합니다. 그렇지 않으면 절연 저항 감지가 수행되지 않아 인버터가 손상될 수 

있습니다. 먼저 인버터의 전원을 끈 다음 DC 스위치를 켜고 인버터를 다시 

시작해야 합니다. 
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 장비를 처음으로 작동하기 전에 매개변수가 올바르게 설정되었는지 전문가의 

확인을 받으십시오. 잘못된 매개변수 설정은 현지 전력망 연결 요구 사항을 

준수하지 않을 수 있으며 장비의 정상적인 작동에 영향을 미칠 수 있습니다. 

 DC 전원 공급 장치가 연결되었지만 AC 전원 공급 장치가 연결 해제되어 

있으면 인버터는 중지: 결함 결함을 보고하게 됩니다. 결함이 자동으로 해결된 

후에만 인버터를 제대로 시작할 수 있습니다. 

 DC 스위치는 자동 연결 해제를 구현합니다. 케이블이 반대로 연결되거나, PV 

모듈이 제대로 구성되지 않거나, 인버터에 내부 결함이 발생하면 보호를 위해 

DC 스위치가 자동으로 꺼집니다. 이 경우, 앱에 표시되는 메시지에 따라 

결함을 해결하고 알람이 지워졌는지 확인한 후 DC 스위치를 켜십시오. DC 

스위치가 꺼진 후 강제로 스위치를 켜서 발생한 장치 손상에는 보증이 

적용되지 않습니다. (인버터의 내부 결함으로 인해 DC 스위치가 자동으로 

꺼지면 장치 결함 알람이 보고됩니다. 이 때, DC 스위치를 다시 켜지 

마십시오. 알람 표시에 따라 작업을 수행하십시오.) 

 시스템 전원이 켜져 있거나 실행 중일 때 DC 스위치 핸들이 자유롭게 움직일 

수 있도록 이동 경로에 장애물이 없는지 확인하십시오(예: 핸들이 케이블에 

걸리거나 실수로 손으로 잡히지 않아야 함). 그렇지 않으면 DC 스위치가 

자동으로 꺼지지 않습니다. 

 인버터를 설치하고 반년 이상 작동시키지 않았다면 인버터를 작동시키기 전에 

전문가의 확인 및 테스트를 거쳐야 합니다. 

절차 

Step 1 인버터와 전력망 사이의 AC 스위치에서 멀티미터를 사용하여 전력망 AC 전압을 

측정하고 전압이 인버터의 허용 작동 전압 범위 내에 있는지 확인합니다. 전압이 

허용 범위 내에 있지 않으면 회로를 확인하십시오. 

Step 2 인버터와 전력망 사이의 AC 스위치를 켭니다. 

Step 3 인버터 하단의 DC SWITCH 1 을 ON 으로 설정합니다. 딸깍 소리가 나면 

스위치가 켜진 것입니다. 

Step 4 PV 연결 표시등의 상태를 확인합니다. PV 연결 표시등이 녹색으로 켜져 있으면 

DC SWITCH 2 를 ON 으로 설정합니다. 

Step 5 LED 표시등을 관찰하여 인버터의 상태를 확인합니다. 빨간색이 점등되어 있으면 

인버터에 알람이 있는 것입니다. LED 표시등의 상태확인 2.3 외관 항목을 

참고하십시오. 
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7.2 인버터 시운전하기(APP 사용) 

7.2.1 인버터 APP 다운로드하기 

상세정보는 FusionSolar App User Manual 에서 Downloading and Installing the App 의 

내용을 참조하십시오. 

1. Android(안드로이드) : Playstore 에서 Huawei AppGallery 다운로드 후, 해당 

APP 에서 SUN2000 검색 후 다운로드 가능 

2. iOS(아이폰) : AppStore 에서 SUN2000 검색 후 다운로드 가능 

 

7.2.2 설치자 계정 등록하기 

상세정보는 FusionSolar App User Manual 에서 Registering the Company's First Installer 

Account 의 내용을 참조하십시오. 
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8 시스템 유지 관리 

 

 

 개인 보호 장비를 착용하고 전용 절연 도구를 사용하여 감전이나 단락을 

방지하십시오. 

 

 

 인버터 DC 스위치가 OFF 상태라도 기기 내 충전 전압이 존재 할 수 

있습니다. 반드시 보호장구를 착용하거나, 기다렸다가 작업하십시오. 

 유지보수를 수행하기 전에 장비의 전원을 끄고 지연 방전 라벨의 지침을 따른 

후 장비에 전원이 더 이상 공급되지 않을 때까지 지정된 시간 동안 

대기하십시오. 

 

 

 인버터의 모든 유지관리는 전문 전기 기술자에 의해 수행 되어야만 합니다. 

 

8.1 정기 유지 관리 

인버터가 오랜 기간 올바르게 작동할 수 있도록 아래 설명에 따라 정기적으로 

인버터 유지 관리를 수행하는 것이 좋습니다. 유지관리를 수행하지 않는 경우 

인버터의 수명이 감소하고, 외부 요인으로 고장이 발생할 수 있습니다. 
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 인버터 청소, 케이블 연결, 접지 안정성 확인 작업을 수행하기 전에 인버터의 

전원을 끄고 인버터의 각 DC SWITCH 가 OFF 로 설정되어 있는지 

확인하십시오. 

 비가 오거나 눈이 오는 날에는 유지보수실(AC 결선부) 도어를 열지 마십시오. 

반드시 도어를 열어야 하는 경우라면 비와 눈이 유지보수실(AC 결선부)에 

들어가지 않도록 보호 조치를 취하십시오. 보호 조치를 취할 수 없는 경우에는 

유지보수실(AC 결선부) 도어를 열지 마십시오. 

Table 8-1 유지 관리 체크리스트 

확인 항목 점검 방법 유지 관리 방법 유지 관리 간격 

알람 앱, SmartLogger 또는 

관리 시스템에서 알람을 

확인합니다. 

상세정보는 9 알람 

참조의 내용을 

참조하십시오. 

알람 2062 에 대한 

상세정보는 8.5 

절연 저항 결함 

위치 찾기의 내용을 

참조하십시오. 

정기 유지 관리 

공기 

흡입구 및 

배기구의 

청결 상태 

공기 흡입구 및 배기구에 

먼지나 이물질이 있는지 

정기적으로 확인합니다. 

인버터의 전원을 

끄고 먼지와 

이물질을 

제거합니다. 필요한 

경우, 공기 

흡입구에서 칸막이 

판을 제거하여 

청소하십시오. 

6~12 개월마다 한 

번(또는 실제 

환경 먼지 상태를 

기준으로 

3~6 개월마다 한 

번) 

팬 작동 중인 팬에서 

비정상적인 소음이 

발생하는지 확인합니다. 

팬에서 이물질을 

제거합니다. 

비정상적인 소음이 

계속되면 팬을 

교체합니다. 

상세정보는 0 오류! 

참조 원본을 찾을 

수 없습니다.의 

내용을 

참조하십시오. 

6~12 개월마다 한 

번 

시스템 

실행 상태 

 인버터가 

손상되었거나 

변형되었는지 

회사의 서비스 

엔지니어에게 

문의합니다. 

6 개월마다 한 번 
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확인 항목 점검 방법 유지 관리 방법 유지 관리 간격 

확인합니다. 

 작동 중에 인버터에서 

이상한 소리가 나는지 

확인합니다. 

 작동 중에 모든 

인버터 매개변수가 

올바르게 

설정되었는지 

확인합니다. 

전기적 

연결 

 케이블이 연결 

해제되었거나 

느슨한지 확인합니다. 

 케이블이 

손상되었는지, 특히 

금속 표면과 접촉하는 

케이블 피복이 

손상되었는지 

확인합니다. 

 사용하지 않는 DC 

입력 단자의 밀봉 

플러그가 벗겨져 

있는지 확인합니다. 

 사용하지 않는 COM 

및 USB 포트가 방수 

캡으로 잠겨 있는지 

확인합니다. 

 인버터의 전원을 

끄고 느슨하거나 

연결 해제된 

케이블을 

고정합니다. 

 인버터의 전원을 

끄고 손상된 

케이블을 

교체합니다. 

 사용하지 않는 

DC 입력 단자에 

밀봉 플러그를 

설치합니다. 

 사용하지 않는 

COM 및 USB 

포트의 방수 

캡을 조입니다. 

첫 시운전 후 

6 개월, 그 

이후에는 

6~12 개월마다 한 

번 

접지 

안정성 

접지 케이블이 안전하게 

접지되어 있는지 

확인합니다. 

멀티미터를 사용하여 

인버터 접지 나사의 접지 

저항이 4Ω 이하인지 

확인합니다. 

접지 케이블 양쪽의 

나사를 조이고 

저항이 요건을 

충족하는지 

확인합니다. 

첫 시운전 후 

6 개월, 그 

이후에는 

6~12 개월마다 한 

번 

인버터 

주변의 

잡초 

인버터 주변에 잡초가 

있는지 확인합니다. 

 필요에 따라 

검사 및 잡초 

제거를 

수행합니다. 

 제초 후에는 

현장을 즉시 

청소하십시오. 

현지 낙초 시즌에 

따름 
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8.2 종료 및 전원 끄기 

 

 

시스템의 전원을 끈 후에도 인버터에는 여전히 전력이 있고 온도가 뜨거우므로 

감전이나 화상을 입을 수 있습니다. 따라서 인버터에서 작업하기 전에 15 분 이상 

기다리고 PPE 를 착용하십시오. 

Step 1 앱, SmartLogger 또는 관리 시스템에서 종료 명령을 전송합니다. 

해당 제품에 대한 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을 참조하십시오. 

Step 2 인버터와 전력망 사이의 AC 스위치를 끄십시오. 

Step 3 두 개의 DC SWITCH 를 OFF 로 설정합니다. 

----끝 

8.3 유지 관리를 위한 전원 끄기 

주의 사항 

부상 및 장치 손상을 방지하려면 인버터 또는 PV 스트링의 문제를 해결하거나 

교체할 때 PV 커넥터를 제거하기 전에 클램프 미터의 DC 전류 측정기를 

사용하여 PV 스트링 전류를 측정합니다(DC 스위치가 꺼진 경우에도 해당). PV 

스트링에 전류가 없는지 확인하고 조정을 위해 커넥터를 빠르게 제거했다가 

삽입하십시오. 
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 인버터에 결함이 있으면 가급적 앞에 서지 마십시오. 

 인버터의 LED1 표시등이 꺼져 있고 각 DC 스위치가 OFF 로 설정되어 있으면 

인버터의 DC 스위치를 조작하지 마십시오. 상세정보는 4 단계를 참조하십시오. 

 3 단계~5 단계 단계를 수행하기 전에는 인버터의 DC 스위치를 조작하지 

마십시오. 

 인버터에서 결함이 감지되면 자동 DC 연결 해제 보호가 트리거됩니다. 결함이 

해결되기 전에 DC 스위치를 켜지 마십시오. 

 인버터와 전력망 사이의 AC 스위치가 자동으로 꺼졌다면 결함이 해결될 

때까지 스위치를 켜지 마십시오. 

 유지 관리를 위해 전원을 끄기 전에는 인버터의 전원이 공급되는 구성요소를 

만지지 마십시오. 그렇지 않으면 감전이나 아크가 발생할 수 있습니다. 

절차 

Step 1 적절한 PPE 를 착용합니다. 

Step 2 결함으로 인해 인버터가 종료되지 않으면 앱, SmartLogger 또는 관리 시스템에서 

종료 명령을 전송합니다. 인버터가 결함으로 인해 종료되었으면 다음 단계로 

이동하십시오. 

Step 3 인버터와 전력망 사이의 AC 스위치를 끄십시오. 

Step 4 클램프 미터를 사용하여 인버터에 입력되는 각 PV 스트링의 DC 전류를 

측정합니다. 

 PV 스트링에 전류가 없으면 다음 단계로 이동하십시오. 

 PV 스트링에 전류가 있으면 일사량이 감소하고 야간에 PV 스트링에 전류가 

없을 때까지 기다린 후 다음 단계로 이동하십시오. 

Step 5 유지보수실(AC 결선부) 도어를 열고, 지지대를 설치한 후 멀티미터를 사용하여 

AC 단자 블록과 접지 사이의 전압을 확인합니다. 인버터의 AC 측 전원이 꺼져 

있는지 확인하십시오. 

Step 6 인버터의 모든 DC 스위치를 OFF 로 설정합니다. DC 스위치가 자동으로 꺼지면 

다음 단계로 이동하십시오. 

Step 7 내부 커패시터의 충전전력 방전을 위해, 반드시 약 15 분 정도 기다린 후 작업을 

시작하십시오. 
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 인버터에서 비정상적인 냄새나 연기가 나거나 명백한 예외 상황이 발생하면 

유지 관리용 패널을 열지 마십시오. 

 인버터에서 비정상적인 냄새나 연기가 나지 않고 아무 문제가 없다면 알람 

처리 제안에 따라 인버터를 수리하거나 다시 시작하십시오. 다시 시작하는 

중에는 인버터 앞에 서지 마십시오. 

Figure 8-1 유지 관리를 위한 전원 끄기 

 

 

----끝 

8.4 DC 스위치 재설정 및 켜기 

사전 요건 

모바일 앱이나 원격 모니터링 시스템에 스트링 역전력공급, 스트링 연결 역극성 

또는 내부 인버터 결함이 표시되고 DC 스위치가 TRIP 위치에 있으면 인버터의 

DC 스위치가 자동으로 꺼진 것입니다. 이 경우, DC 스위치를 켜기 전에 알람 

처리 제안에 따라 결함을 해결하십시오. 

8.5 절연 저항 결함 위치 찾기 

인버터에 연결된 PV 스트링의 접지 저항이 너무 낮으면 인버터에서 저 절연 저항 

알람이 생성됩니다. 
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가능한 원인은 다음과 같습니다. 

 PV 어레이와 접지 사이에 단락이 발생합니다. 

 PV 어레이의 주변 공기가 습하고 PV 어레이와 지면 사이의 절연 상태가 

좋지 않습니다. 

저 절연 저항 알람이 생성되면 인버터는 절연 저항 결함 위치를 자동으로 

트리거합니다. 결함 위치를 찾는 데 성공하면 FusionSolar 앱에서 저 절연 저항 

알람의 알람 상세정보 화면에 해당 위치 정보가 표시됩니다. 

FusionSolar 앱에 로그인하고 알람 > 활성 알람을(를) 선택한 다음 저 절연 

저항을(를) 선택하여 알람 상세정보 화면에 진입합니다. 

 

 PV 스트링의 양극 및 음극 단자는 각각 인버터의 PV+ 및 PV– 단자에 연결됩니다. 0% 

위치는 PV– 단자에 해당하고, 100% 위치는 PV+ 단자에 해당합니다. 그 외 비율은 PV 

스트링의 PV 모듈이나 케이블에서 결함이 발생했음을 나타냅니다. 

 가능한 결함 위치 = PV 스트링의 총 PV 모듈 수 x 가능한 단락 위치의 비율입니다. 

예를 들어, PV 스트링이 14 개의 PV 모듈로 구성되어 있고 가능한 단락 위치의 비율이 

34%이면 가능한 결함 위치는 4.76(14 x 34%)이며, 이는 결함이 인접한 PV 모듈과 

케이블을 포함하여 PV 모듈 4 주변에서 발생했음을 나타냅니다. 인버터의 감지 

정밀도는 ±1 PV 모듈입니다. 

 결함이 있을 수 있는 MPPT 에 해당하는 PV 스트링에 대한 상세정보는 Table 8-2 의 

내용을 참조하십시오. 결함 위치는 MPPT 수준에서만 찾을 수 있습니다. 다음 단계를 

수행하여 결함이 있는 MPPT 에 해당하는 PV 스트링을 인버터에 하나씩 연결하여 결함 

위치를 추가로 찾고 해결합니다. 

 비단락 결함이 발생하면 가능한 단락 비율이 표시되지 않습니다. 절연 저항이 

0.001MΩ 을 초과하면 해당 결함은 단락과 관련이 없습니다. 결함이 있는 PV 스트링의 

모든 PV 모듈을 하나씩 확인하여 결함 위치를 찾고 해결합니다. 

Figure 8-2 단락 위치의 비율 정의 

 

 

Table 8-2 MPPT 와 PV 스트링 간의 매핑 

MPPTn PV 스트링 MPPTn PV 스트링 

MPPT1 PV1~PV3 MPPT2 PV4~PV6 
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MPPTn PV 스트링 MPPTn PV 스트링 

MPPT3 PV7~PV9 MPPT4 PV10~PV12 

MPPT5 PV13~PV15 MPPT6 PV16~PV18 

MPPT7 PV19~PV21 - - 

 

절차 

 

 

 인버터 V600R023C10SPC101 이상 버전에서는 종료 시 절연 저항 감지 기능이 

지원됩니다. AC 측의 전원이 켜져 있지 않으면 절연 저항 결함 위치 확인이 

지원되지 않습니다. 

 방사 조도가 너무 강하거나, PV 스트링 전압이 너무 높거나, DC 측에만 전원이 

켜져 있고 AC 측에는 전원이 켜져 있지 않으면 절연 저항 결함 위치 확인에 

실패할 수 있습니다. 이 경우, 알람 상세정보 화면의 결함 위치 찾기 상태가 

조건 미충족이 됩니다. 앱, SmartLogger 또는 관리 시스템에서 PV 스트링 

전압을 확인하십시오. 전압이 정상 범위 내에 있으면 다음 단계를 수행하여 

PV 스트링을 인버터에 하나씩 연결해서 결함 위치를 찾으십시오. 

Step 1 AC 연결이 정상인지 확인합니다. FusionSolar 앱에 로그인하고 홈 화면에서 유지 

관리 > 인버터 켜기/끄기를 선택한 다음 종료 명령을 전송합니다. 인버터의 DC 

SWITCH 를 OFF 로 설정합니다. 

Step 2 하나의 PV 스트링을 인버터에 연결하고 DC SWITCH 를 ON 으로 설정합니다. 

인버터 상태가 중지: 명령이면 홈 화면에서 유지 관리 > 인버터 켜기/끄기를 

선택하고 시작 명령을 전송합니다. 

Step 3 홈 화면에서 알람을 선택하고 활성 알람 화면으로 이동하여 저 절연 저항 알람이 

보고되었는지 확인합니다. 

 DC 측 전원을 켜고 1 분 후에 저 절연 저항 알람이 보고되지 않으면 홈 

화면에서 유지 관리 > 인버터 켜기/끄기를 선택하고 종료 명령을 전송합니다. 

DC SWITCH 를 OFF 로 설정합니다. 2 단계로 이동하고 다른 PV 스트링을 

하나씩 확인합니다. 

 DC 측 전원을 켜고 1 분 후에 저 절연 저항 알람이 보고되면 알람 상세정보 

화면에서 가능한 단락 위치의 비율을 확인하고 해당 비율을 기준으로 결함 

가능성이 있는 PV 모듈의 위치를 계산합니다. 그런 다음 4 단계로 

이동하십시오. 

Step 4 홈 화면에서 유지 관리 > 인버터 켜기/끄기를 선택하고 종료 명령을 전송합니다. 

DC SWITCH 를 OFF 로 설정합니다. 결함 가능성이 있는 PV 모듈과 인접한 PV 

모듈 사이의 커넥터 또는 DC 전력 케이블이 손상되었는지 확인합니다. 
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 손상되었다면 손상된 커넥터나 DC 전력 케이블을 교체한 다음 DC 

SWITCH 를 ON 으로 설정합니다. 인버터 상태가 중지: 명령이면 홈 화면에서 

유지 관리 > 인버터 켜기/끄기를 선택하고 시작 명령을 전송합니다. 알람 

정보를 확인합니다. 

− DC 측 전원을 켜고 1 분 후에 저 절연 저항 알람이 보고되지 않으면 PV 

스트링의 절연 저항 결함 위치 찾기가 완료된 것입니다. 홈 화면에서 

유지 관리 > 인버터 켜기/끄기를 선택하고 종료 명령을 전송합니다. DC 

SWITCH 를 OFF 로 설정합니다. 2 단계로 이동하고 다른 PV 스트링을 

하나씩 확인합니다. 그런 다음 7 단계로 이동하십시오. 

− DC 측 전원을 켜고 1 분 후에도 저 절연 저항 알람이 계속 보고되면 홈 

화면에서 유지 관리 > 인버터 켜기/끄기를 선택하고 종료 명령을 

전송합니다. DC SWITCH 를 OFF 로 설정하고 5 단계로 이동하십시오. 

 그렇지 않은 경우에는 5 단계로 이동합니다. 

Step 5 결함 가능성이 있는 PV 모듈을 PV 스트링에서 연결 해제하고 MC4 커넥터가 

있는 DC 연장 케이블을 사용하여 인접한 PV 모듈을 연결합니다. DC SWITCH 를 

ON 으로 설정합니다. 인버터 상태가 중지: 명령이면 홈 화면에서 유지 관리 > 

인버터 켜기/끄기를 선택하고 시작 명령을 전송합니다. 알람 정보를 확인합니다. 

 DC 측 전원을 켜고 1 분 후에 저 절연 저항 알람이 보고되지 않으면 연결 

해제된 PV 모듈에서 결함이 발생한 것입니다. 홈 화면에서 유지 관리 > 

인버터 켜기/끄기를 선택하고 종료 명령을 전송한 다음 DC SWITCH 를 

OFF 로 설정합니다. 7 단계로 이동하십시오. 

 DC 측 전원을 켜고 1 분 후에도 저 절연 저항 알람이 계속 보고되면 연결 

해제된 PV 모듈에서 결함이 발생하지 않은 것입니다. 6 단계로 이동하십시오. 

Step 6 홈 화면에서 유지 관리 > 인버터 켜기/끄기를 선택하고 종료 명령을 전송합니다. 

DC SWITCH 를 OFF 로 설정하고 연결 해제된 PV 모듈을 다시 연결한 후 

5 단계를 반복하여 가능한 결함 위치에서 인접한 PV 모듈을 확인합니다. 

Step 7 DC SWITCH 를 ON 으로 설정합니다. 인버터 상태가 중지: 명령이면 홈 화면에서 

유지 관리 > 인버터 켜기/끄기를 선택하고 시작 명령을 전송합니다. 

----끝 
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9 알람 참조 

알람에 대한 상세정보는 Inverter Alarm Reference 를 확인하십시오. 
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10 기술 사양 

효율 

항목 HS-P160GLO 

최대 효율 ≥ 98.6%(380V/400V), ≥ 98.8%(480V) 

유로 효율 ≥ 98.3%(380V), ≥ 98.4%(400V), ≥ 98.6%(480V) 

입력 

항목 HS-P160GLO 

최대 입력 전압(Vdc_max) 1,000V 

최소 입력 전압(Vdc_min) 200V 

정격 입력 전압(Vdc_rated) 620V @380Va.c 

기동/정지 전압 200V (이상부터 동작, 미만일 경우 정지) 

동작 전압 범위 b 200~1,000V 

MPPT 동작범위(정격) 540V~800V 

최대 입력 전류 

총합(Idc_max) 

336A (16A x 21 채널) 

최대 입력 전류(MPPT 당) 48A 

최대 입력 전류(스트링 당) 16A 

최대 단락 전류(MPPT 당) 66A 

총 입력 채널 수 21 

MPPT 개수 7 

MPPT 당 스트링 수 3 

참고 a: 최대 입력 전압은 인버터가 견딜 수 있는 최대 DC 입력 전압입니다. 입력 전압이 이 

메모 포함[KNY1]:  

KS 접속함일체형인버터 규정에 따라 수정한 

것이므로 반드시 변경한대로 들어가야 할 것. 
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항목 HS-P160GLO 

값을 초과하면 인버터가 손상될 수 있습니다. 이 경우 보증범위에 해당하지 않습니다. 

참고 b: 입력 전압이 동작 전압 범위를 넘어설 경우 인버터가 제대로 작동하지 않을 수 

있습니다. 

참고 c: 동일한 MPPT 회로에 연결되는 PV 스트링은 동일한 모델 및 수량의 PV 모듈을 

사용해야 합니다. PV 스트링 전압은 완전 부하 MPPT 전압의 하한 임계값보다 높은 것이 

좋습니다. 

참고: 시스템의 최적 전력 생산을 보장할 수 있도록 서로 다른 MPPT 회로 간의 전압 차이는 

126V 미만이어야 합니다. 

 

출력 

항목 HS-P160GLO 

정격 출력 전력 160kW 

최대 피상 전력 165kVA 

최대 유효 전력(cosφ = 1) 165kW 

정격 출력 전압 a 220V/380V, 3W + (N)b + PE 

정격 출력 전류 227.9A(380V) 

조정된 전력망 주파수 50Hz/60Hz 

최대 출력 전류 253.2A(380V) 

역률 조정 범위 0.8 진상역률~0.8 지상역률 

최대 총 고조파 왜곡(정격 

전력) 

< 1%(정격 작동 조건) 

출력 DC 성분 유입(DCI) < 정격 전류의 0.5% 

보호 

항목 HS-P160GLO 

아크 고장 차단기능(AFCI) 지원됨 / Type 1 

PID 복구기능 지원됨 

입력 DC 스위치 탑재 / 1,500V  

단독 운전 방지 지원됨 

출력 과전류 방지 지원됨 

입력 역방향 연결 방지 지원됨 
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항목 HS-P160GLO 

PV 스트링 결함 감지 지원됨 

DC 서지 보호(SPD) 탑재 

AC 서지 보호(SPD) 탑재 

절연 저항 감지 지원됨 

누설전류모니터링장치(RCMU

) 

지원됨 

과전압 범주 PV II/AC III 

DC 과전류 보호 퓨즈 규격 전압: 1,500V 

전류: 25A 혹은 30A 

디스플레이 및 통신 

항목 HS-P160GLO 

외부 인터페이스 LED 표시등, WLAN 모듈 + 앱, USB 데이터 케이블 + 앱(APP) 

RS485 지원됨 

AC MBUS 지원됨 

일반 사양 

항목 HS-P160GLO 

형식 스트링인버터(접속함일체형) 

치수(너비 x 높이 x 깊이) 1,000mm x 710mm x 395mm 

인버터 중량(브라켓 포함) 98kg 

치수(인버터+인라인 퓨즈) 1,000mm x 710(+380)mm x 395mm 

무게(인버터+인라인 퓨즈) 100.5kg 

작동 실내 온도 –25°C~+60°C(35°C 부터 디레이팅 발생) 

사용환경 실외형 

냉각 모드 Smart Fan Cooling(강제공냉식) 

작동 고도 0~5,000m(4,000m 부터 디레이팅 발생) 

상대 습도 0%~100% RH 

입력 및 출력 단자 DC 입력 단자: HH4SFD4TMS/HH4SMD4TMS(Amphenol) 

AC 출력 단자: 방수 단자 + OT/DT 단자 
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항목 HS-P160GLO 

IP 등급 IP66 

기기 보호 등급 Ⅰ급 

토폴로지 무변압기형 

오염도(Pollution Degree) 외부 : PD3 / 내부 : PD2 

접속함 병렬 스트링 수 21 개, 중대형 

위험선로 부하차단 개별차단 지원 

과전류 보호기능 스트링 단위 지원 

과전압 보호기능 탑재(DC/AC SPD) 

역류방지 다이오드 미탑재 

전력망 코드 

번호 전력망 코드 설명(국가/지역/표준/기타) HS-P160GLO 

48 KOREA 한국 전력망 지원됨 

 

전력망 코드의 번호는 변경될 수 있습니다. 나열된 코드는 단순 참조용입니다. 

 

보다 빠르고 나은 서비스 제공을 위해 다음과 같은 정보를 제공해 주시길 

부탁드립니다. 

 구입 대리점 혹은 담당자 

 모델명(용량) 

 일련번호(SN) 

 소프트웨어 버전(펌웨어 버전) 

 알람 ID 또는 알람명 

 결함 증상에 대한 간략한 설명  


